ROMANIA
JUDETUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea unor masuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa
si de canalizare catre operatorul regional SC APAREGIO SA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
Avand in vedere:

-Proiectul de hotérare initiat de cétre primar, jr.Filip Robert-Dorin;

-Expunerea de motive la proiectul de hotérare;

-Raportul de specialitate inregistrat sub nr.14034/24.04.2018 intocmit de director executiv Directia
Administrare Patrimoniu, ing.Podarelu Paul Alexandru;

-Prevederile art.8 alin.3 lit.d), art.10 alin.4 si 5, art.28 alin.2' din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitd{i publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile art.12 alin.1 lit.e), art.17, art.18 alin.2, art.20 alin.4, art.22 alin.2, art.24 alin.2, art.41 din
Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-Statutul actualizat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu apa
si canalizare in judetul Gorj;

-Prevederile HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale
asociatiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitifi publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare;

-prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local Rovinari nr.134/28.06.2017 privind aderarea UAT- Orasul Rovinari la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ADIA”- Gorj;

-In temeiul art.36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata;

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba preturile si tarifele la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare la nivelul
UAT oras Rovinari, conform Hotararii ADIA Gorj nr.01/05.02.2016.

Art.2 Se aproba actul aditional la Contractul de delegare, in forma prevazuta in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare

Art.3 Se aproba Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADIA Gorj si in care isi
desfasoara activitatea operatorul SC APAREGIO GORJ SA inregistrat sub nr.14036/24.04.2018, prevazut in
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.4 Se stabileste ca sediu al Centrului de exploatare si distributie (CED) (Rovinari- punct de
lucru) din cadrul SC APAREGIO GORJ SA in oras Rovinari, str.Prieteniei, bl.A2, etaj 2, birouri nr.1, 2, 3,
4,5,6,7, 8,9 (conform releveu imobil), judet Gorj, pe intreaga durata a Contractului de delegare.

Art.S Se aproba Lista bunurilor din domeniul public si privat aferente sistemului de alimentare si de
canalizare al orasului Rovinari care vor fi date spre administrare prin Act aditional la Contractul de delegare
catre SC APAREGIO SA, inregistrata sub nr.14035/24.04.2018, prevazuta in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.




Art.6 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, Directia Administrare
Patrimoniu si SC APAREGIO SA.

Art.7 Prezenta hotérare va fi adusi la cunostinta publica prin afigare la sediul institutiei si publicare
pe site-ul propriu al Primariei Orag Rovinari si se comunica:

-Institutiei Prefectului judetului Gorj;

-Primarului orasului Rovinari;

-Directiei Administrare Patrimoniu;

-SC APAREGIO SA.

NR. 126

Hot#rarea a fost adoptats in gedinta extraordinard, convocatd de indatd, a
consiliului local din data de 09.05.2018 cu un numér de 10 voturi pentru, -
voturi impotriv4 si - abfineri, exprimate din numarul total de 10 consilieri
prezenti la gedinta §i din totalul de 17 consilieri in funcie.

k.‘ iy ’
Consilier local UNELU ] RU-FLORIAN

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
Jr. POPESCU AURORA-CARMEN



PROIECT

ACT ADITIONAL NR. .....7 ..........

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE

ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
Nr.219 incheiat in data de 16.01.2008

Pirtile,

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari ,, ADIA » Gorj, cu sediul in municipiul

Tg-Jiu, B-dul C. Brancusi, nr. 19, judetul Gorj, inscrisd in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
de la grefa Judecdtoriei Tg-Jiu cu nr. 29/13.07.2007, reprezentati de DI. Popescu Mihai -
Cosmin, in calitate de Presedinte al Asociatiel.

Si

Societatea Comerciala APAREGIO GORJ S.A., codul unic de inregistrare

20415711, inmatriculatd la Oficiul Registrul Comertului Gorj, cu numdrul J18/6/2007, cu
sediul principal in municipiul Tg-Jiu, str.Tineretului nr.8,etaj 2, judetul Gorj, reprezentatd de
DI. Patrascoiu Traian, avand funciia de Director General;

Avand in vedere:

a)
b)
c)
d)

e)

/)

g)

k)

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de wtilitati publice, cu modificdrile si
completdrile ulterioare.

Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

Ordinul ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentulur-cadru al
serviciului de alimentare cu apd §i de canalizare.

Hotararea A.G.A. Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard ,, ADIA ” Gorj nr. 2 din
05.02.2016, privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si
canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociafiei de Dezvoltare
Intercomunitara ADIA Gorj si in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C.
Aparegio Gorj S.A.

Avizul AN.R.S.C. nr. 108044/08.07.2013, privind modificarea preturilor si terifelor la
serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreage arie de
operare de cdtre S.C. Aparegio Gorj S.A. .

Avizul AN.R.S.C. nr. 118659/09.12.2013, privind modificarea preturilor si terifelor la
serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreage arie de
operare de cdtre S.C. Aparegio Gorj S.A. .

Avizul AN.R.S.C. nr. 332276/30.12.2015, privind modificarea preturilor si tarifelor la
serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de
operare de cdtre S.C. Aparegio Gorj S.A. .

Hotararea A.G.A. Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard . ADIA ” Gorj nr. 1 din
05.02.2016, privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de




alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare de cdtre S.C.
Aparegio Gorj S.A. .

i) Prevederile articolului 36 din ,, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare zu apa si de canalizare, Dispozitii generale .

J) Prevederiie articolului 61 din ,,Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare zu apa si de canalizare, Dispozitii generale .

k) Prevederiie articolului 76 din ,,Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimeniare zu apa si de canalizare, Dispozitii generale ”.

) Hotararea A.G.A. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard,, ADIA Gorjnr. ..........
AN i , privind extinderea ariei de operare a operatorului S.C.
APAREGIO GORJ SA prin incheiere de Act aditional la  Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.219/16.01.2008 .

m) Hotararen A.G.A. S.C. Aparegio Gorj SA nr. ................. din ... , de
aprobare a proiectului Actului aditional nr............. la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.219/16.01.2008.

Am hotdrat modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apd si de canalizare dupid cum urmeazi:

Art.l. Capitolul Dispozitii Generale — Pirtile contractante se modifica si se
completeaza, ca urmare a delegérii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api si
canalizare de cdtre: U.A.T. Rovinari, U.A.T. Turceni si U.A.T. Danesti.

<A<PA'R JILE CONTRACTANTE:
INTRE

Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard ,,ADIA” Gorj (denumitd Asociafia), cu
sediul in municipiul Tg-Jiu, B-dul C. Brancusi, nr. 19, judetul Gorj, inscrisd in Registrul
Asociafiilor §i Fundafiilor de la grefa Judecdtoriei Tg-Jiu cu nr. 29/13.07.2007,
reprezentatd de DN, Popescu Mihai - Cosmin, in calitate de Presedinte al
Asociafiei,

in numele §si pe seama urmdtoarelor unitdti administrativ-teritoriale membre:

Municipiul Tg-Jiu, in baza Hotdrdrii Consiliului Local nr.391/2007;
Municipiul Motru, in baza Hotdrarii Consiliului Local nr.106/2007;
Orasul Tg-Carbunesti. in baza Hotdardrii Consiliului Local nr.91/.2007;
Orasul Bumbesti - Jiu. in baza Hotdrdrii Consiliului Local nr.50/2007;
Oragul Ticleni, irn baza Hotdrdrii Consiliului Local nr. 65/2007;

Comuna Turcinesti, in baza Hotdrérii Consiliului Local nr. 44/2013;
Comuna Lelesti, in baza Hotdrdrit Consiliului Local nr. 46/19.12.20016;
Comuna Runcu, in baza Hotdrarii Consiliului Local nr. 36/20.12.2016;
Comuna Scoarta, in baza Hotdrdrii Consiliului Local nr. 49/28.12.2016:
Comuna Baia de Fier, in baza Hotdrdrii Consiliului Local nr. 24/09.03.2017;
Oragul Novaci, in baza Hotdrérii Consiliului Local nr, 24/15.03.2017;
Comuna Pestisari, in baza Hotdrdrii Consiliului Local nr. 57/27.04.201 7;
Judetul Gorj, in baza Hotdrdrii Consiliului Judetean nr. 183 /30.10.2017;
Oragul Rovinari, in baza Hotdrérii Consiliului Local nr. 135/28.06.2017;
Oragul Turceni, in baza Hotdrdrii Consiliului Local nr, 145/29.05.2013;
Comuna Danesti, in Faza Hotdrdrii Consiliului Local nr. 24/04.04.2017.




aceste unitdfi administrativ-teritoriale fiind denumite impreund in continuare ,, Autovitatea
Delegantd”

Si

Societatea Comerciala APAREGIO GORJ S.A., codul unic de inregistrare
20415711, inmatriculatd la Oficiul Registrul Comertului Gorj, cu numdrul J18/6/2007, cu
sediul principal in municipiul Tg-Jiu, str.Tineretului, nr.8, etaj 2, judeiul Gorj,
reprezentatd de DI. Patrascoiu Traian, avind funcfia de Director General;

denumitd in continuare ,,Operatorul”,

numite impreund ,,Pdrfile” si separat ,,Partea”

ART. 2. CAPITOLUL I - DELEGAREA, la Articolul 1 - Definitii, se modifici
si se inlocuieste definitia :

nZona Urband” inseamnd teritoriul zonelor populate incluse in Aria de Competentd
Teritoriald a Autoritatii delegante gi definit in art. 4 al Dispozifiilor Speciale — Partea
Comund.

cu

wZona de Delegare” inseamnd teritoriul zonelor populate incluse in Aria de Competenfd
Teritoriald a Autoritatii delegante si definit in art. 4 al Dispozifiilor Speciale — Partea
Comund.

A

Termenul ,,Zond Urband” se inlocuieste cu termenul , Zond de Delegare”, in tot cuprinsul
contractului.

ART.3. Se modifica articolul 36- Preturile, Tarifele si alte surse de venit , alin. (3),
ultimul paragraf, din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare nr.219/16.01.2008 - Dispozitii Generale, care va avea
urmatorul continut;

. Operatorul va aplica preturile si tarifele in vigoare, prezentate mai Jos, pentru

serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare in vigoare si care au Jost stabilite
conform prevederilor Aizelor emise de catre AN.R.S.C.

Preturile si tarifele in vigoare la data incheierii prezentului act adifional sunt.

Specificatii* Pret/tarif Pret/tarif
pentru populatie fara T.V.A.
lei/m?

Apa potabila, produsa, lei/m® 3,00 2,42

transportata si distribuita pe
intreaga arie de operare a
S.C. Aparegio Gorj SA

Canalizare pentru intreaga




arie de operare a S.C. lei/m’ 3,20 2,58
Aparegio Gorj SA

* conform avizului ANRSC nr. 108044/08.07.2013

Specificatie* Pret/tarif
faraT.V.A.

Apa bruta -captata si transportata lei/m’ 1,20

* conform avizului ANRSC nr. 118659/09.12.2013

Prin avizul A.N.R.S.C. nr. 332276/30.12.2015, pretul la apa potabila pentru populatie
contine T.V.A., in cota de 9% , iar tariful la canalizare pentru populatie contine T.V.A., in
cota de 20% , incepand cu data de 01.01.2016."

ART. 4. Se extinde Aria de Delegare modificandu-se si completandu-se Anexa I 1(a)
» Zonele de Delegare pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa Potabila” la ,,Contractul
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, Dispozitii
speciale — Partea Comuna”, dupa cum urmeaza:

Anexa 1(a)- Zone de Delegare pentru Serviciul public de alimentare cu apa potabila

Nr.crt. Data preluarii Orasul/Comuna
1. 10-01-2008 | Tg-Jiu
2. 10-01-2008 | Motru
3. 16-01-2008 | Tg-Carbunesti -
4. 10-01-2008 | Bumbesti - Jiu
5. 16-01-2008 | Ticleni
6. 30-09-2013 | Turcinesti
7. 18-05-2017 | Lelesti
8. 18-05-2017 | Runcu
9. 18-05-2017 | Scoarta
10. 18-05-2017 | Baia de Fier
11. 18-05-2017 | Novaci
12, 18-05-2017 | Pestisani
13. 20-12-2017 | Consiliul Judetean Gorj pentru retea
interioara de alimentare cu apa ce
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deserveste unitatea sanitara publica
Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor
Viadimirescu '', Comuna Runcu.

14. 2018 | Rovinari
15. 2018 | Turceni
16. 2018 | Danesti

ART. 5. Se extinde Aria de Delegare modificandu-se si completandu-se Anexa [
I (b ), Zonele de Delegare pentru Serviciul Public de Canalizare” la ,,Coniractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, Dispozitii
speciale — Partea Comuna’ dupa cum urmeaza :

Anexa 1(a)- Zone de Delegare pentru Serviciul public de canalizare

Nr.crt. | Data preluarii Orasul/Comuna

L 10-01-2008 | Tg-Jiu

2. 10-01-2008 | Motru

3. 16-01-2008 | Tg-Carbunesti

4, 10-01-2008 | Bumbesti — Jiu

5. 16-01-2008 | Ticleni |

6. 18-05-2017 | Lelesti

7. 18-05-2017 | Runcu

8. 18-05-2017 | Scoarta

9. 18-05-2017 | Baia de Fier

10. 18-05-2017 | Novaci

11. 20-12-2017 | Consiliul Judetean Gorj pentru retea
interioara de canalizare ce
deserveste unitatea sanitara publica
Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor
Viadimirescu ', Comuna Runcu.

12, 2018 | Rovinari

13, 2018 | Turceni

14, 2018 | Danesti




ART.6. Obiectul Actului Aditional este detaliat in Anexa nr.1 face parte integranta
din prezentul Act Aditional. Articolul 76, alin. 1, lit. (¢) — Lista bunurilor proprietate
publica si privata, aferente Serviciilor- din partea Dispozitii Generale a Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
nr.219/16.01.2008, se completeaza cu anexa mai sus mentionata, respectiv delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare de catre consiliile locale si lista bunurilor,
dupa cum urmeaza:

> U.A.T. Rovinari, in baza HCL nr. .........ocvvvven, , conform Anexei ,,Listei bunurilor
....................................... ", astfel cum este anexata prezentului Act Adifional.

> U.A.T. Turceni, in baza HCL nr. .................. , conform Anexei ,,Listei bunurilor
....................................... ", astfel cum este anexata prezentului Act Adifional.

» U.A.T. Danesti, in baza HCL nr. .................. , conform Anexei ,,Listei bunurilor
....................................... ", astfel cum este anexata prezentului Act Adifional.

ART.7. Predarea-primirea obiectului delegat se va efectua pe baza de proces verbal
incheiat intre fiecare U.A.T. si Operator, si in conformitate cu Articolul 76, alin. 1, lit. (d)
- Procesul-verbal de predare preluare a bunurilor necesare realizarii Serviciilor — din
partea Dispozitii Generale a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare nr.219/16.01.2008, devenind Anexe la prezentul Act
Aditional.

ART.8. Se anexeaza la Contractul de Delegare, conform art.76, alin.1, lit. (j), -
»Anexa de Conditii Specifice fiecarei Localitati semnatare”’, urmitoarele:

» Anexa de Conditii Specifice pentru localitatea semnatara U.A.T. Rovinari, astfel cum
este anexata prezentului Act Aditional;

» Anexa de Conditii Specifice pentru localitatea semnatara U.A.T. Turceni, astfel cum
este anexata prezentului Act Adifional;

» Anexa de Conditii Specifice pentru localitatea semnatara U.A.T. Danesti, astfel cum
este anexata prezentului Act Adifional.

ART.9. Se actualizeaza articolul 76, alin. 2, lit. (b) — Regulamentele serviciilor — din
partea Dispozitii Generale a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare nr.219/16.01.2008, conform Hotardrii Nr.2 din
05.02.2016, a Adunarii Generale a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ,, ADIA ** GORJ.

Celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu api si de canalizare riman neschimbate,




Prezentul Act Aditional a fost incheiat astazi, .........ovveviivirirveriiinineineniennen
in 2 ( doua ) exemplare originale si face parte integranta din ,,Contractului de Delegare
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api si de canalizare rimén neschimbate”,

Nr. 219 din 16.01.2008.

Pentru Pentru
AUTORITATEA DELEGANTA OPERATOR
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE S.C. APAREGIO GORJ S.A
INTERCOMUNITARA ,, ADIA ” Gorj
Presedinte Director General
POPESCU COSMIN -MIHAI PATRASCOIU TRAIAN
Vizat pentru legalitate Vizat pentru legalitate
Consilier Juridic Biroul Juridic

SLESINGHER BOGDAN FINTINA DANIELA SABINA




ANEXA I -1(a)
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare, Dispozitii speciale — Partea Comuna

Zonele Urbane — Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa Potabila

Nr.crt. Data preluarii Orasul/Comuna

1. 10-01-2008 | Tg-Jiu

2, 10-01-2008 | Motru

3. 16-01-2008 | Tg-Carbunesti

4, 10-01-2008 | Bumbesti - Jiu

5. 16-01-2008 | Ticleni

6. 30-09-2013 | Turcinesti

7. 18-05-2017 | Lelesti

8. 18-05-2017 | Runcu

9. 18-05-2017 | Scoarta

10 18-05-2017 | Baia de Fier

11. 18-05-2017 | Novaci

12. 18-05-2017 | Pestisani

13. 20-12-2017 | Consiliul Judetean Gorj pentru retea
interioara de alimentare cu apa ce
deserveste unitatea sanitara publica
Spitalul de Prneumoftiziologie ,, Tudor
Viadimirescu *', Comuna Runcu.

14, 2018 | Rovinari

15. 2018 | Turceni

16. 2018 | Danesti

|
AUTORITATEA DELEGANTA OPERATOR

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE S.C. APAREGIO GOR! S.A

INTERCOMUNITARA ,, ADIA ” Gorj

Director General
PATRASCOIU TRAIAN

Presedinte
POPESCU COSMIN -MIHAI



ANEXA T -1(b)
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare, Dispozitii speciale — Partea Comuna

Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Canalizare

Nr.crt. Data preluarii Orasul/Comuna

1. 10-01-2008 | Tg-Jiu

10-01-2008 | Motru

16-01-2008 | Tg-Carbunesti

10-01-2008 | Bumbesti - Jiu

16-01-2008 | Ticleni

18-05-2017 | Lelesti

18-05-2017 | Runcu

18-05-2017 | Scoarta

D e L B B I

18-05-2017 | Baia de Fier

10, 18-05-2017 | Novaci

11. 20-12-2017 | Consiliul Judetean Gorj pentru retea
interioara de canalizare ce deserveste
unitatea sanitara publica Spitalul de
Pneumoftiziologie ,, Tudor
Viadimirescu ’’, Comuna Runcu.

12, 2018 | Rovinari
13. 2018 | Turceni
L 14. 2018 | Danesti
AUTORITATEA DELEGANTA OPERATOR
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE S.C. APAREGIO GORJ S.A

INTERCOMUNITARA ,, ADIA ” Gorj

Presedinte Director General
POPESCU COSMIN- MIHAI PATRASCOIU TRAIAN




ANEXA 1
La ACTADITIONAL

NR. ...

Cuprinde :
%+ H.CL nr... din ... , privind aprobarea , Lista
...................................... ", aferente sistemului de alimentare

canalizare al UA.T. Rovinari, jud. Gorj, astfel cum este atasata;

% H.CL nr.. din ......, privind aprobarea , Lista

...................................... , aferente sistemului de alimentare
canalizare al UA.T. Turceni, jud. Gorj, astfel cum este atasata;

% H.CL nr.... din ... , privind aprobarea , |Lista
...................................... ", aferente sistemului de alimentare
canalizare al UA.T. Danesti, jud. Gorj, astfel cum este atasata.

bunurilor
cu apa si

bunurilor
cu apa si

bunurilor
cu apa si
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REGULAMENT

al serviciului de alimentare cu api si de canalizare in unitiitile administrativ - teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari ADIA Gorj si in care isi
desfasoard activitatea operatorul S.C. APAREGIO Gorj S.A.

Aprobat prin Hotardrea nr. 02 / 05,02.2016 a Adundrii Generale a membrilor Asociatiei de
Dezvoliare Intercomunitard ADIA Gorj in conformitate cu prevederile:
- art. 35 din Constitutia Roméniei privind ,,Dreptul la mediu sanatos";
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (transpunerea Directivei nr. 98/83/EEC
privind calitatea apei destinate consumului uman)modificata;
- H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor
de protectie sanitara si hidrogeologica,
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descircare in mediul
acvatic a apelor uzate (transpunerea Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate
urbane), cu modificarile si completirile ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completirile ulterioare, care transpune
Directiva 2000/60/EEC din 23 octombrie 2000 a Parlamentului European si Consiliuluj
Uniunii Europene de stabilire a cadrului comunitar de actiune in domeniul strategiei apelor;
- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu api si de canalizare, modificata;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata;
- Ordinul 88/2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa
- Ordinul 29/1993 pentru aprobarea normativului cadru privind contorizarea apei si a energiei
termice la populatie, instituii publice si agenti economici;
-Legea nr. 904/2015 privind stabilirea cerintelor de protectie a sdnétatii populatiei in ceea ce
priveste substantele radioactive din apa potabila
- Legea nr. 224/2015 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare nr.241/2006
- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ADIA Gorj i avand in vedere obligatiile,
cerinele, mésurile si conditiile specifice de ordin tehnic, economic si financiar ce decurg din
implementarea masurilor de preaderare aprobate de Comisia Europeana si/sau Guvernul
Roméniei privind asistentele financiare rambursabile gi/sau nerambursabile.
CAP. 1 - Dispozitii generale

Art. 1 - (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de alimentare
cu apa si de canalizare, denumit in continuare "serviciul de alimentare cu apa si de canalizare",
in unitdtile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
ADIA Gorj in care existd sisteme publice de alimentare cu apd si canalizare, indiferent de
marimea acestora si in care isi desfisoara activitatea operatorul S.C. APAREGIO Gorj S.A ..
(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind functionarea serviciului de
alimentare cu api si de canalizare, definind conditiile si modalitaile ce trebuie indeplinite
pentru asigurarea acestui serviciu la un nivel calitativ superior, precum si relafiile dintre
operatorul S.C. APAREGIO Gorj S.A. si utilizatorii acestui serviciu.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplicd, de asemenea, la proiectarea, executarea,
receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu apa
si de canalizare si menfinerea in parametrii de functionare optimi (raport cost/calitate) a
infrastructurii tehnico-edilitare aferente.




(4) Operatorul S.C. APARLGIO Gorj S.A. si utilizatorii serviciului se vor conforma
prevederilor prezentului regulament.
Art. 2 - in sensul prezentului regulament. nofiunile de mai jos se definesc dupa cum

urmeaza:

2.1. apii potabild - apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuii de legislatia in
vigoare: o

2.2. api bruta - apa captatd din sursele de suprafa(d sau subterane. care are calitatea sursei n
momentul prelevarii si care necesitd un proces de tratare conform cerinfelor calitative ale
folosintei;

2.3. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodirii,
institutii publice si servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman si din activitati
menajere si igienico-sanitare;

2.4. ape uzate industriale (provenite din activititile economice) - apele de canalizare
rezultate din activitati economico-industriale sau corespunzand unei alte utiliziri a apei decét
cea menajera;

2.5. ape uzate orisenesti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere
cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum gi apele care provin
din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si a curfilor
imobilelor;

2.6. ape pluviale/meteorice - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice:
2.7. aria delegiirii - delimiteazi aria sau ariile din teritoriul aflat in limitele administrative ale
unitafilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari
ADIA Gorj, in cadrul careia/carora este sau poate fi furnizat/prestat serviciul de alimentare cu
apé si de canalizare;
"2.8.  autoritate de reglementare competenti - Autoritatea Nationald de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - denumiti in continuare AN.RS.C,;

2.9.  acces la retea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu api $i/'sai1 de
canalizare de a se bransa/racorda §i de a folosi, in conditiile legii, retelele de
distributie/colectare;

2.10. aviz de principiu - documentul scris, emis de operator, care stabileste conditiile de
furnizare pentru utilizator si defineste parameltrii cantitativi si calitativi ai serviciului la
bransamentul utilizatorului si prin care operatorul se angajeaza sd furnizeze serviciul de
alimentare cu épz'i, si, dupa caz, documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare
pentru utilizator, prin care acesta se angajeaza si presteze serviciul de canalizare si care
defineste conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere si/sau
industriale preluate la canalizarea publici;

2.11. aviz de bransare/racordare - documentul scris, emis de operatorul S.C. APAREGIO
Gorj S.A., conform Procedurii Operationale de Calitate a acestuia "Avizarea tucrdrilor de
alimentare cu apa si canalizare, bransamente apd §i racorduri de canalizare", prin care se
stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea si executia bransamentelor de
apa, respectiv a racordurilor de canalizare, si prin care se stabileste punctul de delimitare dintre
retelele publice si instalatiile de utilizare;

2.12. bransament de apii - partea din refeaua de alimentare cu apa, care asigura legatura
dintre refeaua publicd de distributie si refeaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri.




Brangamentul deserveste un singur utilizator. Brangamentul pana la contor, inclusiv caminul
de brangament si contorul, apartin refelei publice, indiferent de modul de finantare a realizarii
acestuia;

2.13. bransament clandestin - brangsamentul/racordul realizat fard avizul definitiv al
operatorului;

2.14, consum fraudulos - consumul de apa neinregistrat de aparatul de masura datorita
urmatoarelor cauze: intervenfie neautorizatd asupra contorului de apa, ruperea sigiliilor,
scoaterea, ocolirea sau inversarea contorului de apa din instalatie, deteriorarea modululuj
radio, elc.

2.15. caiet de sarcini - caietul de sarcini aprobat prin hotardrea nr................. a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ADIA Gorj

2.16. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnici, referitoare la
o instalatie;

2.17. cimin de contor de bransament/retea - constructie componentd a sistemului de
distributie a apei, apartinind sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul
de bransament ori de retea, cu montajul aferent acestuia;

2.18. cimin de racord - construciie componeti a sistemului public de canalizare prin care se
face conexiunea intre instalatiile de canalizare ale utilizatorului (denumite instalatii interioare
de canalizare, chiar daca sunt amplasate in exteriorul unei cladiri/incinte sau pe domeniul
public) si reteaua publici de canalizare;

2.19. contor de bransament - aparatul de misurare a cantitatii de apd consumati de
utilizator, care se monteaza pe bransament intre doud vane-robinete, la limita proprietatii
utilizatorului; contorul este ultima componenti a retelei publice de distributie in sensul de
curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantititii de apa consumati, in vederea facturirii:
2.2G. contor de retea - aparatul de mésurare a cantitatii de apa transportati dintr-o zoni n
alta a refelei publice. Contorul de retea nu poate fi utilizat la determinarea i facturarea
cantiti(ii de apa consumati de unul sau mai multi utilizatori:

2.21. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile minimale
pentru relatiile comerciale dintre operator si utilizator:

2.22. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate
in proprietatea publici a unitafilor administrativ-teritoriale potrivit Legii nr. 213/ 1999, care,
potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosini sau interes public local ori judetean,
declarate ca atare prin hotarare a consiliilor locale sau a consiliilor judetene si care nu au fost
declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national;

2.23. grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului si presiunii
apei necesare utilizatorului intr-un anumit interval de timp;

2.24. imobil - orice cladire sau teren, cu destinaie social-culturala, administrativa, de
productie industriald, comerciala, de prestari servicii sau de locuingd, inclusiv terenul aferent,
cu regim juridic dovedit. in cazul blocurilor de locuinte, la care terenul aferent nu este
delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese postale distincte:

2.25. infrastructuri tehnico-edilitari - ansamblul sistemelor de utilitafi publice destinate
furnizdrii/prestarii serviciilor de utilitafi publice; infrastructura tehnico-edilitard apartine
domeniului public sau privat al unitafilor administrativ-teritoriale si este supusd regimului
Juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii.




Parfile componente ale unei rejele de alimentare cu apa. precum si cele ale unei refele de
canalizare sunt amplasate de reguld pe domeniul public. n cazul in care conditiile
tehnico-economice sunt avantajoase operatorului, rejeaua publica de alimentare cu api si cea
de canalizare poate {i amplasatd. cu acordul proprietarului. de reguld exprimat in forma
autentica. §i pe terenuri proprictate privatd. In aceste conditii proprietarul este obligat si
permitd in mod gratuit, accesul operatorului in caz de avarie la retelele de apd si ce canalizare;
Nu constituie refele publice:

- refclele de distributie aferente unei singure cladiri de locuit, chiar daci aceasta e
administratd de mai multe persoane fizice sau juridice; '

- refelele aferente unei incinte/teren proprietate privata, pe care se afld mai multe
cladiri despartite de zone verzi si alei interioare private;

- refelele de distributie aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces
si spafiile verzi sunt proprietate privata, chiar daca aceasta este administrata de mai multe
persoane fizice sau juridice;

- refelele de distribuie a apei reci si apei calde dintre punctele termice sau centralele
termice gi blocurile de locuine, agenti economici, locuinte individuale, chiar daca sunt
administrate de citre unitatile care administreazi punctele termice sau centralele termice, pe
cheltuiala acestora;

- instalatiile de ridicare a presiunii (staii de pompare sau hidrofoare) sau stafiile de
pompare ape uzate si conductele de refulare chiar daci sunt administrate de agentii economici
desemnali sau de unitatile care administreaza punctele termice sau centralele termice unde
sunt amplasate aceste instalatii (costurile de intrefinere si exploatare sunt suportate de citre
acestia);

- instala{ii de preepurare, tratare si dezinfeclie a apelor uzate provenite de la unitati
sanitare, inclusiv staiile de pompare ape uzate si conductele de refulare aferente, chiar daca
acestea sunt amplasate pe domeniul public;

- stafii de pompare ape uzate $i conducte de refulare ce deservesc utilizatori
individuali, chiar daca sunt amplasate pe domeniul public. Acordul proprietarilor acestor
instalatii de a racorda si alfi utilizatori nu le transforma in componente ale refelei publice;

- retelele de canalizare ce se descarci intr-o statie de pompare care nu face parte din
refeaua publica, chiar daca sunt amplasate pe domeniul public.

2.26. instalatii interioare de api - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in
administrarea utilizatorului, amplasate dupd punctul de delimitare dintre refeaua publica si
instalatia interioara de utilizare a apei, si care asigwrd transportul apei preluate din refeaua
publica la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare;

2.27. instalatii interioare de canalizare - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in
administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei uzate si meteorice de la
instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din refeaua publica; pe traseul dintre
punctele de utilizare a apei pana la caminul de racord, instalatiile interioare de canalizare sunt
amplasate fie prin interiorul cladirilor, prin curti, sau prin domeniul public.

2.28. licenti - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin care
se recunoaste calitatea de operator de servicii de utilitd{i publice intr-un domeniu reglementat,
precum si capacitatea §i dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilitati publice;

2.29. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional $i urgent prin care, in cazul




aparitiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se jau masur
imediate pentru Tmpiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determina, se inlatura
cauzele care au condus la aparitia incidentului sau se asigura o funcfionare alternativa, se
repara sau se inlocuiegte instalafia, echipamentul, aparatul deteriorat, etc., se restabileste
functionarea in condifii normale sau cu parametrii redusi, pina la terminarea lucrarilor
necesare asigurarii unei functiondri normale;

2.30. operator - S.C. APAREGIO Gorj S.A., cu sediul in Targu-Jiu Str. Vasile Alecsandri nr.
2, jud. Gorj, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr, J18/6/2007, CIF RO20415711, care
are competenia i capacitatea, recunoscute prin licenfa clasa | ANRSC, precum si dreptul de a
furniza/presta, in baza contractului de delegare a gestiunii nr. 219/ 16.01.2008 incheiat cu
Asociafia de Dezvoltare Intercomunitari ADIA Gorj, serviciul public de alimentare cu api si
de canalizare In Aria delegirii, si care asigura nemijlocit administrarea si exploatarea
sistemului de utilitati publice aferent acestuia;

2.31. presiune de serviciu - presiunea ce poate fi asigurati de operator in punctul de
brangare;

2.32. punct de delimitare - locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea
utilizatorului se brangeazi la instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea operatorului
furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigura identificarea pozitiei de montare a
dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor, stabilirea aparteneniei instalatiilor, ca
si precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin pirtilor cu privire la exploatarea,
intrefinerea si repararea acestora. Pentru serviciul de alimentare cu apd delimitarea se face la
contorul de apd, de bransament, care este ultima componenti a sistemului public de alimentare
cu apd, in sensul de curgere al acesteia, in cazul punctelor de delimitare contorizate, respectiv
la punctul de imbinare al instalatiei interioare, apartinand utilizatorului, la una din conductele
de serviciu, apartinand sistemului public de distributie - in cazul punctelor de delimitare
necontorizate. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publici de
canalizare se face prin caminul de racord, care este prima componentd a retelei publice, in
sensul de curgere a apei uzate. In situatii deosebite punctul de delimitare se stabileste prin
proiect tehnic si avizul emis;

2.33. racord de canalizare - partea din refeaua publica de canalizare care asigura legétura
dintre instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si colectorul public de canalizare,
inclusiv caminul de racord. Funcie de conditiile tehnice concrete ciminul de racord poate fi
amplasat chiar si pe colectorul public de canalizare. Racordul de la cimin spre retea, inclusiv
caminul de racord, apartin refelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a
realizrii acestuia;

2.34. repartitor de costuri - aparat cu indicatii adimensionale destinat masurarii,
fnregistrarii ¢i individualizdrii consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui
condominiu. Contoarele de apd montate dupa contorul de bransament pot fi utilizate numai ca
repartitoare de costuri. Contoarele de apa montate dupid contorul de bransament nu sunt
componente ale sistemului public de alimentare cu api;

2.35. retea de aductiune si conducte principale de distributie a apei - parte a sistemuluj
public de alimentare cu ap4, alcatuita din refeaua de conducte cuprinsd intre captare si reteaua
de distributie;

2.36. retea de distributie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu ap3, alcatuita din




refeaua de conducte. armaturi si constructii anexe, care asigura distribugia apei la doi ori la mai
mul{i utilizatori independenti. ori la doua sau mai multe persoanc care administreaza cate un
singur condominiu. astfel cum este definit el de lege: A

2.37. refea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcituitd din canale
colectoare (colectoare principale). canale de serviciu (colectoare de serviciu). camine. guri de
scurgere §i construciii anexe care asigurd preluarea, evacuarea §i transportul apelor de
canalizare de la doi ori de la mai multi utilizatori independenti, ori la doudl sau mai multe
persoane care administreaza cite un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege;
2.38. sectiune de control - locul de unde se preleveazi probe de apa in vederea analizelor de
laborator, acest loc fiind:

a) pentru apa potabila: caminul de brangament;

b) pentru apa uzatd: cdminul de racord :

- in cazul evacudrilor in rejeaua de canalizare a localitajii a apelor uzate menajere si

“industriale, ultimul cimin al canalizarii interioare a utilizatorului de apd inainte de debusarea
in rejeaua de canalizare a localitdii;

- in cazul fluentilor din staiile de epurare a apelor uzate oriigenesti, a apelor uzate
industriale sau al evacuarilor directe, punctul de evacuare finald a apelor uzate in apa
receptoare.

2.39. serviciu public de alimentare cu apa si de canalizare - totalitatea activitatilor de
utilitate publica si de interes economic si social general efectuate in scopul captarii, tratérii,
transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile tuturor utilizatorilor de pe teritoriul
unei localitéfi. respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a
apelor meteorice.

2.40. serviciu public de alimentare cu api - totalitatea activitatilor necesare pentru:

- captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane:

- tratarea apei brute;

- transportul apei potabile;

- inmagazinarea apei;

- distributia apei potabile.

2.41. serviciu public de canalizare - totalitatea activitailor necesare pentru:

- colectarea. transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de
epurare;

- epurarea apelor uzate $i evacuarea apei epurate in emisar;

- evacuarea, tratarea i depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din
activitifile prevdzute mai sus;

- evacuarea apelor pluviale si de suprafaja din intravilanul localitatilor.

2.42. sistem public de alimentare cu api - ansamblul constructiilor si terenurilor,
instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se
realizeaza serviciul de alimentare cu apa, individualizate in contractul de delegare a gestiunii
nr. 219/16.01.2008 incheiat cu Asociajia de Dezvoltare Intercomunitard ADIA Gorj

2.43, sistem public de canalizare - ansamblul constructijlor si terenuriior aferente
instalatiilor tehnologice, echipamentelor funcfionale si dotarilor specifice, prin care se
realizeazd serviciul de canalizare, individualizate in contractul de delegare a gestiunii nr.
219/16.01.2008 incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADIA Gorj;
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2.44. utilaj de bazi - totalitatea aparatelor si masinilor necesare asigurarii procesului
tehnologic si a caror oprire sau scoatere din funcfiune afecteazi sau poate afecta esenfial
desfasurarea activitaii;

2.45. utilizator - persoana fizica, juridica, asociafic de proprietari/locatari i
institutii/autoritafi publice — care beneficiaza, direct sau indirect, individual sau colectiv, de
serviciile de utilitati publice, in conditiile legii;

2.46. sistare a serviciului prin debransarea de la retelele publice de alimentare cu api
si/sau canalizarc - oprirea, intrerupea serviciului de alimentare cu apa si/sau canalizare prin
ridicarea contorului de apa din instalatie sau scoaterea unui tronson/segment din bransament
si/sau racord de canalizare;

2.47. desfiintare bransament/racord - anularea bransamentului/racordului care a fost
construit féra avizul operatorului sau care nu respecté cerinfele tehnice aprobate prin prezentul
regulament.

Art. 3 - La elaborarea si aprobarea prezentului regulament s-au respectat urmatoarele
principii:

- securitatea serviciului;
- tarifarea echitabila;
- rentabilitatea, calitatea si eficienia serviciului;

- transparenfa si responsabilitatea publica, incluzdnd consultarea cu patronatele,
sindicatele, utilizatorii §i cu asociatiile reprezentative ale acestora;

- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

- adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

- accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

- "poluatorul plateste";

- conservarea resurselor de apé si protejarea acestora;

- educatia utilizatorilor in directia folosirii rafionale a apei si protectiei mediului;

- reducerea poludrii resurselor primare;

- respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei
mediului si sdnatatii populatiei.

Art. 4 - Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apa si de canalizare au drept
scop asigurarea alimentarii cu apd, canalizarea si epurarea apelor uzate si meteorice pentru toti
utilizatorii.

Art. 5 - (1) Apa potabild distribuitd prin sistemele de alimentare cu apa este destinata
satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale
operatorilor economici si, dupd caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei
industriale, in conformitate cu avizul de bransare emis de operator. Este interzisi folosirea apei
potabile in alte scopuri decét cele previizute in prezentul regulament si in alte cantitati decét
cele stabilite prin avizul de bransare.

(2) Apa potabila distribuita utilizatorilor trebuie sa indeplineasca, la brangamentele acestora,
condifiile de potabilitate si parametrii de debit si presiune previzute in normele tehnice si
reglementarile legale in vigoare.

(3) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decét cele mentionate la alin. (1) este permisa
numai in mésura in care exista disponibilitati faja de necesarul de apa potabila al localitétilor,
stabilit potrivit prescripfiilor tehnice in vigoare cu acordul operatorului.




(4) Seinterzice orice legaturd sau interconectare intre sistemele de alimentare cu apé potabilz
$i sistemele de alimentare cu apa din surse proprii, fiind totodata interzisa montarea clapetului
de sens. )

Art. 6 - (1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure, cu precadere. colectarea. transportul,
epurarea §i evacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii
serviciului de alimentare cu apa, precum si a apelor plLi\}ialc.

(2) Namolurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare si din statiile
de epurare a apelor uzate ordsenesti se trateaza §i se prelucreaza in vederea neutralizarii,
deshidratdrii, depozitarii controlate sau valorificarii, potrivit reglementarilor legale in vigoare
privind proteciia si conservarea mediului, respectiv igiena si sanitatea populatiei,

(3) Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie si respecte conditiile precizate Tn
avizul de racordare, respectiv prin contractul de furnizare/prestare a serviciului, precum $i pe
cele impuse prin reglementérile tehnice in vigoare, astfel inct, prin natura, cantitatea orj
calitatea lor, sa nu conduci la:

degradarea constructiilor i instalafiilor componente ale sistemelor de canalizare;

a) diminuarea capacitafii de transport a retelelor si a canalelor colectoare:

b) perturbarea functionarii normale a stajiei de epurare prin depasirea debitului si a
incarcdrii sau prin inhibarea proceselor de epurare;

¢) aparifia unor pericole pentru igiena §i sinitatea populaiei sau a personalului de

exploatare a sistemului;
d) aparitia pericolelor de explozie.
(4) Este interzis utilizatorului si deverseze in refeaua de canalizare ape uzate si orice fel de
alte lichide ori materii solide solubile sau insolubile, care sa contina in sectiunea de control:
a) materii de suspensie, a caror cantitate, mirime si natura constituie un factor activ
de erodare a canalelor, provoaci depuneri sau stinjeneste curgerea normala;
b) substante cu agresivitate chimicd asupra materialelor din care sunt realizate
refeaua de canalizare si obiectivele de exploatare din cadrul statici de epurar¢ a apelor uzate;
c) substante de orice naturd, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidali sau de
suspensie, pot stanjeni exploatarea normali a canalelor, staiilor de repompare, stajiei de
epurare gi/sau prin actiune chimica, mecanica, termica duc la deteriorarea instalatiilor si/sau la
cresterea vitezei/gradului de uzura;

d) substanie toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot
pune in pericol personalul de exploatare a refelei de canalizare $1 a statiei de epurare;

e) substante cu grad ridicat de periculozitate;

) substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri
care sa contribuie la poluarea mediului inconjuritor;

g) substante colorate, ale ciror cantitati si naturd, in conditiile diludrii realizate n

refeaua de canalizare si in stajia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de
apa in care se evacueaza apele epurate;
substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;

h) substante organice greu biodegradabile in cantitafi ce pot influenfa negativ
procesul de epurare al treptei biologice.
(5) Evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate epurate §i depozitarea nimolurilor




provenite din statiile de epurare se fac numai in conditiile calitative si cantitative precizate in
avizele, acordurile si autorizatiile de mediu eliberate de autoritafile competente, potrivit
reglementdrilor in vigoare din domeniul protectiei calitii{ii apei si a mediului, astfel incét sa se
garanteze proteciia gi conservarea mediului, respectiv igiena §i sanatatea populatiei,

(6) Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenti economici
industriali sau de la al{i utilizatori neracordati la retelele de distributic a apei se poale aproba
numai in masura in care capacitatea sistemelor nu este depasita din punct de vedere hidraulic
sau al Incarcérii cu substante impurificatoare gi numai daci nu contin poluanti toxici sau care
pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

Art. 7 - (1) Masurarea cantitafilor de apa preluate sau furnizate de operatori, prin
intermediul sistemelor de alimentare cu ap3, sub forma de api potabila este obligatorie.
Aceasta se realizeazi prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalatiilor a
echipamentelor de masurare-inregistrare si control, cu respectarea prevederilor specifice in
domeniu, emise de autoritatea de reglementare competenta.

(2) Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apar{in sau sunt in administrarea
operatorului, jar cele din aval apartin sau sunt in administrarea utilizatorului, dupa caz.
Notiunile de amonte si aval corespund sensului de curgere a apei in instalatii, dinspre operator
spre utilizator,

(3) Pani la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depisi consumul stabilit in regim
pausal previzut de actele normative in vigoare.

Art. 8 - (1) In vederea asigurarii continuitaiii serviciilor de apa si de canalizare, Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitara ADIA Gorj si autoritatile administratiei publice locale membre
au responsabilitatea planificarii si urmaririi lucrdrilor de investitii necesare functionirii
sistemelor in conditii de siguranta la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. In acest scop
se vor institui sisteme de planificare multianuald a investitiilor, plecandu-se de la un plan
director de perspectivi.

(2) Sarcinile concrete ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ADIA Gorj si ale
autoritdtilor administratiei publice locale membre in ceea ce priveste realizarea investitiilor,
respectiv ale operatorului in ceea ce priveste executarea lucrdrilor, sunt previzute n
Contractul de delegare a gestiunii, avand ca parti S.C. APAREGIO Gorj S.A. si Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitard ADIA Gorj.

(3) Operatorul sistemului de alimentare cu apa si/sau de canalizare trebuie si asigure
funcfionarea sistemului de alimentare cu apa la toti utilizatorii, precum i continuitatea
evacudrii apelor colectate de la acegtia. Livrarea apei folosite in scopuri industriale se va face
conform cerintei utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele parti
(operator-utilizator).

(4) Intreruperea alimentirii cu apa §i a evacudrii apelor uzate la canalizare este permisa numai
in cazuri prevdzute de lege sau de prezentul regulament, precum si in cazurile de fortd majora.
(5) Operatorul va asigura exploatarea, intrefinerea si repararea refelelor publice de alimentare
cu apa, in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, a reviziilor tehnice, reparatii curente
$i capitale, modernizari si investitii.

(6) La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigurarea continuititii
functiondrii refelei de canalizare. n cazul constatarii existentei unor obturiri ale canalizarii din
vina dovedita a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de cétre acesta.




(7) In cazul in care executarea de lucriri de interven(ii, constructii. reparatii. remedieri,
moderniziri de orice fel au ca efect deteriorarea componentelor sistemelor publice de
alimentare cu apd si de canalizare, costurile readucerii acestor sisteme la parametrii de
functionare vor fi suportate de catre constructorul si/sau beneficiarul acestor lucrari, La
eliberarea avizului pentru executarea unor astfel de lucriri se va meniiona $i aceastd obligatie.
in cazul in care beneficiarii lucrérilor menfionate sunt autoritati publice si/sau servicii/societiti
comerciale/regii aflate sub autoritatea acestora. pe lanpa mentionarea in aviz a acestej
obligatii, punerea in func{iune va contine pe langa celelalte obligalii prevazute de lege si pe cea
a readucerii §i predarii amplasamentului in starea initiala, prin aceasta injelegadndu-se inclusiy
readucerea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare la starea de functionare normala.
Executantul lucrarii are obligafia respectarii legislatiei de mediu in vigoare in ceea ce priveste
deseurile rezultate din activitatea desfasurata, respectiv curdtarea zonelor afectate de orice
materiale/reziduuri precum si colectarea controlata a degeurilor si predarea lor citre unitafi
autorizate pentru eliminarea sau valorificarea acestora. in cazul producerii unei poludri
accidentale a mediului, executantul lucrarii suporta costul pentru repararea prejudiciului si
inlaturd urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului,
potrivit principiului "poluatorul pliteste".

(8) Operatorii economici care valorifica. depoziteazd, proceseazi, gestioneazi materiale de
construciie §i/sau executd transportul acestora vor suporta costurile aferente reparatiei sau
inlocuirii retelelor de alimentare cu api si de canalizare degradate din cauza tasirii terenului,
precum si a decolmatarii refelelor de canalizare in zona adiacenta incintelor in care isi

desfasoara activitatea,
CAP. 1I - Siguranta serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
SECTIUNEA 1 - Documentafie tehnicd

Art. 9 - (1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnicd minima necesari
desfagurarii serviciului de alimentare cu api si a serviciului de canalizare.

(2)  Regulamentul stabileste documentele necesare exploatirii, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unitdfilor de execujie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea si
manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pistrare si
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare specifice
principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenfa, corecta completare si
pastrare a documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 10 - Proiectarea si realizarea sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de
canalizare sau a partilor componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele
$i prescriptiile tehnice de proiectare si executie in vigoare, avizate de autoritaile competente,
iar proiectul va {ine seama de reglementarile in vigoare privind protectia si conservarea
mediului.

Art. 11 - Fiecare operator va solicita, pastra §i actualiza urmatoarele documente:

a) contractul prin care s-a facut delegarea de gestiune;
b) planul cadastral al situagici terenurilor (solicitate de la proprietarii acestora);
c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate ir: exploatare,

inclusiv cele subterane, ce vor fi aduse la zi;
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c) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale;

d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care
sunt amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare, precum si cele privind
gospodarirea apelor, cu avizele necesare;

e) cértile tehnice ale constructiilor:

f) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu
actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecrui utilaj
si/sau ale fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele piesélor de schimb;

) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind
manipularea, exploatarea, intrefinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si
cérfile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor; '

g) normele generale §i specifice de securitate si s@nitate in munci, aferente fiecirui
echipament, fiecdrei instalatii sau fiecirei activitati;

J) planurile de dotare §i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apérare a
obiectivului in caz de incendiu, calamitifi sau alte situafii exceptionale;

k) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg
personalul;

) avizele §i autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de
maésurd, inclusiv cele de proteciie a mediului, obtinute in conditiile legii;

m) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare; n) instructiuni
privind accesul in incintd si instalatii;

0) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

p)  registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare;

q)  bilanful cantititilor de apa, conform proiectului, si rezultatele bilanturilor periodice
intocmite conform prevederilor legale.

Documentele care nu sunt intocmite initial de operator (carti tehnice, planuri ¢adastrale,
studii  geotehnice i hidrologice, etc.) vor fi  solicitate proprietarilor
constructiilor/terenurilor/instalatilor pentru a fi puse la dispozita operatorului. Lipsa acestor
documente nu atrage rapunderea operatorului.

Art. 12 - (1) Documentele puse la dispozitie de catre Asociafia de Dezvoltare
Intercomunitard ADIA Gorj si/sau autoritatea publica locala, membru al Asociatiei, dupa caz,
se vor péstra la sediul sau la punctele de lucru ale operatorului de pe raza de operare,

(2) Documentatiile detinute referitoare la constructii de orice fel se vor completa §i pistra
conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnici a constructiei”,

Art. 13 - (1) Documentatia de bazi a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii vor fi
intocmite numai de agenti economici specializati in proiectare, care o vor preda titularului de
investifie,

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligaia de a corecta toate planurile de
executie, In toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, in final,
sa inlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe
teren §i si predea proiectul pe sistem informational si de eviden{d pentru exploatarea,
intrefinerea §i repararea instalaiilor proiectate,

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odatd cu predarea lucrarilor, sa
predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situaiei de pe teren,
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In cazul in care nu s-au facut modificari fajd de planurile initiale, se va preda cate un exemplar
din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificiri in timpul execufiei
(inclusiv pentru executia brangamentelor).

(4) Tn timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentafia intocmitd de
proiectant fird avizul acestuia. '

Art. 14 - (1) Autoritatile administratiei publice locale definatoare de instalaii tehnologice
din infrastructura tehnico-edilitard aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,
direct sau prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADIA Gorj precum si
operatorul 8.C APAREGIO Gorj S.A., au obligafia sa isi organizeze o arhivi tehnica pentru
pastrarea documentelor de baza prevazute la arl. 11, organizata astfel incat si poatd fi gésit
orice document cu usuringa.
(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si
documentele aflate in arhiva.
(3) Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhivi este
interzisa.
(4) Laincheierea activitafii de operare, operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga
arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document
original sau copie.
(5) Fiecare document va avea anexat un borderou n care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a intocmit documentul:

d) numdrul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale
documentului, numérul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecdrei revizii sau actualizari:

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a
aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

)] lista persoanelor cérora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;

Jj) lista persoanelor care au restituit la arhivd documentul primit anterior revizuirii/
modificarii.

Art, 15 - (1) Pentru echipamentele din exploatare se vor intocmi fise tehnice care vor
confine toate datele din proiect, din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de
executanti si din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de receptie care
trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatrii, in figele tehnice se vor trece date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in
cauza;

d) reparatiile efectuate pentru inliturarea incidentului/avariei:

¢) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

)} lista de piese si/sau’subansamblufi inlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau

planificate:




g) componenia si echipa care a efectuat reparatia accidentald sau planificata, chiar in
cazul In care reparatia s-a executat de alt agent economic;

h) perioada cét a durat reparatia, planificata sau accidentala;

i) comportarea in exploatare intre doua reparatii planificate;

J) data scadentd si tipul urmitoarei reparatii planificate (lucrari de intrefinere curenta,
revizii tehnice, reparatii curente si capitale); ) _

k) data scadenta a urmatoarei verificdri periodice; 1) buletinele de incerciri periodice si dupa
reparalii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru utilajele de baza, pentru fundatiile acestora si a
echipamentelor, instalatiile de legare la pamént, dispozitivele de protectie si pentru instalatiile
de comanda, teletransmisie si telecomunicatii.

(4) Pentru cladiri, cosuri de fum si altele asemenea, precum si pentru instalatiile de ridicat,
cazane §i recipiente sub presiune se va intocmi i folosi documentatia ceruti de normele legale
in vigoare.,

(5) Separat de fisele tehnice, pentru utilajele de bazi (echipament sau aparataj) se va tine o
evidentd a lucrarilor de intrefinere curents, revizii tehnice, reparafii curente si capitale.

Art. 16 - (1) Utilajele de bazi, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, etc.), precum si
principalele instalafii mecanice (rezervoare, ascensoare, stivilare, poduri rulante, macarale,
etc.) trebuie si fie previzute cu plicute indicatoare cuprinzand datele de identificare pentru
echipamentul respectiv in conformitate cu normele in vi goare.

(2) Toate echipamentele menfionate la alin. (1), precum si conductele, barele electrice,
instalatiile independente trebuie si fie numerotate dupi un sistem care s permité identificarea
rapida si usor vizibild in timpul exploatarii.

(3) La punctele de conducere a exploatarii trebuie si se gaseasca atdt schemele generale ale
instalatiilor (schemele normale de functionare electrice si meeanice), cat si, dupa caz, cele ale
instalatiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu ap# a instalatiilor fixe de
stins incendiul, iluminatul principal si de sigurants, etc.), potrivit specificului activitagii si
atributiilor,

(4) Schemele trebuie actualizate astfel incat - sa corespundd situatiei reale din teren, iar
numerotarea §i notarea din scheme trebuie si corespundi notarii reale a instalatiilor conform
alin. (2).

(5) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.

Art. 17-- (1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza cirora se realizeaza
conducerea operativa a instalatiilor trebuie s3 fie clare, exacte, si nu permisa interpretari
diferite pentru o aceeasi situatie, si fie concise si sd contind date asupra echipamentului,
metodelor pentru controlul starii acestuia, asupra regimului normal $i anormal de functionare
si asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie si delimiteze exact indatoririle
personalului cu diferite specialitéfi care concura la exploatarea, intrefinerea sau repararea
echipamentului si trebuie si cuprinda cel putin:

a) Indatoririle, responsabilititile §i competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei §i functionarii echipamentului, inclusiv scheme $1 schite
explicative;

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatari
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normale (manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatarii, manevre de scoatere si
punere sub tensiune);

d) reguli privind controlul echipamentului in timpul functionarii in exploatare
normala:

e) parametrii normali. limita §i de avarie ai echipamentului:

f) reguli de prevenire si lichidare a avariilor:

g) reguli de prevenire gi stingere a incendiilor:

h) reguli de anuntare si adresare;

i) enumerarea  functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea

instrucfiunii/procedurii sau autorizarea; _

j) mésuri pentru asigurarea securitélii i sandtafii Tn munca: k) mésuri pentru asigurarea
protectiei mediului.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneazi de coordonatorul locului de munca
$i sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata in
acest sens, mentionandu-se data intrarii in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cite ori este nevoie
certificAndu-se prin aplicarea sub semnatura a unei stampile "valabi] pe anul ....". Modificarile
$1 completdrile se aduc la cunostintd sub semnatura personalului obligat sa le cunoasci si s
aplice instructiunea/procedura respectiva.

Art. 18 - (1) Operatorul desfdsoari activitigile specifice serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare si trebuic si elaboreze, sa revizuiasca si sa aplice instructiuni/proceduri tehnice
interne.

(2) In vederea aplicarii  prevederilor alin. (1), operatorul va intoemi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, care sunt afisate Ja locurile de munca. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale;

c) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje si instalatii
auxiliare;

d) instruciuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

€) instrucgiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;

2) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de intretinere,

Art. 19 - (1) in instructiunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normali de
functionare a fiecarui utilaj, instalatie, echipament §i pentru fiecare constructie,
men{ionandu-se si celelalte scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normala,
precum si modul de trecere de la o schema normali la una alternativa.
(2) Pescheme se va figura simbolic starea normala de functionare a elementelor componente.
(3) Abaterile de la functionarea in schema normala de funcfionare se aprobi de conducerea
tehnici a operatorului si se consemneaza in evideniele de operare ale personalului de deservire
si de conducere operativa.

Art. 20 - (1) Personalul de operare va intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare daca
acestea nu sunt inregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele
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memorate Tn sistemul informatic sau cele intocmite de personalul de operare reprezinti forma
primara a evidentei tehnice.
(2) Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si
deranjamente constatate in functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficiente] Si
s;iguranlei in exploatare.
SEC TTUNEA a 2-a - indatoririle personalului de operare

Art. 21 - (1) Personalul de operare se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile
de alimentare cu ap3 si de canalizare, avand ca sarcini de serviciu principald supravegherea
functionarii §i executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau
intr-un ansamblu de instalatii.
(2) Subordonarea pe linie de exploatare §i tehnico-administrativa, precum si obligatiile,
drepturile si responsabilitifile personalului de deservire se trec in fisa postului si in
regulamentele/procedurile tehnice interne.
(3) Locurile de munci in care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in funciie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalaiilor;

c) gradul de sigurant’ necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic;

e) existenta teletransmisiei datelor si a posibilitatilor de executare a manevrelor de la
distanta;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor,

avariilor si incendiilor.
(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul si isi fndeplineasci atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii
amplasate in locuri diferite.

Art. 22 - Principalele Jucriri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire,
privitor la exploatare si executie operativi, constau in:

a) supravegherea instalatijlor;

b) controlul curent al instalatiilor;

c) executarea de manevre;

d) lucriri de intrefinere periodici;

e) lucréri de intrefinere neprogramate;
1] lucrari de interventii accidentale.

Art. 23 - (1) Lucririle de intretinere periodice sunt cele previzute in instructiunile
furnizorilor de  echipamentele, regulamentele de exploatare  tehnica si  n
instructiunile/procedurile tehnice interne si se executd, de reguld, fard oprirea utilajelor de
bazi.

(2) Lucrarile de intretinere curenti neprogramate se executd in scopul prevenirii sau
elimindrii deteriordrilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului si in
instructiunile de exploatare.

Art.24 - (1) In timpul prestarii serviciului, personalul trebuie s3 mentind regimul cel maj
sigur si economic in functionarea instalatiilor, in conformitate cu regulamentele de exploatare,

15




mstructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim si dispozifiile
personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativa.
(2) Instalatiile. echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de
supraveghere stabilit, daca este in func{iune sau rezervi operationali.
(3) Tnregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit in proceduri, in
conditiile stabilite in prezentul regulament.
(4) In cazul pornirii unor echipamente, la care conform instructiunilor trebuic asiguratd o
anumita viteza de incarcare sau paliere de funciionare, inregistrarea datelor de exploatare se
face la intervalele de timp stabilite, pana la stabilizarea parametrilor normali de functionare,
SECTIUNEA a 3-a - Analiza §i evidenta incidentelor si avariilor

Art.25-(1)in scopul cresterii sigurantei n functionare a serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare §i al continuitatii serviciului, operatorul va intoc mi proceduri de analizi
operativi §i sistematicd a evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile apar{inind
sistemului de alimentare cu api si de canalizare, stabilindu-se masuri privind cresterea
fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunatitirea activita{ii de exploatare,
intrefinere si reparatii si cresterea nivelului de pregétire si disciplina a personalului.
(2) Procedurile prevazute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament.

Art. 26 - Evenimentele ce se analizeazi se referd, in principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente la captari, staiii de tratare, refele de transport si de distributie a
apei;

c) deranjamente la instalatiile de colectare, de transport, la statiile de epurare a apelor
uzate si la cele de tratare si depozitare a namolurilor;

d) incidente i avarii;

e) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite:

f) limitéri de consum impuse de anumite situatii existente la un moment dat in
sistem.

Art. 27 - (1) Defectiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normala sau ca
o deficienta a echipamentelor sau a instalatiilor, care nu duce la oprirea acestora.
(2) Defectiunile se constatd de catre personalul de operare, in timpul supravegherii si
controlului instalatiilor si se remediaza in conformitate cu procedurile aprobate.
(3) Defectiunile pentru a céror remediere este necesari interventia altui personal decat cel de
operare sau oprirea utilajului/instalajiei se inscriu in registrul de defectiuni,
(4) Deranjamentele din retelele de transport i distributie sunt acele defectiuni care conduc la
intreruperea serviciului citre utilizatorii alimentafi de la o ramuri a retelei de transport sau
dintr-o refea de distributie.
(5) Deranjamentele din staliile de tratare sau de pompare constau in oprirea prin protectie
voita sau forfatd a unui echipament sau instalafie, care nu influenteazd in mod direct
producerea de apad potabila, fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexi. Se
considerd deranjament si oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automats
functiune a utilajului de rezerva,

Art. 28 - (1) Se consideri incidente urmitoarele evenimente:

a) declansarea sau oprirea forfati a instalafiilor indiferent de durata, dar care nu
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. Indeplineste conditiile de avarie; :

b) declansarea sau oprirea forfata a utilajelor auxiliare, firi ca acestea si fie inlocuite
prin declansarea automata a rezervei, care conduce la reducerea cantitdii de apd produsa,
transportatd sau furnizata;

c) reducerea cantitafii de apa potabila disponibila sau a parametrilor de livrare a
acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementéri, pe o duratd maj
mare de 60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) nu se considera incidente urmatoarele evenimente:

a) iesirea din func{iune a unei instalatii ca urmare a acfiondrii corecte a elementelor
de protectie si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc Intr-o alti instalatie care
nu este in exploatarea operatorului, iesirea din functiune fiind consecinfa unui incident
localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) iesirea din functiune sau scoaterea din exploatare a unei instalatii sau parti a
acesteia, ca urmare a unor defectiuni ce pot sa apard in timpul incercarilor profilactice pe
partea electrica sau de automatizéri, corespunzitoare scopului acestora;

c) iegirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca
a fost Inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecta a declansirii automate a rezervei,
si nu a avut ca efect reducerea cantitatii de apa livrate utilizatorului sau preludrii apelor uzate
de la acesta;

d) scoaterea accidentali din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia
in scopul eliminarii unor defectiuni, daci a fost inlocuit cu rezerva §i nu a afectat alimentarea
Cu apa sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;

e) scoaterea din exploatare in mod voit a unei instalatii, pentru prevenirea unor
eventuale accidente umane sau calamitati;
) intreruperile sau reducerile In livrarea apei potabile convenite in scris cu

utilizatorii care ar putea fi afectati.

Art. 29 - (1) Se considerd avarii urmétoarele evenimente:

a) intreruperea accidentald, totala sau partiald, a livrarii apei potabile catre utilizatori
pentru o perioadd mai mare de 6 ore;

b) intreruperea accidentald, totald sau partiala, a livrarii apei potabile citre operatorii
economici pe o perioadd mai mare decat limitele prevdzute in contracte;

c) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a utilajelor auxiliare ori a unor
instalafii sau subansambluri din instalatiile de producere a apei potabile, care conduc la
reducerea cantitatilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o duratd mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii de producere sau
transport al apei potabile, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacid fac ca acestea s
rdménd indisponibile pe o duratd mai mare de 72 de ore;

e) defectarea sau iesirea accidentala din funcfiune a instalaiilor de producere si
transport al apei potabile, care conduc la reducerea cantitatii livrate cu mai mult de 50% pe o
duratd mai mare de o ora.

(2) Daca pe durata desfisurarii evenimentului, ca urmare a consecinfelor avute, acesta isi
schimbé categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va
incadra pe toatd durata desfasurarii lui in categoria avariei.

Art. 30 - Analiza avariei se efectueaza imediat dupa producerea evenimentului respectiv
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de cétre factorii de raspundere ai operatorului,
Art. 31 - Analiza fiecarui incident sau a fiecérei avarii va trebui sa aiba urmitorul confinut;

a) locul st momentul aparifiei incidentului sau avariei:

b) situatia inainte de incident sau avarie. daci se funcfiona sau nu in schema
obignuita, cu indicarea abaterilor de la aceasta:

c) prilejul care a favorizat aparifia si dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor
inregistririlor computerizate si declaratiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal in timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului:

f) situatia functiondrii semnalizarilor, protectiilor si automatizarilor;

g) efectele produse asupra instalatiilor, daci a rezultat echipament deteriorat, cu
descrierea deterioririi:

h) efectele asupra utilizatorilor, utilitajile nelivrate, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;

i) stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau
protectiile care nu au functionat corespunzitor;

b cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de
evenimente;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor; .

) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile
afectate de incident sau avarie;

m) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate i a eventualelor incilcri ale celor existente;

n) misuri tehnice i organizatorice de prevenire a unor evenimente asemandtoare, cu
stabilirea termenelor si responsabilitatilor.

Art. 32 - (1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizatd in cel mult 7 zile de la
Tichidarea acestora.
(2) In cazul in care pentru lamurirea cauzelor $i consecintelor sunt necesare probe, incercari,
analize de laborator sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a
analizei incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.
(3) Tn cazul in care in urma analizei rezulta c evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii
instalafiei, montirii instalaiei, deficientelor echipamentului, calititii slabe a materialelor sau
datoritd actiunii ori inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori in legatura cu
instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati,
pentru punct de vedere.
(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune
instalajiile respective. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari ADIA Gorj sau autoritatea
administrafiei publice locale in cauzi va sprijini operatorul, la cererea acestuia, in aceastd
analiza. '
(5) Daca avaria sau incidentul afecteaza sau influenfeaza functionarea instalafiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agen{i economici, operatoru] care efectueaza analiza va
solicita acestora transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare
analizarii avariei sau incidentulu.

=
o




Art. 33 - (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazi inir-un
formular-tip disponibil prin procedura de lucru a operatorului la care s¢ vor anexa
documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al formularului va fi in conformitate cu prevederile art. 31.

Art, 34 - (1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor de alimentare continua
cu apa potabila si a preludrii apelor uzate, operatorul va urmari evidentierea distincta a
intreruperilor si limitarilor, a duratei $i a cauzelor de intrerupere a utilizatorilor, inclusiv a
celor cu cauze in instalatiile acestora, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitéri face parte din raportarile
catre Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara ADIA Gorj

Art. 35 - (1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determinarii indicatorilor
de fiabilitate a acestora in conditii de exploatare.
(2) Pentru evidentierea deterioririlor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor
sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare
echipament in parte, rezultatele consemnéndu-se intr-un formular conform unei proceduri a
operatorului.
(3) Pentru evidentierea deteriorrii echipamentelor ca urmare a incercirilor profilactice,
manipularii, reparatiilor sau Intretinerii necorespunzatoare, neefectudrii la timp a reparatiilor
sau reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din
care fac parte §i care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum sa ficut aceasts
inlocuire), care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul
va {ine o evidenta separata pe tipuri de echipamente si cauze.
(4) Evidentierea defectiunilor si dcteriorarilor se face §i in perioada de probe de garantie si
punere in functiune dups montare, inlocuire sau reparatie capitala.

Art. 36 - (1) Fisele de incidente §i de echipament deteriorat reprezints documente primafe
pentru evidenta statistica.

(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toata perioada cat acesta presteazi/furnizeaza
serviciul.

(3) Laincheierea activita{ii de operare se aplici prevederile art. 14 alin.
SECTIUNEA a 4-a - Asigurarea siguranfei de funcfionare a instalatiilor

Art. 37 - (1) Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciilor de alimentare cu apa si
de canalizare §i pentru continuitatea alimentarii cu apa si preludrii apelor uzate, operatorul va
intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor in instalaiile
apartinand sistemului de alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Procedurile previzute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament,

Art, 38 - Manevrele in instalatii se executd pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii,
fiind determinate de necesitatile obiective de adaptare a functionrii la cerintele utilizatorilor,
realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor, etc., avind un caracter
frecvent si executdndu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configurafiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, fird ca acestea
sa aibd un caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din
exploatare a echipamentelor pentru lucriri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite
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manevre programate;

¢) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al
instalatiei sau ansamblului de instalatii, executate cu ocazia aparifiei unui incident, denumite
manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 39 - In sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii
modificdrile regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de
automatizare gi protectie sau sunt executate curent de personalul de operarc asupra sistemelor
de reglaj. pe baza instruciiunilor de exploatare, fara modificarea schemei de functionare

aprobate.

Art. 40 - Manevrele trebuie concepute astfe] incat:

a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor si asigure desfasurarea normala a
acestora:

b) trecerea de la starea iniiala la starea {inala dorita s se fac# printr-un numar minim
de operatii;

c) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie si aiba in vedere respectarea procesului

tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se
executd manevra:

d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atat asupra
instalatiei in care se executd manevra, cat si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de
aceasta, in special din punct de vedere al sigurantei in exploatare;

e) manevra sa se efectueze ntr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se
operafiile care se pot executa simultan fard a se condiiona una pe alta, in functie de numirul de
executanti si de posibilitatea supravegherii directe de catre responsabilul de manevra;

f sd se 1ind seama de respectarea obligatorie a normelor de securitate si sinitate in
munca;

2) fiecare operafie de actionare asupra unui element prin comanda de la distant{a sa fie
urmata de verificarea realizdrii acestei comenzi sau verificarea realiziirii efectulu;
corespunzitor;

h) persoana care concepe manevra trebuie sd cunoascd instalatia in care se vor

executa operafiile cerute de manevri, sa dispuna de schema detaliat corespunzatoare situafiei
din teren si de schema tehnologics de executare a manevrei.

Art. 41 - Manevrele in instalaii se efectueaza conform procedurilor de lucru implementate
la nivelul societatii. ‘

Art. 42 - Orice persoand care executd, coordoneaza. conduce, dispune, aprobd sau
participd la pregatirea, coordonarea, efectuarea manevrelor in instalatiile sistemelor de
alimentare cu apa si de canalizare trebuie si cunoasci prevederile privind executarea

manevrelor in instalatii si s le aplice.
CAP. III - Sisteme de alimentare cu api si de canalizare

Art. 43 - Prin sistemele de alimentare cu apa si de canalizare operate de S.C. APAREG]O
Gorj S.A. se realizeazi:

a) serviciul de alimentare cu apa potabili, care are drept scop asigurarca apei potabile
pentru toti utilizatorii de pe teritoriul ariei delegarii. Apa potabila este destinati satisfacerii cu
prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice. ale operatorilor
economici. si dupa caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale;
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b) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare
pentru toii utilizatorii de pe teritoriul ariei delegarii. In functie de specificul localitaiii, sistemul
de canalizare este in sistem :

- unitar - sistem public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea si
evacuarea in emisar, in comun, atét a apelor uzate cit si a celor meteorice;

- divizor - sistem public de canalizare care asiguri colectarea, transportul, epurarea si
evacuarea in emisar, separat a apelor uzate $i a celor meteorice;

- mixt - sistem public de canalizare care se realizeazi atat prin sistem de canalizare:
divizor cat si prin sistem de canalizare unitar.

Art. 44 - Sursele de alimentare cu apa sunt cele individualizate in caietul de sarcini.

Art. 45 - Apa livratd si apa descarcata trebuie sd indeplineasca urmatoarele conditii:

a) apa potabild livrata utilizatorilor va avea proprietatile fizico-chimice, biologice si
organoleptice conform normativelor in vigoare;
b) apele descarcate in retelele de canalizare vor indeplini conditiile impuse de

normativele in vigoare, de avizele operatorului si de acordul Agentiei Judetene de Protectie a
Mediului. In cazul in care apele uzate nu se incadreazi in indicatorii de calitate care s& respecte
aceste condifii, utilizatorii in cauza au obligatia sa execute instalatii proprii de epurare sau de
preepurare a apelor uzate si si monteze deznisipatoare-separatoare de grisimi, cu avizul
operatorului.

Art. 46 - (1) Pe traseul refelelor apartinand sistemului de alimentare cu apa si de canalizare
este interzisd amplasarea de constructii provizorii sau definitive.

(2) Pentru constructiile ce urmeaza a fi executate in zona de protectie §i de siguranti a
conductelor retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, autorizatia de construire va fi emisa
numai dupé obtinerea avizului operatorului.

(3) Zonele minime de protectie sanitard cu regim sever, aplicate conform H.G. nr. 930/2005, a
conductelor refelelor publice de alimentare cu api sunt intre 10-30 m stanga- dreapta de la
generatoarele exterioare pentru conductele de aductiune ap3, precum si pentru conductele
principale de distribufie apd (> Dn.400mm) si 3 m stinga-dreapta de la generatoarele
exterioare celelate conducte din retelele de distributie api potabild, iar pentru colectoarele
menajere §i pluviale sunt de 3 m stdnga-dreapta din axul colectorului si Sm stinga-dreapta din
axul conductei de refulare.

(4) Dreptul de servitute se exercita cu titlu gratuit de citre operator pe toats durata existenei
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, asupra proprietatilor afectate de aceste
sisteme, pentru executarea lucrarilor necesare intreinerii i exploatirii sistemelor respective.
In temeiul dreptului de servitute, operatorul este indreptait :

a) sa instaleze suporturi permanente sau ancordri pentru conducte de suprafat, fie in
exteriorul perefilor care sunt situafi in lungul drumurilor publice, fie pe acoperisurile sau
terasele cladirilor, cu conditia ca accesul din exterior la acestea si fie posibil si sa fie respectate
normelor de urbanism si de intretinere a drumurilor;

b) sd pozeze si sd exploateze conducte care s3 treacd pe deasupra ori sub terenuri
private; ;
c) sa instaleze conducte subterane permanente pentru apa potabili si canalizare sau

suporturi pentru conducte aeriene pe terenuri private fara constructii care nu sunt ingradite cu
pereti sau alte ingradiri echivalente;
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d) sd indepdrteze vegelafia care ar putea si prejudicieze buna functionare a
componentelor de sistem; '

e) sa aiba acces in scopul intretinerii si exploatarii componentelor de sistem. inclusiv
in cazul unor incidente si avarii.

(5) Despagubirile cauzate de instituirea i exercitarea dreptului de servitute. inclusiv daunele
cauzale proprietdfilor grevate de aceasta servitute in cazul remedierii incidentelor ori avariilor.
sunt in sarcina Unitatilor Administrativ Teritoriale in calitate de proprietari ai sistemelor
serviciului de apa si de canalizare;

(6) Proprietatea privatd a unei persoane fizice sau Juridice, pe care se gsesc amplasate partile
componente ale refelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare $i pentru care nu se
poate obtine acordul proprietarului de mentinere a acestora, in conditiile legii, pe proprietatea
sa, iar conditiile tehnico-economice rezultate din studii de specialitate nu justifica sau nu pot
permite realizarea de lucriri de strimutare a acestora pe domeniul public, va fi trecutd in
proprietatea publica a consiliilor locale sau a consiliilor judetene, dupé caz, prin:

a) transferarea dreptului de proprietate in conditiile legii;

b) expropriere pentru cauza de utilitate publica, conform prevederilor legale.

(7) Utilitatea publica se declara de citre consiliile judefene si consiliile locale, dupi caz, dupa
efectuarea unei cercetari prealabile si conditionat de inscrierea lucririi in planurile urbanistice
si de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Art. 47 - (1) Pentru prevenirea poludrii apei la sursa este interzisi:

- distrugerea constructiilor, a instalatiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de
iluminat, semnelor de avertizare, amplasate in zona de protectie sanitar care, conform
legislagiei in vigoare, apartin domeniului public;

- utilizarea ingrasamintelor naturale, chimice, substante fitosanitare;

- amplasarea de constructii sau amenajiri de orice fel, a grajdurilor, saivanelor si
stanelor;

- depozitarea de gunoi si deseuri de orice fel;

(2) Este interzisa afectarea functionarii retelelor de apd si de canalizare prin accesul la
manevrarea armdturilor si accesoriilor a altor persoane, cu exceptia celor autorizate de
operator §i, in cazuri de forfa majord, de pompieri. in acest sens, operatorul va lua toate
masurile de siguran{i necesare.

(3) Manevrarea armaturilor si a instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei se va
face numai de catre personalul de specialitate al operatorului.

Art. 48 - (1) Executarea de citre terti a lucrarilor de orice fel, in special a celor de sdpatura,
de-a lungul traseelor sau in intersectie cu retelele de apa si de canalizare, precum si a celor de
extindere a refelelor de ap4 si de canalizare se va face numai in baza unui proiect intocmit de
un agent economic/persoana fizica autorizatd, avizat de operator.

(2) Predarea amplasamentului se va face cu asistenfa tehnica din partea operatorului achitind
contravaloarea serviciului, pe baza unui proces-verbal de primire/predare a instalatiilor
existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea in timpul lucrarilor pe care le
efectueaza, a rejelelor de apd si de canalizare.

(3) Avarierea sau distrugerea partiald ori totald a unor parti din reteaua de apa si/sau de
canalizare, provocati cu ocazia efectudrii de lucrari de constructii, va fi remediata prin grija
persoanei fizice/juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, firg
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ca prin aceasta persoana fizicd/juridica vinovata sa f{ie exoneratd de plata daunelor produse
operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apd si/sau de
canalizare precum si a cantiti{ilor de apd pierdute in urma producerii avariei. Lucrarile se vor
efectua imediat dupa avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare
tealizindu-se ulterior nldturirii avariei. Dupa terminarea lucrarilor de remediere refeaua
afectata trebuie si corespunda conditiilor pentru care a fost proiectata.
CAP. 1V - Serviciul de alimentare cu api
SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale

Art. 49 - Serviciul de .alimentare cu apd se afld sub conducerea, coordonarea si
responsabilitatea Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara ADIA Gorj, mandatatd de
autoritdtile administratiei publice locale, se presteazi prin exploatarea unei infrastructuri
tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentirii cu apa pentru tofi utilizatorii si
cuprinde activitafile de captare, tratare, transport, inmagazinare si distributie.

Art. 50 - Serviciul de alimentare cu ap# se realizeazd pentru satisfacerea urmitoarelor
necesitati:

a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodaresti zilnice ale populatiei,
ale institutiilor publice si ale operatorilor economici;

b) consum pentru nevoi zootehnice;

c) consum pentru combaterea incendiilor;

d) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apé si de canalizare la spalatul

refelelor de apd si de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregitirea
solutiilor de reactivi chimici, etc.

Art. 51 - In vederea unei evidenie mai usoare si a crerii premiselor ludirii unor decizii
corecte si Tn timp real, este necesard preocuparea pentru crearea unei baze de date in format
electronic, structuratd pe urmétoarele domenii:

a) date constructive;

b) date tehnologice;

c) date de cost;

d) date asupra reparatiilor, etc.

Art. 52 - Baza de date trebuie sd confind urmitoarele caracteristici constructive si
tehnologice:

a) material;

b) dimensiuni;

c) adancime de pozare;

d) anul realizirii;

e) pozitia si marimea brangsamentelor, hidrantilor, vanelor;
) reparatiile executate;

g) presiunea de lucru;

h) presiunea maxima in sistem;

i) presiunea de incercare;

) viteza apei;

k) sectiunea de control a calitatii apei, etc.

Art, 53 - Datele legate de elementele conductelor trebuie sa poatd fi apelate usor, in
vederea introducerii intr-un model de calcul/verificare a retelei, iar pentru toate elementele
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importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane, etc.) vor fi date si
coordonatele tridimensionale.

SECTIUNEA a 2-a - Captarea apei

Art. 54 - (1) Apa de suprafaja sau subterand, folositd ca sursi pentru sistemele de
alimentare cu apa a localitatilor, trebuie s3 indeplineasca urmatoarele conditii:

a) calitatea corespunzatoare categoriei de folosinia intr-un procent de 95% din
numarul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;

b) debitul necesar asigurarii unei distributii continue, avandu-se in vedere variatiile
zilnice si sezoniere ale necesarului de apa si tendinfa de dezvoltare a localitatii (populatie,
edilitar).

(2) Sursele de alimentare cu api folosite de S.C. APAREGIO Gorj S.A. sunt descrise in caietul
- de sarcini,

Art. 55 - (1) Zona de captare folositd pentru alimentarea cu apa a |ocalitatilor trebuie si fie
protejatd impotriva activitdtilor umane neautorizate. Protejarea zonclor se face prin izolarea
acestora prin perimetre de protectie sanitara $i controlul activitailor poluante din teritoriul
aferent.

(2) Perimetrele de protectie sanitara au fost si vor fi stabilite individualizat pentru fiecare
sursd, pe baza studiului hidrogeologic, in conformitate cu standardele de proiectare in vigoare,
avand limitele minime stabilite conform H.G. nr. 930/2005 si prezentului Regulament.

(3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie-amplasate si
construite astfel incat si fie protejate contra siroirilor de ape si impotriva inundatiilor.

(4) Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public si al animalelor
si trebuie sa fie prevdzute cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei n cazul
precipitatiilor atmosferice.

(5) Sursele de suprafajd (rauri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija
autoritétilor abilitate, de activiti{ile umane neautorizate:

a) industrie poluanti;

b) depozite de deseuri toxice sau periculoase;

c) depozitarea deseurilor municipale;

d) agriculturd intensivi;

e) turism gi agrement,

Art. 56 - in cazul captérilor din subteran se vor urmiri cel putin:

a) nivelul apei in foraj;

b) reglarea debitului de apa extras din foraj astfel incat sa nu fie antrenate particule de
nisip si apa si fie limpede;

c) variaia debitului captabil;

d) protectia contra inghetului;

e) calitatea apei.

Art. 57 - In cazul captarii de suprafatd se vor urmari cel pufin:

a) nivelul apei in zona captirii;

b) captarea apei prin prizd, in cazul in care nivelul apei intrece valorile medii, in
functie de constructia prizei de apa si de sursa de apa;

c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;

d) funcfionarea §i manevrabilitatea stavilelor de inchidere, gratarelor, ete.;



e) variatia debitului de apa si caracteristicile calitative ale apei;

f) curajarea si prevenirea inghetarii apei la gratare;

2) curijarea periodica, conform procedurilor/instrucfiunilor tehnice, a gritarelor;

h) evacuarea periodica a depunerilor din camerele de priza;

i) masurarea si inregistrarea continua a nivelului apei din réu sau lac i a debitului
captat,

i) curafarea, conform procedurilor/instructiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni in zona
prizelor cu baraj de derivatie; '

k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor in vecinatatea
captarii;

1 calitatea apei.

Art. 58 - Pentru refinerea corpurilor in suspensie se vor lua méasuri de prevenire a
degradarii barelor gratarelor de cétre corpurile mari plutitoare §i masuri de combatere a zaiului
si a ghefii.

Art. 89 - Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grasimi trebuie si existe separatoarele de
ulei montate inaintea deznisipatoarelor sau impreund cu acestea pe canale deschise de
aductiune, daci este necesar.

Art. 60 - Sistemul de automatizare si control trebuie sa fie in functiune permanent si si-
indice cel putin:

a) starea de functionare/rezervd/avarie a pompelor;

b) starea Inchis/deschis a vanelor;

c) nivelul/volumul apei;

d) presiunea apei.

Art. 61 - Indiferent de tipul captarii, se vor urmari:

a) transmiterea eventualelor situatii deosebite de exploatare, consemnate in registrul
de exploatare, persdnalului din schimbul urmitor;

b) efectuarea analizelor de turbiditate;

c) citirea si transmiterea datelor de la contorul de energie electric;

d) anuntarea imediatd a oricérei defectiuni de functionare §i incercarea, in limita

competentelor, remedierii acesteia.
Art, 62 - La statia de pompare se va urmari:

a) ca instalatia electrica sa respectate cerinfele normativelor in vigoare;
30

b) ca la statiile de pompare importante sé fie asiguratd o sursd de rezerva pentru
alimentarea cu energie electric;

c) ca sistemele de protectie contra suprasarcinii, a umezelii in motor, a nivelului

maxim, etc., sé fie functionale, acestea vor fi verificate lunar §i reparate numai de personal
specializat; '

d) controlul zilnic in ce priveste zgomotul, vibratiile produse, durata de functionare,
consumul de energie, starea uleiului, temperatura in lagére, etc.

Art. 63 - (1) Anual se va intocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru
pompele la care apar probleme se va asigura o verificare de catre personal autorizat. Dupi
verificare se va reface diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompa.

(2) Principalii parametri de functionare ai statiei de pompare vor fi inregistrati sistematic.
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Datele preluate si prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performant. estiméri asupra

debitului de apa, economicitatea funcfionarii stafiei, etc.
SECTIUNEA a 3-a - Tratarea apei brute

Art. 64 - (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu conditiile specifice fiecirei
surse. luAndu-se in considerare calitatea si natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare
trebuie sé fic protectia utilizatorilor impotriva agenjilor patogeni si impuritajilor din apa. care
pot fi agresive sau periculoase pentru sinitatea omului.

(2) Instalaliile de tratarc a apei de suprafafa trebuie si permiti 4 etape, prin care sa se realizeze
un sir de bariere de indepartare a contaminarii microbiene:

a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfectie;

b) coagulare, floculare si sedimentare (sau flotare);

c) filtrare;

d) dezinfectie finala.
(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substante (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru
acest scop.

(4) Dezinfectia finald a apei este obligatorie pentru toate instalafiile de tratare a apei care
produc apé potabild pentru localitafi §i au ca sursd apa de suprafa{a, precum si in cazul folosirii
surselor de subteran.

(5) Dezinfectia apei se face cu substante clorigene, conform instructiunii de lucru n vigoare.
Clorul rezidual liber se va monitoriza la toate punctele de lucru conform instructiunii de lucru
si procedurii operationale, utilizind formulare stabilite prin acestea. Incadrarea indicatorilor
de apa in limitele admise de legislatia si standardele nationale in vigoare pentru apa potabild se
monitorizeazd de serviciul specializat al operatorului, conform procedurii operationale de
calitate a acestuia si procedurilor de laborator proprii.

Se recomanda trecerea la dezinfectia cu UV si/sau hipoclorit de sodiu respectand prevederile
legislatiei in vigoare.

Art. 65 - in cazul in care in treapta de predezinfectie de la intrarea in statia de tratare se
introduce clor, dozele de clor pentru preclorare se stabilesc prin teste de laborator.

Art. 66 - Aerarea se realizeazd in cazul apelor cu confinut de bioxid de sulf, bioxid de
carbon, fier, mangan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat si in procesul de
deferizare.

Art. 67 - (1) Dezinfectarea sc realizeazi prin utilizarea substantelor clorigene conform
procedurilor stabilite de operator si cu respectarea actelor normative in vigoare.

(2) Pentru objinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizata astfel
incét sa se asigure dupa filtrare, conform legislatiei in vigoare.

Art. 68 - Pentru realizarca unei exploatéri optime a instalatiilor de decantaré trebuie data
importan{a reglarii parametrilor determinanti:

a) viteza de sedimentare a particulelor in suspensie;

b) vitezele de circulatie a apei in sectiunea de decantare;

c) randamentul instalafiei reprezentat prin procentul de suspensii retinute din apa
bruta.

Art. 69 - Pentru buna functionare a filtrelor, operatorul va lua misurile necesare pentru
asigurarea:

a) conditiilor tehnologice si constructive cerute prin proiect pentru:
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)] calitatea materialului filtrant i a grosimii stratului;

1) orizontalitatea si reglajul sistemului de drenaj;

£1)) asigurarea intensitétii de spalare;

V) corecta amplasare si functionalitatea clapetelor de admisie si a dispozitivelor de
reglaj;

V) etanseitatea armaturilor din instalatii, in special a vanelor de pe conductele de apa
de spalare si aer.

b) spalarii filtrelor la intervale de timp stabilite in functie de:

)] durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, intre doua spalari;

1) numadrul total de cuve;

1) instalatiile de spalare.

<) dotérii corespunzitoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi si personal

calificat, monitorizarii calitafii apei dupd spélare si bunei comunicdri a personalului
laboratorului cu personalul statiei.

Art, 70 - Regulile generale dupa care trebuie sa functioneze treapta de dezinfectie cu clor
sunt:

1. treapta | - substanta clorigeni se introduce la intrarea in statia de tratare, inainte de
decantare, in bazinul de amestec a apei brute cu diversi reactivi;

2. treapta a Il-a - substanta clorigend se introduce in rezervorul de dupa filtrare, pentru

dezinfectia finala.
SECTIUNEA a 4-a - Transportul apei potabile

Art. 71 - Conductele ce transportd apd trebuie s& indeplineascd simultan urmitoarele
conditii:

a) sd asigure debitul proiectat de apa n sectiunea respectivi,

b) sa fie etange, pentru eficienta functiondrii si protectia spatiului invecinat;

c) sé reziste la toate presiunile de lucru din sectiunea respectivi;

d) sé fie proiectate din materiale care sd pastreze (s nu aibd impact asupra) calitatea

apei transportate.

Art. 72 - Debitele de apa transportate prin retelele de aductiune intre surse si statiile de
pompare sunt monitorizate prin debitmetre/contoare montate la surse §i complexele de
inmagazinare. :

Art, 73 - (1) in lipsa aparatelor de miasurd, determinarea capacitiii de transport a
aductiunii se face prin calcul.

(2) Determinarea capacitatii aductiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de
aductiune care:

a) au acelasi diametru;

b) se podte masura presiunea la capetele tronsoanelor;

c) se cunoaste cota topografica a capetelor tronsoanelor;

d) nu sunt prevazute legaturi pentru alimentarea altor utilizatori.

(3) Daci se cunoagte diametrul conductei, distanta intre doua sectiuni, cotele piezometrice ale
sectiunilor de capat, se poate calcula debitul folosind o relatie matematica precizatid in
literatura de specialitate sau pusd la dispozitie de fabricantii conductelor.

Art. 74 - In cazul in care aductiunea nu are in dotare un echipament de mésurare pentru
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presiune sau pentru debit si nu sunt prevdzute nici amenajarile constructive pentru instalarea
lor. determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor. asigurandu-se o
precizie relativ buna.

Art. 75 - Testarea rezistenfei conductei la presiune se face dupi metodologia datd in
proiect. iar in lipsa acesteia se recomanda folosirea prescriptiilor din standardele in vigoare.

Art. 76 - (1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate de operator.
(2) Inspectia va {i facutd, de reguld, de acelast personal, pentru a sc obisnui cu detaliile si a
putea sesiza diferentele de la un control la altul, avAnd competenfa necesara in acest sens.
Rezultatul inspectiei se consemneaza intr-o fisa de inspectie al cérei continut va fi stabilit in
cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:

a) intocmirii planului de intrefinere si-a executdrii lucrdrilor necesare;
b) executdrii lucrarilor de reparatie, daca este cazul;
c) avertizarii populatiei daca aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa

(oprirea apei, restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (masuri de dezinfectare
suplimentara)

d) luarea masurilor asupra interventiilor neautorizate in zona de protectie sanitara.
(3) In timpul inspectiei se verifica:
a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de functionare, prezenia apei in

camin, anunjandu-se echipa de interveniie pentru scoaterea apei din camin §i eliminarea
cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei, etc.;

b) supratraversdrile: starea structurii de rezistentd, tendinja apelor de erodare a
malurilor, suprafefelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea ciii de acces, starea
termoizolatiei/hidroizolatiei, etc.;

c) starea suprafefei de teren asiguratd ca zond de protectie sanitari: depozite de
degeuri necontrolate, folosirea substanielor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos,
existenta mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului, etc.;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea constructiei, starea
mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, inchiderea
de protectie, etc.);

¢) starea altor mijloace de asigurare a functiondrii;

f) verificarea stérii mijloacelor prin care sunt prelevate probe de api in vederea
controlului asupra calitatii. Probele de apa potabild vor fi luate numai de personal special
instruit, conform procedurilor de Jucru proprii ale operatorului, iar probele vor fi centralizate si
pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calitatii apei, conform prevederilor legale in
vigoare.

Art. 77 - Toti parametrii de functionare trebuie masurati i monitorizati, valorile acestora
vor fi notate in fisa, iar persoana in a cdrei grija intrd supravegherea tehnologica a sistemului
va analiza acesti parametri, va verifica daca s-a redus capacitatea de transport, va verifica
calitatea apei respecténd procedurile de clorinare, atunci cand este cazul va aplica corectil,
respectiv actiuni corective/preventive si eventual va solicita cercetari mai amanuntite.

Art. 78 - Pentru aductiunile lungi (15-150 km), se recomanda implicarea in supravegherea
aductiunilor a unui personal specializat.

Art. 79 - Lucrarile de intretinere la aductiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatuluj
inspectiei. astfel:
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a) se verifica si se corecteazd funciionalitatea tuturor armaturilor si cdminelor;

b) se curdld si se inierbeaza zonele de proteciie sanitaré;

c) se etanseaza vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din
cémine, supratraversari, elemente de semnalizare;

d) se verificd subtraversirile de drumuri nationale si cai ferate;

e) se verifica stabilitatea pimantului pe traseu §i eventualele taséri;

f se verifica pierderile de apa pe tronsoane;

g) se detecteaza eventuale brangiri neautorizate;

h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii;

1) se spala tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltari biologice,

etc.).

Art. 80 - Lucrarile de aductiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor
fi inspectate si se vor efectua lucrari de intrefinere, in special Tnaintea sezonului friguros i
dupi acesta; inainte, pentru curitare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protectie,
montarea elementelor de protectie, si dupd, pentru refacerea taluzurilor in urma efectului
ghetii, verificarea modului de functionare, eliminarea vegetatiei care Tmpiedicd o buni
curgere, etc.

Art. 81 - Pentru cunoagsterea performantelor functionale ale aductiunii i retelei, periodic,
se va face verificarea presiunilor i a pierderilor de api.

Art. 82 - (1) In functie de intindere si importanta, sistemul de transport al apei trebuie
continuu supravegheat, pentru a asigura debitul §i presiunea in sectiunea de control.
(2) Aductiunea trebuie verificatd prin debitul cu care alimenteazi rezervorul, masurindu-se
local debitul si presiunea in sectiunile de control, si prin compararea valorilor obfinute cu
valorile din schema generald de functionare a sistemului.
(3) Pentru realizarea unui bilan{ al apei §i pentru a avea o evaluare generald a eficientei
sistemului, se va determina marimea pierderii de apa din sistem, prin masurarea simultani a
debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apé, pe tronsoane.
(4) Pentru determinarea liniei piezometrice in lungul sistemului se vor face masurdtori ale
presiunii in sectiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru
punerea in evidentd a unor disfunctionaliti{i pe conducta de aductiune.
SECTIUNEA a 5-a - Inmagazginarea apei

Art. 83 - (1) Constructiile pentru inmagazinarea apei au, in principal, rolul de acumulare a
apei pentru compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor
si alimentarea retelei in situatia unor indisponibilité{i aparute la captare sau a conductei de
aductiune.
(2) in unele cazuri, constructiile pentru inmagazinarea apei pot indeplini si functii de rupere a
presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact intre reactivi si apd pentru realizarea unei
dezinfectéri in bune conditii, inmagazinarea apei pentru spalatul filtrelor, etc.
(3) n cazul in care apa este inmagazinata si stocati intr-o constructie care cuprinde mai mult
de un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare si iesire proprie, iar
compartimentele nu sunt conectate hidraulic intre ele, constructia constituie rezervor de
fnmagazinare separat, iar in cazul In care compartimentele sunt conectate hidraulic, constructia
constituie rezervor de inmagazinare individual.

Art. 84 - (1) In rezervorul de inmagazinare apa trebuie si fie sanogend si curat, sa fie
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lipsitd de microorganisme, parazifi sau substanie care, prin numar ori concentraiic. pot
constitui un pericol potential pentru sanitatea umana si s indeplineasca cerinele minime
prevazute in legislatia in vigoare,

(2) Apa potabila este considerata sanogena si curatd dac in proba prelevata la iesirea din
rezervorul de Thmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, ecoli si streptococi
fecali sunt cele prevazute in legislaia specifica $i dacd rezultatele determindrilor pentru
bacteriile coliforme arata absenta acestora in 95% din probele prelevate, pe durata unui an
calendaristic.

Art. 85 - Operatorul trebuie si asigure prelevarea si analiza probelor de apa in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 86 - Rezervoarele de inmagazinare trebuie sa aiba posibilitatea de evacuare a apei de
spélare si sa aiba un sistem de acces pentru recoltarea de probe de api.

Art. 87 - Spiélarea. curifarea si dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare sunt obligatorii
si trebuie realizate periodic in baza unui program anual si ori de cite ori este necesar, iar
materialele si substantele de curajare si dezinfectie trebuie sa aiba a viz sanitar de folosire.

Art. 88 - Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate si intrefinute astfel incat sa
nu permita contaminare din exterior,

Art. 89 - Materialele de constructie, inclusiv vopselele, substantele de impermeabilizare,
etc,, a instalatiilor de tratare a apei pentru potabilizare si rezervoarele de inmagazinare a apei
trebuie si aibd aviz sanitar de folosire Tn acest scop.

Art. 90 - Vana pentru rezerva intangibild de incendiu trebuie si fie sigilata in pozitia inchis
si se poate deschide numai la dispozitia organelor de pazi contra incendiilor.

Art. 91 - Personalul de operare va urmiri starea rezervoarelor de inmagazinare, izolatia
termica, aerisirea, caile de acces, pierderile de ap4, etc., va consemna nivelul apei in rezervor,
temperatura apei si debitul vehiculat, si va aplica corectiile si actiunile corective atunci cand se
impune.

Art. 92 - Operatorul, care asigura serviciul de alimentare cu api din sistemul de alimentare
cu apa si de canalizare, va asigura protectia calita{ii apei in refelele de apa, prin respectarea
timpilor maximi de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, si o va certifica prin
buletine de incercare (analiza) a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de
organele de sdndtate publicd abilitate, precum §i la intervalele planificate prin procedurile
proprii de laborator. Dupa spélarea si dezinfectia rezervoarelor se vor efectua teste de sanitatie
si incerciri de laborator cu respectarea instructiunilor de lucru proprii operatorului.
SECTIUNEA a 6-a - Distribufia apei potabile

Art. 93 - (1) Asocialia de Dezvoltare Intercomunitari ADIA Gorj si autoritaile

administratiei publice locale trebuie si asigure conditiile necesare accesului nediscriminatoriu
al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa.
(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in conditii contractuale §i cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului
si a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de
canalizare,

Art. 94 - (1) Delimitarea dintre refeaua publica de alimentare cu apa si refeaua interioara
de distributie apar{indnd utilizatorului este ciminul de brangament.

(2) Partile componente ale unui bransament sunt:
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a) 0 construcjie numitd cadmin de brangsament, plasaté pe domeniul public sau privat,
folosita pentru controlul si Intretinerea brangamentului, fiind vizibila si accesibila;

b) priza de apa reprezentand punctul de racordare la refeaua de distributie a apei;
¢) o conducta de bransament care se leaga la refeaua publicd de distributic;

d) armatura (vana) de concesie;

e) contorul de brangament care asigurd mésurarea debitului de apa furnizats;

f) armatura (vana) de inchidere, )

(3) Delimitarea dintre refeaua publicd de distributie si instalatia interioard a utilizatorului se
face prin contorul de brangament, care este ultima componenta a retelei publice de distributie.
(4) Brangamentul pana la contor, inclusiv caminu] de brangament i contorul, aparfine refelei
publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizérii acestuia.

(5) Caminul de brangament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, de regula
la 1-2 m n interiorul acesteia sau pe domeniul public, fiind realizat conform standardelor Tn
vigoare.

Art. 95 - (1) Toti utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei vor avea acces de brangare
la retelele sistemului de alimentare cu apa in conditiile legii si ale prezentului regulament.

(2) Un utilizator trebuie sd aibi, un singur brangament de apd, mai multe
brangamente admitdndu-se in cazuri speciale numai cu aviz din partea operatorului.

Art, 96 - (1) Bransarea tuturor utilizatorilor de ap4, la retelele de alimentare cu api se poate
face doar in baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza
proiectului de executie.

(2) Eliberarea avizului se realizeazi - cu plata de cétre utilizator a costurilor

aferente
in doud faze, si anume:
a) avizul de brangare de principiu, eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de

utilizatorului, date ce vor sta la baza intocmirii documentatiilor de cédtre un proiectant
autorizat;

b) avizul de brangare definitiv - prin care se insusesc solutiile tehnice adoptate de
proiectant prin detaliile de executie. Documentatia anexati la cererea pentru avizul definitiv va
contine;

- memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru
bransarea la reteaua de alimentare cu apé;

- scheme de montaj al conductelor de api;

- certificatul de urbanism;

- planul de incadrare in zon4, la scara de 1:500;

- actul de proprietate sau o Tmputernicire data de proprietar,

- planul retelelor in incinta;

- calculul debitului de apad mediu §i maxim zilnic;

- detalii de rezolvare a situatiilor in care treseele de api se intersecteazi cu traseele
altor utilitati.

(2) Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile calendaristice
de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii documentatiei
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aceasta nu este completd, operatorul, in termen de maximum 10 zile calendaristice. va solicita
in scris completarea documentatiei cu documentele care lipsesc, completdnd in acest sens un
borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberarii avizului, precum si data la
care s-a depus documentatia incompleta.

(3) Operatorul va putca emite avize in regim de urgenia, cu achitarea de citre utilizator a unor
costuri pentru eliberarea in regim de urgenta.

Art. 97 - (1) Executarea lucrarilor de extindere pentru alimentarea cu apa, inclusiv a
bransamentelor de api, se va face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberate de
autoritatea administratiei publice locale beneficiarului lucrdrii respective, autorizatie care va
avea la baza avizul definitiv al operatorulut.

(2) Se admite, in cazuri speciale montarea contoarelor de apa si in cladiri, in general in
subsoluri, cu conditia asigurdrii de catre utilizator a securitatii in functionare, a vizibilititii
retelei pana la aparatul de masurd, dar nu mai departe de 1-2 m de limila de proprietate.
Obligatiile fiecarei parti in aceasta situatie vor fi stabilite prin avizul emis de operator.

(3) Darea in functiune a bransamentului de apa se va face dupd receptia acestuia, cu
inregistrarile aferente; la receptie se vor efectua probele de presiune si de etangeitate. Punerea
in functjiune se va face dupd incheierea contractului de furnizare/prestare intre operator si
utilizator.

(4) Receptia si preluarea bransamentului ca mijloc fix se realizeaza conform legislatiei in
vigoare.

(5) Dupéa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor acordatad de executantul lucririlor
(perioada pe care utilizatorul are obligatia si o specifice in contractul dintre utilizator si
executantul lucrérilor) intretinerea, reparatiile si inlocuirea totala sau partiald a bransamentului
apartindnd sistemului public, precum si a ciminului de bransament sunt in sarcina
operatorului/prestatorului serviciului.

(6) Realizarea de brangamente fard avizul operatorului este considerata clandestina i atrage
conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinard, materiala, civild, contraventionala,
administrativa sau penald, dupa caz, atit pentru utilizator cét $i pentru executantul lucririi.

In aceastd situatie, se va proceda de indata la desfiinarea bransamentelor realizate fira
avizul operatorului i sistarea furnizarii serviciului prin brangamentul realizat cu aviz pentru
care existd relafie contractuala, fard notificare prealabila, aplicAnd totodatd sanciionarea
utilizatorilor prin facturarea retroactiva pe 24 de luni a consumului in sistem pausal si
instiinjarea autoritatilor competente,

Reluarea serviciului de alimentare cu apd se va face dupid achitarea contravalorii
consumului de api calculat retroactiv pentru o perioada de 24 de luni in sistem pausal conform
normativului in vigoare pentru to{i consumatorii depistati la data efectudrii controlului, numaij
prin bransamentul de api realizat cu avizul operatorului pentru care exista relatic contractuala.
Totodata utilizatorul va achita cheltuielile justificate de desfiintare a bransamentului realizat
fara avizul operatorului si. a celor de sistare si reluare a furnizarii serviciului de
furnizare/prestare prin bransamentul realizat cu avizul operatorului.

Sanctiunea constand in calculul retroactiv pentru o perioadi de 24 de luni a consumului in
~ sistem paugsal se va aplica utilizatorilor, in scopul de a descuraja insusirea pe nedrept a
utilitailor fara a achita contravaloarea acestora, fard a avea efect data la care utilizatorul si-a
exccutat brangamentul, a incheiat contract cu operatorul, a fost debransat sau a dobéndit
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dreptul de utilizare a brangamentului prin actul de vAnzare/cumparare/donatie/comodat/locatie
sau data de incepere a activitafii dovedita prin autorizatia emisd de autoritatile competente.

Sustragerea de apd prin orice mijloace constituie infractiune de furt si se pedepseste
conform prevederilor legislatiei in vigoare.

(7) Operatorul poate desfiinfa sau bloca retelele, fard ca utilizatorul s aibd dreptul la
despagubiri, in cazul in care se constatd executarea unor lucrari de bransare la sistemul public
de alimentare cu apa fard aviz sau daci existd dovada ca aceste reele nu indeplinesc conditiile
tehnice §i igienico-sanitare legale.

(8) Pentru utilizatorii care au surse de alimentare cu apd proprii si dispun si de retea de
alimentare cu apd, dar care nu au consum de apd pe bransamentul de ap# potabild sau au un
consum redus fata de debitul stabilit prin aviz si/sau activitatea desfasuratd la punctul de
consum, iar cheltuielilé de iniretinere a bransamentului de alimentare cu api si pierderile
inregistrate nu se justifica, operatorul poate proceda la desfiinfarea brangamentului de api
potabila in termen de 5 zile de la data comunicérii notificarii.

Art. 98 - (1) Cheltuielile pentru executarea brangamentului, inclusiv a cdminului de contor,
revin utilizatorului si/sau autoritatilor administratiei publice locale si/sau Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard ADIA Gorj in functie de fondurile disponibile. Executia lucrarilor
se realizeazd cu asistenta din partea operatorului.

(2) In cazuri bine justificate de cétre operator, daca conditiile tehnice nu permit alta solutie, se
poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelasi brangament, acestia avand camin de
brangament, amplasat conform prevederilor din prezentul regulament, precum si contoare
separate montate in aceste camine. Costurile pentru separarea si montarea mai multor contoare
pe acelagi brangament, la nivelul limitei de proprietate, precum si pentru facturarea separati a
utilizatorilor din acelasi condominiu vor fi suportate de utilizatori.

(3) Orice modificare in instalaia interioara care influenteazd parametrii initiali ai
brangamentului utilizatorului se va realiza cu avizul operatorului.

Art. 99 - Lucrdrile de Intretinere la reteaua de distributie constau in:

a) verificarea starii de funciionare a integritdtii hidrantilor §i remedierea a
deficientelor: capacele de protectie, pierderea de api, intervenfia neautorizati, blocarea
hidrantilor, existenta inscriptiilor de marcaj, eventual starea de functionare prin deschiderea
hidrantului pentru o perioada scurta de timp;

b) verificarea stdrii ciminelor de vane: existenta capacelor, starea capacelor de céimin
$i Inlocuirea imediata cu capace mai sigure, starea interioard a ciminului (si nu prezinte
pierderi de apa, si nu existe deseuri, existd ori nu legituri neautorizate, constructia este
Intreagi/nedeterioratd, daca scara nu este corodata, piesele metalice sunt vopsite, etc.);

c) verificarea ciminelor de bransament aflate pe domeniul public: integritatea, starea
contorului de apd, functionarea si eventual citirea contorului, prezenta apei in camin (s¢ anunta
echipa de interventie pentru scoaterea apei din camin i eliminarea cauzelor care au provocat
inundarea), tendintele de distrugere, etc.;

d) montarea indicatoarelor rutiere i a celor luminoase de avertizare a pericolelor in
zona in care capacele ce se gisesc pe calea rutierd sunt lipsa/defecte, dupa caz;

e) verificarea functiondrii vanelor, vanelor de reglare a presiunii si ventilelor de
aerisire;

f) eliminarea pierderilor de api;
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) depistarea bransamentelor fraudulos executate;

) asigurarea starii normale de functionare a nodurilor in care se preleveazs probe
‘pentru urmarirea calitfii apei, de catre personalul propriu sau de catre organele sanitare:

k) verificarea debitului i presiunii la bransamentul wtilizatorului, in sectiuni
caracteristice;

b} aerisirea tronsoanelor cu defecfiuni de functionare cunoscute.

Art. 100 - Toate caracteristicile importante de natura sa schimbe elementele de sigurania
functiondrii parfilor componente ale rejelei de distribufie, vor fi sistematizate si vor fi
introduse in lista supravegherii prioritare sau chiar in cartea constructiei.

Art. 101 - Elementele constructive ale sistemului vor fi pozifionate faja de calea de
circulatie, in sistemul national de referinia si vor fi pregatite pentru sistemul G.1.S.

Art. 102 - (D in cazul capacelor caminelor stradale, dacd se constata denivelari, operatorul
va solicita autoritatii locale punerea la cota a capacului. Ridicarea la cota a capacelor se va face
functie de fondurile alocate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ADIA Gorj sau direct
de autoritatea publica locala.

(2) O procedura similara se va aplica in cazul corectirii cotelor cutiei de protectie a capatului
de sus al tijei de manevra a vanelor ingropate in pamant.

Art. 103 - Spalarea §i dezinfectarea unui tronson din refea sau a intregii refele de apé se va
face cu respectarea legislafiei si procedurilor in vigoare.

Art. 104 - Lucririle de reabilitare sau modernizare, dupi caz, se propun in cazul in care
pierderea generala de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 35% in functie de
posibilititile financiare.

Art, 105 - Reparatiile se vor face in concordanti cu procedurile de lucru implementate de
catre operator.

Art. 106 - (1) In caz de golire a conductei trebuie acordati o atentie sporitd modului de
evacuare a apei pentru a nu se produce vacuum pe conductd ceea ce poate face posibila
aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia si aparitia pericolului unor imbolndviri la
utilizator.

(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armaturi care se deschide va i hidrantul situat
la cota cea mai Tnaltd de pe traseul implicat, iar acesta va riméane deschis pana la reumplerea
conductei cu api.

(3) Dacd fenomenul de vacuum pe conducta se produce in mod curent pe un tronson oarecare
atunci vor fi luate masuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca pozitie si
capacitate).

Art. 107 - Hidrantii avariati trebuie inlocuiti cu alti hidrantj incercati pe bancul de proba,
intrucat produc o pierdere mare de apa. Pentru hidrantii montai pe artere, dar fara vani de
izolare, se va analiza solutia introducerii unei vane de izolare, chiar dac# este o vani amplasata
direct in pamant.

Art. 108 - (1) Tn cadrul lucrarilor de reparafii se poate include si operatiunea de introducere
de vane speciale de control automat (limitare) a presiunii in refea pentru reducerea presiunii in
perioada de noapte, avind drept scop reducerea pierderilor de apid din retea.

(2) Utilizarea metodei nu inlocuieste solutia de montare a pompelor cu turatie variabili.

Art. 109 - Pentru realizarea bransamentelor noi se recomanda folosirea unuj procedeu care

sd permita realizarea acestuia fard oprirea apei in conducta.
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Art. 110 - Toate lucririle de reparatii ale parfilor componente ale retelei/aductiunii se vor
executa cu respectarea procedurilor implementate de operator.

Art. 111 - La termenul legal, operatorul instalatiilor de hidrofor va verifica recipientul de
hidrofor, fie ca este recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de combatere a loviturii de
berbec ori recipient pentru asigurarea amorsarii pompelor, repararea acestuia facandu-se n
conditiile stabilite de proiectant si normele ISCIR.

Art. 112 - (1) Pentru realizarea unei exploatiri eficiente a retelei de distributie a apei, este
necesard dezvoltarea unui sistem care sa permitd transmiterea informatiilor in timp real din
sistem si interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii sé fie reglati prin
intermediul unui sistem de automatizare.

(2) Principalele marimi controlate trebuie sa fie:

a) starea de functionare/rezervi/avarie a pompelor;

b) starea inchis/deschis a vanelor;

c) nivelul/volumul apei in rezervor;

d) presiunea apei n reteaua de distributie, in noduri reprezentative (noduri unde o

variatie a presiunii se face cu o modificare importantd a debitului), etc.

Art. 113 - (1) Pentru eficientizarea activititii operatorul trebuie sd mentina Dispeceratul
central situat la sediul din Térgu-Jiu, care - impreuna cu dispeceratele locale - va coordona
intreaga activitate de operare si va asigura corelarea informatiilor date de aparatele de masura,
cu lucrdrile de interventie in retea si cu sesizarile facute de utilizatori, conform procedurii
proprii operatorului. (2) In cadrul dispeceratului trebuie sa se poata depista problemele legate
de distributia apei, prin compararea datelor misurate cu cele date prin proiect sau din perioada
anterioard de exploatare, realizdndu-se un control mai riguros in zon4, astfel incat s se poati
masura volumul de apa cerut de utilizatori si identifica zonele cu pierderi mari de apa.

Art. 114 - (1) Masurarea debitelor pe reteaua de distributie se face prin debitmetrele
montate pe conductele de plecare a apei din rezervoarele de inmagazinare a apei.

(2) In lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ
mare de timp, pentru a reduce influenta decalajelor intre citirea contoarelor de brangament,
dacd toate brangamentele sunt contorizate.

(3) In toate cazurile trebuie si se determine pierderile de apa pe retele.

Art. 115 - (1) in cazul unor reele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care si se
determine comportarea retelei fata de calitatea §i cantitatea de apd introdusd in retea, precum si
stabilitatea biologic4 a apei in conditii reale.

(2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea retelei,
cresterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare in schema de tratare a
apei sau cresterea calitatii apei introduse in retea, concomitent cu reabilitarea retelei.

Art. 116 - Pentru eficientizarea activitafii de distributie a apei, se va da o atentie deosebiti
monitorizérii §i reducerii pierderilor de apa, mai ales in cazul utilizrii unei surse de apa
sarace, daca solul este sensibil la inmuiere sau dac# apa este adus# cu un efort energetic mare
(peste 0,5 kwh/mc).

Art. 117 - La analizarea costurilor lucrérilor necesare reducerii pierderilor de apa se va
face comparatia cu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent,princare si fie
adusd cantitatea de apd pierduti.

Art, 118 - Strategia controlului pierderilor de ap se structureazd in urmétoarele etape:
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a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;

b) . organizarea controlului si analiza sistematica a pierderilor;

¢) 4 dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor:

d) organizarea sistemului de remediere a defec{iunilor constatate;

e) evaluarea continua si controtarea efortului pentru estimarea pierderilor:

f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic si economic pani la care remedierea

defectiunilor trebuie facuta.
Art. 119 - La retelele alimentate gravitafional, pentru micsorarea pierderilor de apa prin
neetangeitati, reducerea presiunii in refea se poate face prin:

a) manevrarea zilnica a vanelor normale, cu precautia necesar pentru a nu se forma
vacuum ca urmare a inchiderii bruste a acestora;
b) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor si adoptarea de

masuri similare (reglare de vane) in sectiuni departate de sectiunea controlata.
Art, 120 - (1) In cazul refelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii in refea se
poate face prin:

a) montarea pe conducte, in pozitie convenabild, a unor vane reductoare de presiune,
care si asigure o presiune prestabilitd in zona aval de sectiune;

b) modificarea debitului in cazul pompelor cu turatie variabila, referinta fiind luati de
la nodul de refea sensibil la modificarea debitului;

c) scoaterea sau introducerea in functiune a pompelor cu turatie constanta, pe baza
experienfei de exploatare, avand in vedere un consum zilnic aproape constant;

d) alegerea unor diametre ale conductclor astfcl incat, la modificarea presiunii, ritmul
de scadere si se propage cat mai uniform in refea;

e) refacerea refelei, acolo unde este cazul, in sensul asigurérii unei presiuni de baza

pentru cladirile cu Tnal{ime mai mici si marirea acesteia la cladirile inalte prin stafie de
pompare cu hidrofor, pompe cu turatie variabila, etc.
(2) In sistemul de distributie al municipiului Targu-Jiu existd 11 puncte de miasurare a
presiunii care sunt in permanenti monitorizate la nivelul Dispeceratului central.

Art. 121 - Prejucrarea sistematica a valorilor obtinute din controlul pierderii de api se va
concretiza prin stabilirea de proceduri legate de:

a) comportarea In timp a diferitelor tipuri de materiale;

b) durata reald de viatd a unor materiale si a tipurilor de imbinari;
) mai buna estimare a costurilor de exploatare a retelelor;

d) stabilirea unor valori rationale asupra eficientei retelei;

e) valori de comparat cu realizari din alte localitafi/fari;

) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa.

Art, 122 - (1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de masurare a consumului pe
bransamentul! siu,
(2) Montarea contoarelor de apa se va face la utilizatori - gospodarii individuale brangati si
necontorizafi, ca o obligatie a operatorului, pe baza unui program de contorizare stabilit de
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADIA Gorj si in functie de fondurile disponibile.
Executia caminului cu toate componentele sale se va face pe cheltuiala utilizatorului.
(3) Asigurarea sumelor necesare pentru finanjarea contorizarii la brangamentul utilizatorului,
prevazutd la alin. (2). va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale si ale Asociatiei de
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(4) Contravaloarea contoarelor de apa montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv
contravaloarea montajului acestora, se deconteazd de operatori pe baza documentelor
justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face in limita fondurilor cu aceasta
destinatie, previzute in bugetele locale sau ale Asociatici de Dezvoltare Intercomunitari
ADIA Gorj aprobate potrivit legii, si transferate operatorilor, respectiv in bugetele
operatorului, potrivit programelor de investifii stabilite pe baza contractului de delegare a
gestiunii. Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depasi consumul stabilit in
regim pausal.

(5) Cantitatile efective de apd furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contorului de
brangament, Pentru perioada in care contorul a functionat defectuos si a fost scos din instalatie
pentru verificare metrologicd sau contor imposibil de citit din cauze neimputabile
utilizatorului, cantitatea de apa livrata se va determina pe baza mediei lunare corespunzitoare
unei perioade similare de consum in care contorul a functionat normal, aceasta fiind permisa
numai in luna constatdrii cauzei, urméand ca in lunile urmitoare consumul s3 fie stabilit Tn
sistem paugal. In cazul imobilelor contorizate, cu mai mul{i proprietari si/sau chiriasi stabilirea
consumului de ap# se face pe baza inregistrarilor contorului general.

(6) Pentru utilizatorii care nu posedéd aparate de masurd, pand la montarea acestora, stabilirea
consumului se face in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de apa in sistem
pausal cu respectarea legislatiei in vigoare.

(7) Utilizatorii agenti economici care nu poseda contoare de apa, au activitate de productie si
utilizeazd apa potabild in procesul tehnologic, au obligatia de a prezenta operatorului un
breviar de calcul din care sd rezulte necesarul de apa.

(8) Nu se acceptd executia niciunui brangament nou de apé fara montarea unui contor de
brangament de tipul celor aprobate de legislatia in vigoare privind mijloacele de mésurare.

(9) Contoarele de apd pentru utilizatori persoane fizice cu activitate economicd/persoane
juridice sunt instalate de céitre un agent economic avizat de operator sau de cétre personalul
operatorului cu achitarea cheltuielilor justificate pentru demontarea/montarea acestuia si
numai cu asistentd din partea acestuia, costurile fiind suportate de citre utilizatori. Contorul de
apa trebuie s fie usor accesibil in orice moment pentru personalul operatorului.

(10) Intreginerea contorilor de apa montati in alte locuri decat ciminul de bransament se
realizeaza de cétre utilizatori.

(11) Instalarea contorului de apd in subsolul blocului se poate face cu acordul scris al
operatorului, partea de brangament situatd Tn imobil in amonte de contor trebuie si fie vizibila
si degajata, pentru ca operatorul s& poatd verifica daci nu a fost efectuata nicio priza ilicit pe
acest traseu de brangament. Acest tronson din brangsament va fi in intretinerea i exploatarea
utilizatorului.

12) in cazul in care consumul unui utilizator este mai mic decat cel din avizul definitiv de
brangare/racordare, operatorul serviciului inlocuieste contorul de apa cu unul corespunzitor si
daca este necesar, inlocuieste §i bransamentul pe cheltuiala exclusivi a utilizatorului. Exceptie
fac contoarele montate pe instalaiile interioare de asociatiile de locatari/proprietari pe
cheltuiala proprie, la blocurile sau condominiile care nu se alimenteazi direct din refeaua de
distributie a operatorului, la care obligativitatea schimbarii (redimensionirii) acestora o au
proprietarii retelelor interioare.
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(13) Operatorul isi rezerva dreptul de a schimba tipul si diametrul contorilor aflafi in serviciu,
(14) Utilizatorii persoane juridice/persoane fizice cu activitate economica sunt obligafi sa
schimbe pe cheltaiala proprie tipul si diametrul contorilor, aflati in serviciu, daci se constatj
de caire operator cé debitele reale tranzitate in instalafii au fluctuatii care nu permit
inregistrarea corecta (ex: agen{i economici/persoane fizice cu activitate economica, schimbari
privind profilul activitégii desfasurate, etc.).

(15) Toti contorii acceptafi de operator vor respecta legislatia in vigoare privind mijloacele de
masurare.,

(16) Orice reparatie si orice inlocuire de contor al carui sigiliu a fost rupt si care a fost deschis
sau demontat, daci s-a produs din culpa utilizatorului, ori a carui deteriorare se datoreazi unei
cauze stréine sau a unei functionari anormale in conditii de inghet, incendiu, socuri exterioare
sau furt sunt efectuate de operatorul serviciului sau de un agent economic avizat de operator cu
asistenfd din partea acestuia, pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului, aplicand dupa caz
sanctionarea pentru neinregistrarea consumului de apa.

(17) Tn cazul unor imobile in care sunt mai multi utilizatori si cladirea are instalatia de
alimentare cu apa conceputa i legata la refeaua publica in mod unitar, neplata consumului de
apa de cdtre unul dintre utilizatori atrage intreruperea apei pe intreg bransamentul cladirii, fara
ca operatorul sa fie rispunzitor faja de ceilalji utilizatori.

(18) Contoarele din apartamente sunt considerate repartitoare de costuri in sensul prezentului
regulament;

(19) Citirea si repartizarea consumurilor pe apartamentele unui condominiu se face conform
normelor metodologice de facturare si repartizare pe proprietari individuali a consumului total
de apd inregistrat la nivelul brangamentului condominiului.

(20) Refuzul operatorului economic, al institutiei publice, al utilizatorului casnic individual
ori al utilizatorului casnic colectiv de a incheia contract de furnizare cu operatorul constituie

motiv de intrerupere a furnizirii serviciului.
CAP. V - Serviciul de canalizare
SECTIUNEA 1 - Colectarea, transportul §i evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Art. 123 - (1) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarai ADIA Gorj si autorititile
administratiei publice locale trebuie si asigure conditiile necesare accesului nediscriminatoriu
al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apd si de canalizare,

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in conditii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului si
a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de
canalizare.

Art. 124 - (1) Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare si instalatia interioar de
canalizare apar{inand utilizatorului este caminul de racord. in alte cazuri cand conditiile
tehnice o impun, delimitarea se va mentiona in proiect sau in avizul operatorului.

(2) Partile componente ale unui racord sunt:

a) 0 constructie numitd. cdmin de racord, plasati pe domeniul public sau privat,
folositd pentru controlul si intrefinerea racordului, fiind vizibila si accesibila;

b) un dispozitiv tip sifon, instalat in cdmin cu rolul de a garanta securitatea retelei si
care permite totodata racordarea la refeaua de canalizare apart{inand utilizatorului;

c) 0 conducta de racordare, situatd intre ciminul de racord si reteaua publici de
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canalizare, cu diamentrul minim de 0150 mm; .

d) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice in vigoare, permifand
legarea conductei de racordare la canalul de serviciu, in cazul in care legdtura nu se realizeazi
in cAmine de vizitare,

(3) Racordul de la cdmin spre refea, inclusiv cdminul de racord cu toate componentele sale,
apariine refelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia,
(4) Din instalatiile interioare de canalizare fac parte si instalafiile amplasate in canalul de
protectie (canivou), inclusiv acesta, situat intre clidire si caminul de racord, precum si cdminul
de control al canivoului, cu toate componentele sale,

Art. 125 - (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul intrarii
sub presiune a retelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la refeaua de canalizare.
(2) Pe legidturile prevazute pentru golirea acestor subsoluri la canalizare, in vederea evacuirii
apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu api si de canalizare in cazul unor
defectiuni, se vor monta de citre utilizatori vane si clapete contra refuldrii. Asigurarea
etangeitdfii intre cdminul de racord §i canivoul instalatiei interioare de canalizare se va face
prin grija utilizatorului,

(3) Caminul de racord se amplaseazi astfel:

a) la 2 m fafé de cladire, la imobilele fara curte si fard imprejmuire;

b) la capatul canalului de protectie (canivoului) a instalatiei interioare, dupa cdminul
de control al canivoului, la imobilele construite in terenuri sensibile de umezire (macroporice);

c) la 1-2 m de Tmprejmuire, in curtea imobilelor cu incinta inchisi;

d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre clidire si canalul public este mai

micd de 3 m, precum si la cladirile existente unde intre cladire si colectorul public nu existi alt
cdmin, cu exceptia ciminului de control al canivoului.

Art. 126 - Evacuarea apelor uzate in refelele de canalizare ale localitatilor este permisa
numai dacé prin aceasta:

a) nu se degradeazi constructiile §i instalatiile retelelor de canalizare gi ale statiilor de
epurare;

b) _nu se diminueazA capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturiri;

c) nu se aduc prejudicii igienei si sanétatii publice sau personalului de exploatare;

d) nu se perturbd procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueazi
capacitatea acestora;

e) nu se creeaza pericol de explozie;

f) nu afecteaza calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul de canalizare.

Art. 127 - Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului si
numai a urmatoarelor categorii de ape uzate:

a) ape uzate menajere;

b) ape uzate industriale;

c) ape uzate ordgenesti;

d) ape pluviale dac# Tn avizul eliberat de operator se specifici acest lucru;
e) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zapezii.

Art. 128 - (1) Orice utilizator care doreste sa fie racordat la sistemul de canalizare trebuie
sa depund la operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi insotiti de
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a) certificatul de urbanism:

b) planul de incadrare Tn zona la scara de 1:500;

c) planul de situafie (din care sa reiasd vecindtifile amplasamentului);
d) actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar;

e) alte documente solicitate de operator,

(2) La solicitarea avizului de racordare, n vederea evacuarii apelor uzate. utilizatorul va pune
la dispozifie date asigurate de un proiectant autorizat. respectiv breviare de calcul cu estimari
ale debitelor §i compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate in canalizarile localitatilor.

Art. 129 - Pentru orice modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate n
refelele de canalizare ale localitatilor de catre operatorii economici sau persoane fizice cu
activitate economica ca urmare a extinderii capacititilor de productie, a modificarij
tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligaia de a cere un nou aviz de
racordare, de a obtine avizul Directiei de Santate Publica si avizul de gospodarire a apelor, iar
operatorul are obligatia sa modifice contractul de furnizare/prestare.

Art. 130 - (1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autoritafilor
administrafiei publice locale, judefene sau Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADIA
Gorj Executia lucrarilor se realizeaza prin grija operatorului, iar modalitatea de decontare este
cea stabilitid Tn contractul de delegare a gestiunii.

(2) Legétura realizatd intre ciminul de racordare si reteaua de canalizare interioara a
utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusivi a utilizatorului.
Canalizarea si lucrarile de racord trebuie si fie executate in conditii de etanseitate,

Art. 131 - In vederea eliberarii avizului de racordare, cu plata de ciétre utilizator a
costurilor aferente, operatorul va respecta procedura in vigoare, astfel:

a) va analiza cantitdtile si incércarile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a
fi evacuate de utilizator, in corelafie cu capacitatea refelelor de canalizare existente in zona de
amplasament si a instalatiilor de cpurare aferente, pe tipuri de apa uzati;

b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, daca
refeaua/reielele de canalizare si instalaiile de epurare au capacitatea de preluare necesary
noilor conditii, indicAnd amplasamentul ciminelor de racord si, daci este necesar, necesitatea
montiérii unor statii de preepurare;

c) refuzd emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate in sistemul de
canalizare, amana emiterea sau limitarea provizorie a preludrii debitelor, dacad executia
racordului necesita realizarea unei redimensionari a retelei de canalizare sau a instalatiilor de
epurare existente, in functie de strategia de dezvoltare a retelelor sistemului de canalizare
stabilitd de autoritatea administratiei publice locale;

d) elibereazi avizul de racordare definitiv, specificand:

1. debitele si concentrafiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate
evacuate, in secfiunea de control;

2. eventualele restrictii de evacuare in anumite ore sau situatii;

3. masuri de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante
confinute;

4. obligatia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile

din instalatiile proprii, care pot perturba buna funcfionare a sistemului de canalizare.
Art. 132 - Operatorul are obligafia de a elibera avizul definitiv de racordare si/sau a
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notifica refuzul, aménarea/limitarea acestuia in maximum 30 de zile de la depunerea
documentatiei complete, {n cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta nu este
completd, operatorul, in termen de maximum 10 zile, va solicita completarea documentatiei cu
documentele lipsa, necesare eliberarii avizului definitiv.

Art. 133 - (1) inainte de orice racordare la refelele de canalizare, operatorul serviciului de
canalizare va verifica conformarea executiei instalatiilor interioare cu proiectul de realizare a
acestor instalafii de canalizare interioara ce a stat la baza avizului de racordare, astfel incat sa
fie asigurate posibilitatea tehnica de racordare si compatibilitatea celor doui refele.

(2) Este interzisi montarea oricarui dispozitiv sau oricdrei instalatii care poate permite
patrunderea apelor uzate in conducta de apa potabila, fie prin aspirare datorati fenomenului de
ejectie, fie prin refulare cauzatd de o suprapresiune produsi in refeaua de evacuare.

(3) Executarea lucrarilor de extindere pentru refeaua de canalizare, inclusiv a racordurilor, se
va face dupi obtinerea autorizatiei de construire eliberate de autoritatea administratiei publice
locale beneficiarului lucrarii respective, autorizatie care va avea la bazi avizul definitiv al
operatorului,

(4) Darea in functiune a racordului se va face dupi receptia acestora; la receptie se vor efectua
probele de etangeitate. Punerea in functiune se va face dupi incheierea contractului de
furnizare/prestare intre operator si utilizator.

(5) Realizarea de racorduri sau retea de canalizare fir3 avizul operatorului este considerati
clandestina si atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, civila,
contravenfionald, administrativd sau penald, dupa caz, atit pentru utilizator, cét si pentru
executantul lucririi.

In aceasts situatie, se va proceda de indata la desfiintarea racordurilor realizate fara avizul
operatorului §i busonarea racordului realizat cu aviz din partea operatorului, fird notificare
prealabild, aplicénd totodatd sanctionarea utilizatorilor prin facturarea retroactiva pe 24 de luni
in sistem paugal a consumului de apa uzatd deversati si ingtiintarea autoritatilor competente.

Reluarea serviciului de canalizare se va face dupa achitarea contravalorii consumului de
apd uzatd calculat retroactiv pentru o perioadd de 24 de luni in sistem pausal conform
legislatiei in vigoare pentru toti consumatorii depistati la data efectuarii controlului, numai
prin racordul de canalizare realizat cu avizul operatorului pentru care existi relatie
contractuala. Totodatd utilizatorul va achita cheltuielile justificate de desfiintarea/bugonarea
racordului realizat fird avizul operatorului.

(6) Operatorul poate desfiinta sau bloca retelele, firid ca utilizatorul si aibi dreptul la
despagubiri, in cazul in care se constati executarea unor lucriri de racordare la sistemul public
de canalizare fara aviz gi asisten{a tehnici.

Art. 134 - (1) Pentru controlul calitatii apelor deversate in reteaua de canalizare,
utilizatorii, agentii economici care desfigoara activiti{i in urma ciirora rezulti ape uzate din
procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat si efectueze astfel
de controale, buletine de analizi emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiza atat pentru apa provenit din surse proprii cat si pentru apa uzati
deversat la refeaua de canalizare vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

Art. 135 - (1) Receptia si preluarea racordului ca mijloc fix se realizeaza conform
legislatiei in vigoare.

(2) Intretinerea, reparatiile §i inlocuirea totald sau partiald a racordurilor apartinind
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sistemului public. precum si a caminului de racordare sunt in sarcina operatorului.

(3) ncazul in care apar unele deteriorari ale refelelor, inclusiv cu efecte asupra terjilor i se
dovedeste c& acestea se datoreazé neglijenfei sau imprudeniei din partea unui utilizator,
costurile interventiilor operatorului serviciului pentru remedierea situatiei sunt in sarcina
utilizatorului vinovat, care este rispunzitor de daunele provocate.

Art. 136 - Apele uzate provenite de la unitafile medicale si veterinare, curative sau
profilactice, de la laboratoarele i institutele de cercetare medicala si veterinara, de la unitagile
de ecarisare, precum si de la orice fel de Intreprinderi si institutii care, prin specificul activitatii
lor, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti) pot fi evacuate
in rejelele de canalizare ale localitdfilor numai cu respectarea urmatoarelor masuri, certificate
periodic prin buletine de analiz, eliberate de catre Inspectoratele de sinatate publica
teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor care au in administrare si exploatare refeaua de
canalizare i stajia de epurare a localitatii:

a) la unitdtile medicale §i veterinare, curative sau profilactice realizarea masurilor de
dezinfectie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform
legislatiei sanitare in vigoare de catre utilizator;

b) la laboratoarele institutelor care lucreaza cu produse patologice si la celelalte
unitafi mentionate, realizarea masurilor de dezinfeclie/sterilizare a tuturor produselor
patologice se va face conform legislatiei sanitare in vigoare prin grija utilizatorului.

Art, 137 - (1) Utilizatorul este obligat s respecte toate normele si normativele in vigoare
cu privire la conditiile i calitatea apelor uzate. in acest sens, utilizatorul nu poate deversa in
refeaua de canalizare ape uzate care n sectiunea de control contin: ’

a) materii In suspensie ale cdror cantitate, marime si naturd constituie un factor activ
de erodare a canalelor, provoaci depuneri sau stdnjenesc curgerea normali;

b) substante cu agresivitate chimicd asupra materialelor din care sunt realizate
refelele de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate din localitifi;

c) substante de orice naturd care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidald sau de
suspensie, pot stinjeni exploatarea normald a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau
care, impreund cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

d) substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot
pune in pericol personalul de exploatare a refelei de canalizare si a staiei de epurare;

e) substante cu grad ridicat de periculozitate;

f) substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri
care sa contribuie la poluarea mediului inconjuritor;

2) substante colorante ale caror cantitdi si natura, in conditiile dilurii realizate in

reteaua de canalizare si in statia de epurare, determind modificarea culorii apei din resursele de
apa in care se evacueazi apele epurate;

h) substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a
namolului;
i) substanfe organice greu biodegradabile, in cantitati ce pot influenta negativ

procesul de epurare a treptei biologice.

(2) Utilizatorii au obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel incat in punctul de control sa
fic asiguratd respectarea conditiilor conform normelor in vigoare. Astfel, unitifile ce au ca
activitate desfacerea sau prepararea produselor alimentare (restaurante, carmangerii, cofetirii,
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laboratoare patiserii, etc.), spdlarea i repararea autovehiculelor, desfacerea sau depozitarea
carburantilor sau uleiurilor sau care au in exploatare parcari auto, sunt obligate si monteze
separatoare de grisimi si/sau hidrocarburi care sa corespunda standardelor si normelor tehnice
in vigoare. Managementul deseurilor rezultate din aceste instalafii cade n sarcina
utilizatorului.

3) Dacé sistemul de canalizare este separativ, se interzice utilizatorului descarcarea
apelor pluviale in colectorul menajer sau a apelor uzate in colectorul pluvial.

Art. 138 - (1) in cazul in care in localitate existd un sistem public de canalizare, toti
utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent daca au sau nu bransament propriu,
au obligatia de a deversa apele uzate provenite din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator
numai in refeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Utilizatorii care se alimenteaza cu api din reteaua de distributie sau din surse proprii si
care sunt amplasaii in zone unde nu exista retele de canalizare au obligatia dotirii cu bazine
etange vidanjabile sau cu stafie de epurare compacti locald, construite si exploatate in
conditiile impuse de autorititile de mediu §i gospodirire a apelor competente. Vidanjarea si
evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de ciitre operatorul
serviciului de canalizare, fie de catre alfi agenti economici autorizati, care au obtinut in
prealabil avizul operatorului privind locul §i conditiile tehnice de descircare a apelor uzate
provenite din procesul de vidanjare. Conditiile tehnice si conditiile privind calitatea apelor
uzate descarcate in statiile de epurare sunt stipulate in contractul incheiat intre operatorul
serviciului de canalizare §i agentul economic care descarcd ape uzate vidanjate.

(3) Vidanjarea este interzisa in zonele in care existi realizat un sistem public de canalizare,
dacd operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul siu de preluare a apelor uzate in
sistemul de canalizare. Racordul de canalizare se va realiza in conformitate cu prevederile
prezentului regulament.

Art. 139 - (1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici si/sau persoana fizica cu
activitate economici au obligatia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale,
astfel incat la deversarea in reteaua de canalizare si respecte indicatorii consemnati in avizul
de racordare.

(2) In cazul in care apele uzate depdgesc incércarile avizate de operator sau de organcle de
gospoddrire a apelor competente, se vor lua mésuri imediate de incadrare fn aceste avize, cu
plata, in sarcina utilizatorului a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare (tarif
suplimentar diferentiat pe dou# grupe de risc), precum si a valorii eventualelor pagube produse
atdt operatorului cét si tertilor prin aplicarea de penalitati.

(3) in functie de profilul de activitate, de incircarea apelor evacuate, de nocivitatea
poluantilor evacuati si influenfa acestora asupra fluxului tehnologic de epurare, calitatea
apelor uzate deversate de citre agentii economici/persoane fizice cu activitate economici este
monitorizatd periodic de catre operator, in baza unui program intocmit anual in care se
stabilesc frecveniele de monitorizare in functie de riscul poluator identificat sau potential pe
care il prezinti fiecare utilizator. Operatorul poate efectua oricand in sectiunea de masura
prelevéri de probe i controale in prezenta utilizatorului, in scopul de a verifica daca apele
industriale uzate deversate in reteaua de canalizare au calitéfile stabilite In conformitate cu
prescriptiile tehnice n vigoare sau avizele operatorului ori autorittilor de gospodérire a apelor
competente.

43




(4) Prelevarea probelor de apa uzaté se face in prezenta unui reprezentant al utilizatorului, in
baza unui buletin de recoltare semnat de ambele parti. Proba prelevata din secfiunca de masura
va fi reprezentativa si suficientd cantitativ, astfel incat si poata fi supusad analizelor
fizico-chimice si biologico-bacteriologice. La solicitarea utilizatorului o probd omogenid se
poate impar{i in subprobe, astlel:

a) o treime va fi analizata prin grija operatorului;
b) o treime prin grija utilizatorului;
c) o treime va fi sigilata atat de operator, cét si de utilizator, constituind proba- martor,

si va {i pastrata de una dintre cele doud parti in astfel de conditii incat sa permitd conservarea
caracteristicilor din momentul prelevirii. Analiza acestei probe va fi efectuatd de un laborator
autorizat, agreat de ambele parfi.

Art. 140 - (1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face in mod curent

numai in sectiunea finald a colectorului principal, la intrarea in statia de epurare, pentru
cunoasterea debitului introdus in statie.
(2) Pentru cunoasterea capacititii reale de transport si depistarea acelor tronsoane la care
viteza de autocuratare nu este asigurati, se va determina debitul de apa uzata fard contoare,
mésurénd viteza §i sectiunea de curgere a apei uzate sau utilizand grafice de calcul care {in cont
de:

a) panta colectorului intre cimine succesive;
b) nivelul apei in camine;
c) diametrul colectorului.

Art. 141 - Pentru cunoagterea debitelor in colectoarele de canalizare trebuie stabilite
tronsoane de control pe care se fac masuratori pentru determinarea relatiei dintre niltimea
apei in cdmin/canal si debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinti, pentru
aprecierea debitelor in timpul exploatirii.

Art. 142 - Proba de etangeitate se va face conform procedurii folosite la receptia lucrarii,
indicandu-se si valoarea pierderii admisibile de apa.

Art. 143 - Operatorul va asigura supravegherea, cu frecventa stabilita in instructiunile
tehnice, a colectoarelor canalizarii de citre personal calificat, care va verifica periodic
urmitoarele elemente constructive ale refelei de canalizare:

a) existenta si Tnlocuirea capacelor la ciminele de canalizare, functie de fondurile
alocate de autoritatea administratiei publice locale sau Asociajiei de Dezvoltare
Intercomunitard ADIA Gorj;

b) functionarea deversoarelor;
c) functionarea gurii de virsare atét la canalizarea in sistem unitar, cét si la reteaua in

sistem divizor:

d) existenfa mirosului neplacut, caracteristic fermentirii nimolului, langa gurile de
scurgere sau camine;

e) calitatea apelor uzate deversate in retea de agentii economici;

f) prezenta vietuitoarelor in reteaua de canalizare:

2) functionarea statiilor de pompare.

Art. 144 - O supraveghere atenta se face asupra colectoarelor prin:

a) verificarea stérii caminelor §i camerelor de intersectie;

b) verificarea nivelului apei In cdminele de intersectie;
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c) verificarea nivelului apei si a starii caminelor pe colectoarele unde viteza de
curgere este in general micé, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s;

d) depistarea prezeniei poluaniilor cu efecte mari asupra refelei: produse petroliere,
produse toxice, agresive, etc.;
e) verificarea cantitatii si calitatii apelor uzate in secfiunile dinainte stabilite, dar

obligatoriu din gura de vdrsare in emisar.

Art. 145 - Principalele lucrari de intretinere ce trebuie executate sunt:

a) verificarea §i inlocuirea capacelor de camine, functie de fondurile alocate de
autoritatea administratiei publice locale sau Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ADIA
Gorj;

b) corectarea cotei ramelor si capacelor de la cimine ca urmare a imbundtatirii ciii,
functie de fondurile alocate de autoritatea administratiei publice locale sau Asociafiei de
Dezvoltare Intercomunitard ADIA Gorj;

c) spélarea colectoarelor;

d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat si cimentat;

) curatarea bazinelor de retentie;

D asigurarea ciilor de acces la refea §i la toate sectiunile de prelevare de probe;
g) desfiintarea sau aducerea in legalitate a fucrérilor ilegale de racordare.

Art. 146 - (1) Spilarea colectoarelor va incepe din sectiunea amonte si se continud pana la
racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificdnd in prealabil, cu
ajutorul echipamentelor specializate, daca colectorul nu este rupt si daci nu intrd pdmantul in
acesta.

(2) Dac# in colector, prin cripaturi sau rosturile de imbinare, au intrat ridécinile pomilor
existenti in preajma colectorului, acestea se taie, in scopul deblocérii acestuia, urménd ca, prin
decopertare, si se taie radicinile gi din exterior si sa fie reficute imbinarile i tuburile defecte.

Art. 147 - Spilarea se va face de preferintd cu echipamente speciale de spilat, folosind
jeturi de apa de mare viteza, 10-20 m/s, asigurata printr-o presiune de 80-120 bari in furtunul
de transport, urménd ca tehnologia de curdtare si asigure conditiile necesare astfel incét
personalul de deservire sa nu intre in contact direct cu apa murdaré din colector.

Art. 148 - O atentie speciala va fi acordaté subtraversarilor, sifonarii refelei de canalizare,
marcéndu-se nivelul apei in cdminul amonte, in perioada cand functionarea este normald, la
debitul maxim, si va fi verificat acest nivel periodic siptamanal, iar dacé nivelul a crescut se va
depista cauza.

Art. 149 - Spilarea unui tronson important de canalizare poate incepe dupa ce au fost luate
masuri adecvate la statia de epurare, care sé tind cont de aportul mare de ndmol in apa uzati,
care poate influenta nefavorabil procesul de epurare.

Art. 150 - Se va da o atentie deosebitd comportirii statiei de pompare pe durata ploilor ce
depasesc frecventa normali, asigurdndu-se accesul la statie in orice situatie. Se va verifica
functionarea preaplinului si efectul punerii sub presiune a retelei, in amonte.

Art. 151 - Pentru lucrarile efectuate este necesar ca:

a) sa se lucreze numai cu personal calificat;

b) personalul s3 aibd echipament de protectie si de muncé adecvat;

c) sa fie asigurate conditiile necesare de prevenire a accidentelor de munci;,

d) n cazul interventiei la colectoare in funcfiune, durata de interventie si fie cit mai
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mica. utilizindu-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.
Art, 152 - Lucrarile de remediere a ciminelor copstau in principal din:

a) reagezarea corecta a capacelor caminelor:!

b) inlocuirea capacelor sparte/furate si a gratarelor la gurile de scurgere:
C) repararea scérilor de acces in camine:

d) intretinerea sistemului de misurare permanenti a debitelor.

Furtul de capace reprezinti infractiune contra patrimoniului ce punc in pericol siguranta
traficului si a persoanelor pe drumurile publice §i se sancfioneaza conform prevederilor
legislatiei in vigoare.

Art. 153 - (1) Racordarea de noi utilizatori la refea se face numai de citre personalul
autorizat, dupa un proiect aprobat de operator, respectand prevederile din prezentul
regulament.

(2) Pentru executarea unor astfel de lucrari, agentii economici, al{ii decdt operatorul
serviciului, trebuie s fie autorizati si vor lucra sub supravegherea personalului operatorului.
(3) Racordarea poate 1i efectuatd in unul dintre urmiatoarele moduri:

a) utilizdnd caminul de vizitare atunci cind noul racord este amplasat la o cota
ridicatd, iar curgerea se asigura gravitational sau. cand racordul este la coti joasa, se va asigura
pomparea apei;

b) prin realizarea unui cimin nou pe canalul de serviciu.

(4) Racordarea se poate face intr-un camin de vizitare existent, cand acesta este disponibil in
apropiere. Se va asigura etansarea intre conducta nous si cdmin, conform normelor tehnice
specifice. Racordarea se mai poate face si in colectorul de serviciu, prin utilizarea unor piese si
dispozitive speciale.

Art. 154 - Pentru subtraversarea cursurilor de apd sau alte subtraversidri, sifonul de
canalizare va avea realizatd o posibilitate de spalare. Se va verifica nivelul apei in cdminul
amonte gi in momentul in care cota acestuia este mai mare decét este normal, se efectueaza
spélarea sau/si curdifarea mecanica. La fiecare viituri pe riu se verifica starea subtraversirii.

Art. 155 - (1) In general, repararea colectoarelor se realizeaza prin sapatura deschisi cu

oprirea apei $i deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din ciminul
amonte,
(2) Dupa reparatiile care implicd accesul la tubulatura trebuie ficutd o proba de etanseitate,
folosindu-se apa din tub prin blocarea sectiunii aval si umplerea cdminului amonte say a
cdminului aval pani la nivelul strizii, avand grija ca presiunea maxima si nu depiseasci S
mca, iar apa uzata si nu ajunga pe carosabil,

Art, 156 - Toate lucririle de intretinere a retelei de canalizare vor fi trecute in cartea
constructiei, intocmindu-se, daci este cazul, noi proceduri de lucru, atestate si aprobate.

Art. 157 - (1) Cantitatea de api uzatd preluatd in refeaua de canalizare pentru toate
categoriile de utilizatori se stabileste ca fiind egala cu cantitatea de apd facturatd (100% din
cantitatea de ap# facturata).

(2) Fac exceptie utilizatorii agenti economici la care specificul activitafilor face ca o cantitate
de apd sa raimana inglobati in produsul finit, caz in care debitul de apa uzatd evacuati se va
stabili prin masurarea acestuia printr-un contor montat pe reteaua de canalizare sau pe baza
unui breviar de calcul intocmit de utilizator si insusit de operator, in aceste situafii cantitatea
deversatd la canal se stabileste prin contract. Montarea aparatelor de masuri pe reteaua de
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canalizare se face cu avizul operatorului, pe cheltuiala utilizatorului.
(3) In vederea racordirii brangamentului alimentat cu apa din sursa proprie la refeaua de
canalizare, utilizatorul are obligatia de a solicita un nou aviz de racordare, de a obtine avizul
Directiei de Sanatate Publica si avizul Administratiei Nationale Apele Roméne, iar operatorul
are obligatia de a incheia contract de furnizare/prestare a serviciului de canalizare. Pentru
facturarea cantitatii de apa uzatd, utilizatorii sunt obliga{i si isi contorizeze aceste surse.
Contorizarea surselor proprii de apa se va efectua de catre un agent economic avizat de S.C.
APAREGIO Gorj S.A., cu acordul Administratiei Nationale Apele Romane, ocazie cu care se
va intocmi un proces verbal de receptie Tnsotit de buletin de verificare metrologica a contorului
de apd. Contorul de apd montat se va sigila prin aplicarea unui numér de doua sigilii cu serie
unicd att de catre operator cét si de catre Administratia Nationala Apele Roméne. Cantitatea
de apd uzatd facturatd este egald cu cantitatea de apd produsd si se stabileste pe baza
inregistririlor contorului de ap# prin citire lunard §i intocmirea unui proces verbal de
constatare consum cu utilizatorul sau consemnarea acestuia in fisa de consum.

Pentru perioada in care contorul de apd montat pe sursa proprie a functionat defectuos sau
a fost scos din instalatie, cantitatea de apd livratd se va determina pe baza mediei lunare
corespunziitoare unei perioade similare de consum in care contorul a funcfionat normal,
aceasta fiind permisd numai 1n luna constatdrii defectiunii urménd ca in lunile urmatoare

consumul sa fie stabilit in sistem pausal.
SECTIUNEA a 2-a - Epurarea apelor uzate

Art. 158 - Operatorul care exploateazi statiile de tratare a apei potabile si/sau instalatiile
de epurare are obligatia s# realizeze urmadrirea continu, prin analize efectuate de laboratoare
autorizate, a modului de functionare a acestora, si pistreze registrele cu rezultatele analizelor
si s& pund aceste date la dispozitia personalului imputernicit cu sarcini de inspectie si control.

Art. 159 - incircarea cu poluanti a apelor uzate se exprima in locuitori echivalenti si se
calculeaza pe baza Incarcarii medii s@ptdmanale in CBO(5) intrat in statia de epurare in cursul
unui an, exceptdnd situatiile de fenomene hidrometeorologice neobignuite, cum sunt
precipitatiile abundente. )

Art. 160 - (1) Inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, apele uzate colectate in retelele
de canalizare sunt supuse unei epuriiri corespunzatoare, in vederea conformérii cu prevederile
legale si cu autorizafia de gospodérire a apelor pentru fiecare statie de epurare.

(2) Statiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate si intretinute astfel incat si se asigure
performante corespunzitoare in conditiile climatice locale normale. La exploatarea statiilor de
epurare se va tine seamd de variatiile sezoniere ale incércirii cu poluanti.

Art. 161 - Epurarea mecanicd a apelor uzate trebuie sa asigure indepértarea prin procedee
fizice, in special, a materiilor in suspensie, cat si a celor nemiscibile cu apa, separabile
gravitational, precum si retinerea partiald a substantelor organice.

Art. 162 - Treapta de epurare mecanicd trebuie exploatata astfel incét 54 se asigure, Tn -
functie de tehnologia utilizat:

a) retinerea materiilor in suspensie de dimensiuni mari, care se face in gritare, site,
etc.;

b) refinerea materiilor nemiscibile cu apa (grasimi, produse petroliere), realizata in
separatoare de grasimi;

c) sedimentarea materiilor in suspensie separabile prin decantare, care are loc in
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deznisipatoare, decantoare, etc..
Art, 163 - (1) Tratarea mecanicd in cadrul unei statii de epulale pe linia (sau fluxul) apei
este alcituita, in principal, din:

a) deversorul din amonte de statia de epurare;
b) bazinul de retentie;
¢) gratar;
d) deznisipator:
e) dispozitive de masura a debitelor de apa uzati si de namol;
f) separator de grasimi;
g) decantor primar;
h) statie de pompare ape uzate;
i) conducte si canale tehnologice de legatura.
(2) Treapta de tratare biologica a unei statii de epurare este alcatuita, in principal, din:
a) bazin de aerare (bioreactor);
b) stajie de suflane;
c) decantoare secundare;
d) statie de pompare namol activ recirculat si in exces;
e) instalatie de dozare precipitant pentru eliminare chimici fosfor;
f) decantor final;
g) instalatii de dezinfeciie apa epurata;

(3) Linia (sau fluxul) de tratare a namolului a unei staii de epurare este alcatuita, in principal,
din:

a) statie de pompare namol primar;

b) bazine de depozitare gi omogenizare a nimolului;

c) instalatii de preparare a solutiilor pentru conditionarea chimica a nimolului;

d) | instalatii de ingrosare a ndmolului;

e) instalatii de stabilizare acroba a nimolului;

f) rezervoare de fermentare anaeroba a nimolului sau metantancuri, in care are loc
fermentarea anaeroba mezofil;

g) instalatii de deshidratare a namolului;

h) instalatii de dozare var; :

i) instalatii deshidratare avansata a namolului; j) depozit temporar de nimol
deshidratat; :
k) depozit final de namol deshidratat ; 1) conducte si canale tehnologice de legiturd; m)
rezervoare de stocare biogaz (gazometre); n) facli;
i) grup de cogenerare;
p) instalatie de desulfurizare biogaz;
q) stajie pompare apa de namol;
r) . statie de pompare apa tehnologica.

(4) Constructiile si instalatiile auxiliare ale unei staii de epurare sunt compuse, in principal,
din:

a) pavilion tehnologic;
b) generator electric de urgenta;
c) statie de suflante;
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d)
e)
f)
g)
h)
1)

centrald termica;

atelier mecanic;

remiz3 utilaje;

drum de acces;

drumuri, alei si platforme interioare;
imprejmuiri si porti;

J) instalajii de alimentare cu energie electrica; k) instalatii electrice de for{, iluminat si
protectie; 1) instalatii de automatizare si AMCR; m) instalatii de telefonie; n) canale termice;
o)vrelele electrice in incinta; _
p) lucrdri de indiguire, aparari de maluri, lucrdri in albie; q) retele de apd potabila, pentru
incendiu, de canalizare, gaze §.a.; r) sistem de transmisie date SCADA, etc.
Art. 164 - Statiile de epurare a apelor uzate trebuie sa asigure, de reguld, o eficienta
determinatd de gradul de reabilitare determinat pentru total statie (teoretic) calculat in functie
de valoarea parametrilor la intrare gi evacuare conform legislatiei in vigoare.

Art, 165 - Pentru asigurarea unei functiondri corespunzitoare a statiei de epurare

2

operatorul trebuie sd aiba o bazd de date din care si rezulte urmitoarele caracteristici
fizico-chimice:
a)pentru apa:

N AN =

15.
16.
17.
18.

a)

temperatura;

pH-ul;

materii totale in suspensie;

substante volatile;

curbe de sedimentare;

reziduu total, din care: reziduu fix si reziduu volatil;
consum chimic de oxigen (CCO-Cr);

consum biochimic de oxigen [CBO(5)];

azotul amoniacal;

azotiti;

azotati,

fosfor total;

substante extractibile cu eter de petrol,

metale grele;

sulfuri;

cianuri;

fenoli;

detergenti.

pentru ndmol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, ingrosat, stabilizat,

deshidratat, etc:):

e

pH-ul;

umiditate;

materii totale in suspensii;
substante volatile;

substante minerale;

indicele volumetric al namolului;
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7. substanje ex(ractibile cu eter;

8. ioni de metale grele; 3
9. continutul in compusi ai azotului; ;
10. confinutul in compusi ai fosforului;

I, potasiu;

12, calciu;

13. magneziu;

14, sodiu;

15. cloruri;

16. sulfati;

I7. caracleristicile fizico-chimice ale apei de namol (supernatantului);
18. valori ale rezistentei la deshidratarea namolului fermentat.

Art. 166 - (1) Corpurile plutitoare si suspensiile grosiere (bucati de lemn, textile, plastic,
pietre, etc.), rezultate din curdfarea materialelor refinute pe gratare, se gestioneaza ca si
deseurile municipale, fiind transportate, de cétre- operatorul de salubrizare, in conditiile
prevazute de regulamentul serviciului de salubrizare.

(2) Retinerile pe gritare se depoziteaza temporar in containere inchise; depozitarea nu trebuie
sd dureze mai mult de o saptamana.

Art. 167 - In timpul exploatérii se vor urmiri si consemna parametrii de proces gi starea
echipamentelor pentru diferite parti ale stajiei, pe trepte:

a) masurd pentru:

1. temperaturd si pH;
2. azot amoniacal;
3. azotati;
4. azot total;
5. suspensti solide;
6. CCO-Cr:
7. CBO0S;
8. H2S;
5. oxigen dizolvat;
10, fosfor total;
11. masura debit.
b) gratare - senzori-de nivel amonte/aval:
1. stare de functionare echipament/alarma,
2. pornire/oprire automata, functie de nivel,
c) statie de pompare:
1. senzori de nivel in camera de aspiratie;
stare de funciionare echipament/alarma;
3. pornire/oprire automata, functie de nivel,
d) deznisipator - separator grasimi si decantoare primare:
1. stare de functionare echipament/alarma;
pornire/oprire in functie de parametrii nregistrati.
e) aerare - masura pentru pH; conductivitate, potential Redox la intrare:

50




1. masurd debit de aer;

2. oxigenul dizolvat - In minimum doua puncte;

3. azotafi i azot amoniacal;

4. stare de funcfionare echipament/alarmd;

5. valori parametri/alarma;

0. comanda functiondrii suflantelor, in functie de necesarul de oxigen din bazinul de
aerare.

) decantor secundar:

L masurd nivel apé;

2. mésurd pozitie strat;

3. stare de functionare echipament/alarma,

4. masura namol recirculat si namol in exces;

5. reglare debit de ndamol;

6. traductoare de suspensii pe conductele de namol.

2) dezinfectie:

1. masura clor remanent;

2. stare de functionare echipament/alarma;

3. functionare si reglare automaté pompe dozatoare;

h) evacuare efluent: aceiasi indicatori ca pentru influentul statiei de epurare.

Art. 168 - Apa uzati procesata in stafie poate fi utilizata in agricultura pentru irigatii, daca
indeplineste caracteristicile i compozifia prevazute in actele normative in vigoare.

Art. 169 - Exploatarea si intrefinerea stafiilor de epurare se face numai de cétre personal
calificat.
SECTIUNEA a 3-a - Evacuarea, tratarea §i depozitarea ndmolurilor provenite din stafiile
de tratare a apei brute

Art. 170 - (1) in general, in statiile de tratare a apelor potabile, ndmolurile provin in
proportie de 65-70% din decantoare §i 15-20% de la spélarea filtrelor, restul fiind evacudrile
depunerilor din deznisipatoare.
(2) Suspensiile din aceste namoluri confin: substante prezente in apa bruti inainte de tratare,
ca plancton, substante minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, mangan),
precum si substante provenite din procesul de tratare ca adjuvanti cum sunt: hidroxizi metalici
provenind din coagulare, in urma reactiilor chimice dintre reactivii de coagulare si floculare si
substantele existente in apa de tratat, carbonati de calciu in cazul statiilor de decarbonatare
(dedurizare).
(3) Namolurile se caracterizeazi printr-un conginut ridicat de api si nu este permisa evacuarea
ca atare in emisar sau refea, necesitdnd tratamente ce implica tehnologii speciale in functie de
natura namolurilor si treapta schemei de tratare din care provin.

Art. 171 - Caracteristicile specifice acestor tipuri de namoluri se referd la:

a) factorii privind natura nimolului: concentrafia in substantd uscatd, continutul in
substante volatile, compozitia ponderala elementard, compozitia apei interstitiale;

b) factorii privind structura ndmolului: viscozitateaaparenta, analiza
granulometricd, natura apei conginute in ndmol;

c) factorii privind comportarea namolului la deshidratare: capacitatea de ingrosare,
de compresibilitate, de centrifugare i testul de afdnare (Capillary Succession Time).
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Art. 172 - Pentru stabilirea modului de utilizare a namolurilor, operatorul care exploateazi
statia de tratare trebuie sa aiba o analiza completa a namolurilor produse in stafia respectiva, cu
precizarea tuluror datelor relevante, ca: volumul namolului; cantitatea de substanid uscati
exprimata in unita{i de greutate; compozitia namolurilor; principalele substante ce il compun;
cventualele substanie toxice; substante ce apar intamplator in apa si periodicitalea acestej
prezenie; puterca calorificd a ndmolurilor (in vederea unei eventuale incinerari), proprietati
fizice §i mecanice; efect asupra solului.

Art. 173 - (1) Namolurile contindnd compusi de fier provenind de la deferizare sau de la
instalaiile ce folosesc sarurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept
substante de adaos in refelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive in stafiile
de epurare, pentru a controla degajarea de mirosuri si generarea de sulfuri in metatancuri.

(2) Namolul bogat in fier poate fi folosit in procesele de defosforizare, fiind un bun suport
pentru adsorbyia fosforului.

(3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, nimolul cu continut bogat in fier, transformat
in clorurd ferica sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru
indepartarea fosforului.

4) in domeniul materialelor de constructie, namolurile contindnd fier pot fi utilizate in
fabricarea cimentului si a ciramizilor.

Art. 174 - (1) in scopul economisirii consumului propriu de api potabild in scopuri
tehnologice se recirculd apa provenind de la spilarea filtrelor, dupai tratare prin inmagazinarea
intr-un bazin de egalizare, extragerea, in general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea si
pomparea sub un debit continuu, redus ca marime, in capatul amonte al statiei.

(2) Apele de spalare acumulate in bazinul de egalizare pot fi po mpate cu un debit continuu,
redus, intr-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuarfos.

(3) Reziduul rezultat de la spélarea filtrelor se poate evacua la canalizare.

(4) Trebuie data o deosebitd importantd la analiza din punct de vedere biologic a apei
recirculate pentru ca microorganismele, concentrate in pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor
rapide, s nu ridice probleme legate de sanitate tinindu-se seama de carbonul organic
asimilabil.

Art. 175 - Depozitarea ndmolurilor deshidratate in locuri special amenajate se face in asa
fel incdt s& asigure apoi folosirea lor in diferite scopuri (in cazul in care nu poate fi valorificati
intreaga cantitate produsi),

Art. 176 - (1) Apa de spélare de la filtre se poate utiliza in scopuri industriale, pentru

irigatii, pentru altc scopuri menajere non-potabile, etc., in cazul in care in zona sunt utilizatori,
dar numai dupi tratare.
(2) De asemenea, trebuie urmiriti prezenta bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi
potenfial ddunitoare sdnitatii oamenilor iar in cazul in care analizele indicd un asemenea
pericol, aceste ape vor putea fi utilizate numai in scopuri non-potabile, nepermitindu-se
reintroducerea lor in circuitul apei potabile.

Art, 177 - (1) Toate namolurile rezultate din treptele de sedimentare si filtrare a apei
neeesitd tratare nainte de a fi descarcate; tratarea trebuie realizata in functie de caracteristicile
acestora (minerale hidrofile, minerale hidrofobe, compozitie chimica, naturs $i structura),

(2) Namolurilor rezultate de la statiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a
volumului acestora prin:
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a) ingrosare utilizind decantarea, centrifugarea, flotajia sau drenarea;

b) deshidratare utilizand filtre presa cu placi, membrand, surub sau banda.
SECTIUNEA a 4-a - Evacuarea, tratarea §i depozitarea ndmolurilor provenite din stafiile
de tratare a apei uzate

Art, 178 - (1) Namolurile provin din apele uzate, impurificate cu materii in suspensie, cum
sunt cele din industria miniera, chimicd, metalurgica, industria usoara, industria alimentara,
precum si cele provenind din apele uzate aferente canalizarii localitétilor urbane sau rurale.
(2) Evacuarea in emisari a apelor uzate contindnd materii in suspensie, respectiv a
namolurilor refinute in diversele obiecte tehnologice din statiile de epurare, este interzisa.

(3) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica dupé:

a) compozifia chimica in:

1. nimol mineral, care contine peste 50% substante minerale (exprimat in substanti
uscatd);

2. namol organic, care contine peste 50% substante volatile (exprimat in substanta
uscata).

b) treapta de epurare a statiei din care provine in:

1. namol primar, rezultat din treapta de epurare mecanica;

2, ndmol secundar, rezultat din treapta de epurare biologicé a apei;

3. namol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a namolurilor)

sau aerob (rezultat fie din procesul de epurare biologicd avansati - respectiv nitrificare cu
stabilizare, fie din stabilizatorul de nimol, de pe linia ndmolului).

c) provenienta apelor uzate in:
1. namolurile din epurarea apelor uzate menajere/orasenesti,
2. nimolurile din epurarea apelor uzate industriale.

Art. 179 - Pentru a asigura capacitatile necesare manipuldrii cantitagilor fluctuante de ndmol,
operatorul va trebui si {ind seama de urmétorii parametri:

a) debitul mediu si cel maxim de namol;

b) capacitatea potentiald de stocare a obiectelor tehnologice din componenta statiei de
epurare care realizeazi prelucrarea namolului. '

Art. 180 - (1) Pentru prelucrarea si evacuarea namolurilor refinute in statiile de epurare,
operatorul va asigura determinarea caracteristicilor in functie de sursa de provenients,
perioada de stationare in sistem, modalitatea de procesare luatd in considerare, etc.

(2) Caracteristicile fizice ale namolurilor sunt:

a) umiditatea;
b) greutatea specifica;
c) culoarea si mirosul;
d) filtrabilitatea;
e) puterea calorici,
(3) Caracteristicile chimice sunt:
a) pH-ul;
b) materialele solide totale;
c) fermentabilitatea;
d) metalele grele;
e) nutrientii.
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Art. 181 - in cazul in care ndmolul are componente care il incadreaza Tn categoria
deseurilor periculoase conform OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, acesta va fi
transportat la depozitele de deseuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerate, in
conditiile stabilite de legislaia aplicabila si de prevederile autorizatiei de mediu.

Art. 182 - (1) in cazul in care concentratiile de metale grele'si al{i componenti chimici ai
namolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislatia in vigoare referitoare la
utilizarea acestuia in agricultura, se poate aplica nietoda compostarii ce reduce agentii
patogeni si produce un material similar cu pamantul natural.

(2) Compostul poate fi folosit in agricultura pentru combaterea eroziunii solului, pentru
fmbunitatirea proprietafilor solului si pentru recultivarea acestuia.

- Art, 183 - Depozitarea namolului are urmitoarele funciii: egalizarea debitelor,
uniformizarea caracteristicilor ngmolului in vederea imbuntatirii proceselor de tratare din
aval, ca slabilizarea, concentrarea si deshidratarea, permifand alimentarea uniforma pentru
intensificarea operatiilor de concentrare si deshidratare gi pernmit flexibilitatea si optimizarea
proceselor pentru concentrare si deshidratare.

Art. 184 - Namolul poate fi depozitat in construcii (spatii) special concepute din interiorul
stafiei de epurare (rezervoare de stocare a namolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare,
lagune) sau in interiorul obiectelor tehnologice ale statiei de epurare (in basa de colectare a
ndmolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, in bazinele de
fermentare a namolului, in concentratoarele gravitafionale, in bazinele de aerare, in
decantoarele tip Imhoff) sau in afara statiei de epurare in depozite controlate.

Art. 185 - (1) Depozitarea se poate face pe o perioada scurta de timp, in bazinele de
decantare sau in rezervoarele de concentrare a namolului. Astfel de depozite sunt folosite in
mod limitat si sunt folosite de obicei la statiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate
varia de la cdteva ore pani la 24 ore.

(2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizatd in procesele de stabilizare
cu perioade lungi de retentie, de exemplu, in cazul fermentirii aerobe sau anaerobe sau in
bazine separate, proiectate special pentru acest scop.

(3) In instalatiile mici, namolul este de obicei depozitat in decantoare si in bazinele de
fermentare. In cazurile in care depozitarea ndmolului are loc in bazine inchise, trebuie
asiguratd ventilagia impreund cu tehnologiile de control corespunzator a mirosului, precum si
prevederea de sisteme de filtrare a gazelor.

Art. 186 - (1) Namolul deshidratat va fi transportat la depozitele de nimol ale operatorului,
cu respectarea conditiilor de gestionare, transport si eliminare finala a deseurilor impuse de
legislatia in vigoare.

(2) Se interzice depozitarea in alte locuri fara existenta unui acord de mediu in acest sens.

(3) Utilizarea namolurilor si a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate
oragenesti in agricultura se poate realiza cu conditia respectirii actelor normative in vigoare,
SECTIUNEA a 5-a - Evacuarea apelor pluviale si de suprafafa din intravilanul localitifilor

Art. 187 - (1) Apele pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor se pot evacua prin
refeaua de canalizare realizatd in sistem unitar, divizor sau mixt, in functie de specificul
localitétii.

(2) Operatorul va asigura preluarea apelor meteorice de pe domeniul public si privat conform
contractelor incheiate cu proprietarii sau administratorii acestor domenii, Autoritatile
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administragiei publice locale - ca gestionari ai domeniului public - au obligatia incheierii de
contracte pentru preluarea apelor meteorice de cétre operator, in caz contrar operatorul
neavind nicio raspundere pentru consecinfele directe si/sau indirecte rezultate din ploi
torentiale.

3) in cazul in care se constata producerea sistematica de inundatii in anumite puncte ale
retelei publice de canalizare, autoritatile publice locale la propunerea operatorului vor asigura
fondurile necesare pentru efectuarea lucririlor de redimensionare a conductelor refelei publice
de canalizare, multiplicare si/sau repozitionare a gurilor de scurgere- colectare.

(4) Persoanele juridice si fizice au obligatia de a realiza pe suprafetele pe care le detin si/sau
administreaza, sisteme de colectare locala a apelor pluviale si dirijare a lor in zonele de
preluare, fard a antrena substante solide, resturi si deseuri de orice naturd ce pot colmata
refeaua de preluare gi transport.

Art. 188 - in programele anuale de verificari, operatorul trebuie si prevada verificarea si
curdtarea periodic a refelei de canalizare. _

Art. 189 - Curitarea gurilor de scurgere, cu depozit si sifon, guri de scurgere specifice
retelei in procedeu unitar, se face de reguld inaintea sezonului ploios si dupd ploi puternice
pentru a se putea depista care sunt gurile inactive.

Art. 190 - Obligatia intretinerii gurilor de scurgere revine instituiei care are ca obiect de
activitate serviciul de Intrefinere a rigolelor cu gratar sau administratorului domeniului public.

Art. 191 - (1) Principalele lucrari de intrefinere sunt:

a) verificarea si inlocuirea grétarelor gurilor de scurgere;

b) scoaterea namolului depus in depozitele gurilor de scurgere;

c) umplerea cu apé a gurilor de scurgere;

d) curdfarea bazinelor de retentie.

(2) Constatarea starii de fapt, respectiv inspectia gurilor de scurgere se face de cétre operator
prin personalul abilitat, acesta participand si la receptia lucrdrilor de curdtire a acestora,
inclusiv a bazinelor de retentie, ce se executd de societédti specializate, pe baza de relatii
contractuale.

Art. 192 - (1) Cantitatea de apa meteorica preluaté de reteaua de canalizare se determind
prin inmul{irea cantitatii specifice multianuale de apa meteorica, comunicatd de AN.M., cu
suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator si cu
coeficientii de scurgere recomandati de SR 1846-2:2007, utilizand formula de calcul:

Q=(SxNxK)/12, in care:

Q(m3)= cantitatea de apa meteorica facturati;

S(m2)= suprafata totala construita si neconstruité, declarata de utilizator;

N(m3/m2/an)=cantitatea medie multianuald de precipitatii;

K=coeficient de scurgere adimensional stabilit conform SR 1846-2:2007 privind
"Determinarea debitelor de ape meteorice”.

(2) Nedeclararea corectd pe proprie raspundere a suprafetelor detinute de fiecare utilizator va
conduce la calcularea si facturarea unui consum de apad meteorica retroactiv pentru o perioada
de 24 luni.

(3) Tarifele de apa potabilé si canalizare aplicate de operator sunt cele avizate de A.N.R.S.C.
i aprobate de cdtre Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitardi ADIA Gorj .Pentru apa
meteoricd se va aplica tariful de canalizare.
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(4) Apa de suprafaid preluatd in canalizare se consemneazi in procese verbale lunare sau
trimestriale, incheiate cu delegatii partilor, respectiv operator si detinatorii cu orice titlu a apei
de suprafa(d in cauza (rdu, lac, etc.) si se stipuleaza in contract.

(5) Apa subterana provenita din drenaje, epuismente, pompéri pentru coborirea panzei de apa
freaticd, etc., preluata de refeaua de canalizare se stabileste prin procese verbale incheiate de
delegatii operatorufui si ai beneficiarilor avandu-se in vedere evidenta pompdrilor, cantitate
stabilita ce se stipuleazi in contract.

(6) Tn toate cazurile cand apa ajunge la canalizare in urma unei pompari si nu existi nici
instalajii de masurare, nici evidenfa pompérilor sau a consumului de energie electrica
contorizatd, cantitatea de apa descarcata la canal se va stabili la nivelul capacitalii totale a
stajiei de pompare considerandu-se functionare continua pe intreaga perioada de calcul.

(7) Descarcarea apelor de suprafata §i subteran in refeaua de canalizare se face prin racorduri
distincte, racordurile imobilelor nu pot fi folosite pentru descércarea apelor de suprafata sau
subterane, daci nu s-a prevazut in documentatia pentru aprobarea racordirii si in acordul dat
de operator.

(8) Cantitatea totala a apei de canalizare preluati in refea de la fiecare beneficiar, se stabileste
prin insumarea cantitatilor de apa uzati, apd meteorica si apa subterana.

(9) Pentru utilizatorii - persoane fizice cantitatea de apd meteorica preluati de refeaua de
canalizare nu se factureaza,

(10)Pentru utilizatorii - agenti economici cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de

canalizare nu se factureaza,
CAP. VI - Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare

Art. 193 - (1) Instalatia interioard de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la
robinetul de dupa contor de apa (punctul de delimitare), in sensul de curgere a apei, pani la
armatura- de utilizare.Refeaua interioard de alimentare cu apd apartine, ca obligatic de
Intretinere si reparatie, utilizatorului.

(2) Instalatiile interioare de apa si de canalizare care deservesc 2 sau mai multi proprietari
dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalatii apartinand partilor comune ale
condominiului si intrd ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina tuturor proprietarilor
condominiului.

(3) Instalaiile interioare de apa si de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un
singur proprietar, sunt instalatii ce aparfin acestuia si intrd ca obligajie de intretinere si
reparajie in sarcina proprietarului respectiv. '

(4) Punctul de delimitare intre instalatiile apartinind partilor comune i instalatiile fiecdrui
proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul prin care se schimbi directia
de circulatie a apei din verticala in orizontal3, in cazul proprietarilor care au in proprietate
apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinte.

Art. 194 - in cazul in care lucrdrile de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la
modificarea conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua dupi obtinerea acordului
operatorului. Contravaloarea lucrarilor de modificare a brangamentului sau a racordului,
realizate ca urmare a necesitatii realizirii operatiei, se suporti de utilizator.

Art. 195 - (1) Se interzice orice legatura sau interconectare intre sistemele de alimentare cu
apa potabila si sistemele de alimentare cu apa din surse proprii.

(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) si consecintele rezultate din aceasta raspunzitor

56




este detinatorul de instalatii.
(3) Se interzice legatura directd intre bransament si conductele de aspirafie ale instalafiei
locale de ridicare a presiunii apei (hidrofor).

Art. 196 - (1) Utilizatorul are obligatia s asigure func{ionarea normala a instalajiei/retelei
interioare de alimentare cu api, in acest sens va executa toate lucrarile de Intrefinere si
reparatie ce se impun in vederea unei exploatéri optime.

(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consuitanta si indrumare de specialitate, ca servicii
suplimentare, pentru constatarea starii tehnice a instalatiilor, etangeitéfii si modului de utilizare
a apei, Tn scopul evitdrii pierderilor si utilizarii rationale a acesteia.

Art. 197 - (1) Instalafia/reteaua interioard de canalizare a utilizatorului se compune din
obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseald §i de terasa), conducte orizontale de
legatura, coloane, conducte orizontale de evacuare la ciminul de racord, care reprezintd limita
retelei interioare (limita de proprietate). Refeaua interioard de canalizare pentru clédirile
construite pe terenuri macroporice cuprinde §i canalul de protectie (canivoul) cu toate
componentele sale, situat in exteriorul cladirii, pana la ciminul de racord.

(2) Instalatia/reteaua interioard de canalizare apartine utilizatorului; operatorul nu are nicio
obligatie privind buna functionare a retelei interioare de canalizare.

(3) Racordul imobilelor cu subsoluri sau demisoluri echipate cu instalatii sanitare se va
executa independent de restul imobilului, cu stafii de pompare a apelor uzate (nu
gravitational), ca masuri contra refuléirii din colector.

(4) Este interzisi racordarea subsolurilor sau demisolurilor direct in refeaua de canalizare.
CAP. VII - Drepturile si obligatiile operatorilor si utilizatorilor

Art. 198 - (1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu ap si de canalizare
orice persoani fizic, juridicd, asociatie de proprietari/locatari, institutie/autoritate publica ce
detine, in calitate de proprietar sau cu drept de folosintd/administrare un imobil avand
bransament propriu de ap# potabild gi/sau racord propriu de canalizare si care beneficiazd de
serviciile operatorului pe baz# de contract de furnizare/prestare.

(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si persoanele fizice,
juridice, asociatii de proprietari/locatari §i institutii/autorititi publice care nu au bransament
propriu de apd potabild, respectiv racord propriu de canalizare, dacé existd conditii tehnice
pentru delimitarea/separarea instalatiilor, pentru individualizarea consumurilor si pentru
incheierea in nume propriu a contractului de furnizare/prestare a serviciului.

(3) Conditiile tehnice vor fi stabilite de operator.

(4) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu api si de canalizare
sunt;

a) agenti economici;
b) institutii/autoritéti publice;
c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari.

Art. 199 - (1) Functionarea sistemului de alimentare cu apd si de canalizare trebuie sa fie
continud, operatorul raspunzand pentru neindeplinirea serviciului, in conformitate cu clauzele
contractuale sau conditiile de mentinere a licentei.

(2) in cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei in caz de seceti sau
inghet, distributia apei se va face dupa un program propus de operator gi aprobat de autoritatea
administratiei publice locale, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp util, prin
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mijloace adecvate (mass-media).

Art. 200 - (1) Pentru interventia rapida in caz de necesitate operatorul va face marcaje si
inscripiii pe cladirile de locuit, alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care vor indica prezenta
cdminelor de vane i a hidrantilor de incendiu.

(2) Este interzisa blocarea accesului la caminele si hidrantii rejelei pentru care s-au executat
marcajele si inscriptiile mentionate Ia alin. (1),

Art, 201 - In vederea realizarii obiectivelor si sarcinilor ce le revin in domeniul serviciului

de alimentare cu api i de canalizare a localitatilor, operatorii trebuie si asigure:

a) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv
preluarea, canalizarea, epurarea si evacuarea apelor uzate;
b) exploatarea sistemelor de alimentare cu ap4, respectiv a sistemelor de canalizare in

condifii de siguran{a si eficienti tehnico-economics, cu respectarea tehnologiilor si a
instructiunilor tehnice de exploatare;

c) instituirea, supravegherea si intrefinerea, corespunzitor dispozitiilor legale, a
zonelor de protectie sanitard, a constructiilor i instalatiilor specifice sistemelor de alimentare
cu apd potabild, de canalizare §i de epurare a apelor uzate; :

d) monitorizarea calititii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de
alimentare cu apa, in concordanti cu normele igienico-sanitare in vigoare;

e) monitorizarea calitdfii apei uzate evacuate de operatorii economici racordai la
rejeaua de canalizare publicd;

f) captarea apei brute, respectiv descircarea apelor uzate origenesti in receptorii
naturali, numai cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de
mediu si de gospodérire a apelor;

£) intrefinerea i mentinerea in stare de permanentd funcfionare a sistemelor de
alimentare cu api si de canalizare;

h) contorizarea cantitatilor de apa produse, distribuite i respectiv facturate;

1) cresterea eficienfei §i a randamentului sistemelor si eliminarea pierderilor in

sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime,
combustibili si energie electrici §i prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

J ) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin reelele de alimentare cu apa,
utilizatd in procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea,
refolosirea §i reutilizarea acesteia;

k) refacerea locului unde a intervenit, din cauze subiective sau obiective pentru reparatii
sau executia unei lucrari noi, la un nivel calitativ corespunzator, in termen de maximum 30 zile
calendaristice de la terminarea lucririi, tindnd cont de conditiile meteorologice care nu trebuie
sa afecteze calitatea acesteia. In cazul in care lucririle de reparafii §i aducere la starea initiala a
terenului in urma interventiei este ficutd cu o unitate specializatd, aceasta are obligatia
semnalizirii corespunzitoare pe toati perioada lucrarilor.

Art. 202 - (1) Pe toata durata existentei sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare,
pentru executarea lucrarilor necesare fntrefinerii i exploatdrii sistemelor respective,
operatorul are drept de servitute asupra proprietitilor afectate de sistemul de alimentare cu apa
si de canalizare, realizindu-se cu titlu gratuit pe toatd durata existentei acestuia.

(2) Dacd cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii se produc
pagube proprietarilor din vecinitatea sistemelor de alimentare cu apd §i de canalizare,




utilizatorii au dreptul sa solicite despagubiri in conditiile legii afard dacé prin aviz s-a previzut
neplata pagubelor generate. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute
va fi despagubit pentru prejudiciile cauzate de catre Unitdfile Administrativ Teritoriale in
calitatea de proprietar al acestora.
(3) Operatorii au obligatia s3 {ina evidente distincte pentru fiecare activitate, avand
contabilitate separata pentru fiecare tip de serviciu si/sau localitate de operare in parte.

Art, 203 - Operatorul are obligatia:

a) sd respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a
serviciilor de apé si de canalizare;

b) sa respecte prevederile prezentului regulament;

c) sa ia masurile necesare pentru remedierea operativd a defectiunilor apérute la
instalatiile sale, precum si de inlaturare a consecintelor si pagubelor rezultate;

d) s& presteze serviciul de alimentare cu ap si de canalizare la toti utilizatorii cu care
a incheiat contracte de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor;

€) s# serveasca toti utilizatorii din aria de operare pentru care a fost licentiat;

f) sd respecte indicatorii de performantd aprobati de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitard ADIA Gorj;

g) sa furnizeze date despre prestarea serviciului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard ADIA Gorj precum si A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;

h) - si aplice metode performante de management care si conducd la reducerea
costurilor de operare;

i) sé furnizeze apa potabild la parametrii de potabilitate impusi de actele normative

in vigoare;

j) sa asigure preluarea apelor uzate §i meteorice la sistemul de canalizare §i s verifice
calitatea acestora contra cost pe cheltuiala utilizatorului; -

k) sa intrefini si s& verifice functionarea contoarelor de mésurare a cantititilor de apa, in
conformitate cu prescriptiile metrologice si s utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie
unicd de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizata;

I) s& emitd factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu api §i de
canalizare cel mai tarziu pand la data de 15 a lunii urmétoare celei in care prestatia a fost
efectuati;

m) sé factureze cantitijile de apd furnizate si serviciile de canalizare prestate la valorile
misurate prin intermediul contoarelor de apd sau in conformitate cu prevederile legale,
aducénd la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif;

n) s# inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor, si le verifice si si ia misurile
ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizérile utilizatorilor operatorul va rdspunde in
scris, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora.

Art. 204 - Operatorul nu raspunde pentru neindeplinirea serviciului, in cazurile de fora
majord, precum si in urmétoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrdrilor de intretinere, reparatii, moderniziri, extinderi, devieri,
brangari noi, schimbari de contoare, dac operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea
opririi furnizérii apei, specificand data i intervalul de timp in care aceasta va fi oprita. Anuntul
de oprire a furnizérii apei, prin mass-media gi/sau Instiintare a utilazatorilor, dupa caz, in
functie de numirul de utilizatori afectati trebuie facut inainte, cu un numar de ore stabilit prin
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contract;

b) in cazul ploilor torentiale si a altor fenomene climatice ori calamitati naturale care
duc la depasirea capacitétii proiectate de preluare la canalizare a debitelor.

Art, 205 - Operatorul are dreptul:

a) si opreascd temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fara
ingtiinjarea prealabila a utilizatorilor $i fara sa isi asume raspunderea fata de acestia, in cazul
unor avarii grave a caror remediere nu suferd aménare, care pot produce pagube importante,
accidentc sau explozii, defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care afecteaza
buna functionare a sistemului de alimentare cu apa si/sau de canalizare, In astfel de cazuri,
operatorul are obligatia de a anunia utilizatorii imediat de situatia aparuté prin toate mijloacele
ce le are la dispozitie;

b) sa restricioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumita perioada,
cu instiinfarea prealabild, in cazul in care apar restrictiondri justificate la sursa de ap sau la
racordarea si punerea in funcfiune a unor noi capacitati din cadrul sistemului de alimentare cu
apd sau de canalizare ori a unor lucréri de intrefinere planificate. Aceste restrictionari se pot
face cu informarea autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forta

majora;
c) sa Incaseze contravaloarea serviciilor furnizate si sa aplice penalititile legale;
d) sd monteze in instalatii contori de apa preechipati cu modul radio pentru citirea la

distantd (respectand legislatia in vigoare privind mijloacele de masurare), si factureze
consumurile de apa inregistrate in baza radio-citirilor, sa efectueze citiri intermediare pentru
monitorizarea i analiza consumurilor de apid pe bransament in functiie de activitatea
desfagurata la punctul de consum, iar periodic si se efectueze citirea si verificarea fizica a
contorului prin incheierea unui proces verbal de constatare consum sau prin evidentiere in fisa
de constatare consum confirmat de utilizator, in cazul in care operatorul nu are acces lunar;

e) sd majoreze valoarea serviciilor furnizate/prestate in cazul in care utilizatorii
refuza sd monteze aparate de masurd in conformitate cu prevederile metrologice in vigoare,
astfel:

1. pentru o luna de intdrziere se vor aplica urmétoarele formule de calcul:
Ca=2x Vaxta; Cc=2x Vau x ic; ’
2. pentru fiecare altd luna de intdrziere se vor aplica urmatoarele formule de calcul:

Ca=5xVaxta, Cc=5x Vauxic;

unde Ca = cost apd;

Cc = cost de canalizare;,

Va = volum api;

Vau = volum apa utilizatg;

ta = tarif apé;

tc =tarif de canalizare.

) sd aplice tarife diferentiate (TD 1, TD 2) conform actelor normative in vigoare
(principiul poluatorul plateste) in cazul in care utilizatorul deverseaza in refeaua publici de
canalizare, ape uzate care depasesc concentratiile maxime admise;

g8) sd sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa prin debrangare de la
refelele publice de distributie ori de la refelele de canalizare, in conditiile legii, cu notificare
prealabila de 5 zile Jucritoare constdnd in comunicarea scrisa si transmisa de operator prin
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curier, scrisoare recomandati sau prin inménarea de cétre salariatul operatorului, in
urmadtoarele situatii:
utilizatorul nu achitd factura in termen de 30 de zile calendaristice de la data

scadentd, caz in care operatorul este indreptatit totodata sé acfioneze in judecatd si sa execute
silit utilizatorul pentru recuperarea debitelor potrivit legislatiei in vigoare;

- utilizatorul nu remediaza defectiunile interioare §i prin aceasta prejudiciaza
alimentarea cu api si a altor utilizatori; '

- utilizatorul nu achitd obligatiile de platd pentru recuperarea daunelor, stabilite
printr-o hotarére judecitoreasca definitiva;

- utilizatorul aflat in insolventd/faliment nu fisi achitd obligatiile de platd pentru

serviciile prestate la data scadenta Tnscrisé pe facturé;
Procedura de comunicare a notificarii se va considera indeplinita si in urmatoarele
cazuri:

- in cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului;

- in cazul in care utilizatorul nu poate fi gésit la locatie - prin depunerea notificérii in
cutia postald, cu mentiunea - lipsa de la domiciliu.

h) sd desfiinteze de Indat3, fara notificare prealabild, brangamentele sau racordurile
realizate fard indeplinirea/respectarea prevederilor legale ori fara obtinerea avizelor necesare -
denumite brangamente clandestine si sd sesizeze autoritigile competente.

Este considerat bransament clandestin/ilegal un bransament/racord realizat fird avizul
definitiv al operatorului, cel realizat prin ocolirea contorului declarat, ori situatia in care
utilizatorul este descoperit ci detine/dobandeste mai mult de un bransament/racord §i nu are
eliberat aviz definitiv sau in situaia rebransérii fara acordul operatorului. in aceasta situatie, se
va proceda la desfiinfarea bransamentelor si racordurilor realizate fird avizul operatorului si la
sistarea furnizarii serviciului de alimentare cu api §i de canalizare prin brangamentul/racordul
realizat cu avizul operatorului pentru care exista relatie contractuala.

i)sd sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd prin debrangare de la
retelele publice de distributie ori de la retelele de canalizare fard notificare prealabild, in
urmétoarele cazuri:

- distrugere ori degradiri intentionate ale componentelor sistemului public de
alimentare cu apa si de canalizare (ex: brangament de ap4, racord de canal, robinet, contor de
apd, sigiliul metrologic, sigiliul aplicat de operator, sau orice altd componenti a contorului de
apa si/sau retelei de distributie, etc.);

Utilizatorul nu permite accesul angajatilor operatorului pe proprietatea sa pentru a:

- controla instalatiile de utilizare;

- . verifica starea ciminului de bransament;

- verifica interconectarea sistemelor de alimentare cu apa potabild cu cele din alte
surse si a racordarii acesteia la refeaua publici de canalizare;

- verifica contorizarea sursei de apa proprii;

- identifica lucririle clandestine de ocolire a contorului;

- verifica executarea de bransamente fara avizul operatorului;

- verifica integritatea contorului de apa si a sigiliilor;

- preleva probe de apd uzatd Tn scopul de a verifica daca apele uzate deversate in
refeaua de canalizare au calitafile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare
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sau avizele operatorului ori aulorité;iior de gospodarire a apelor.

Sunt considerate consumuri frauduloase cazurile in care consumul de apa este neinregistrat
de aparatul de masura datorita urmatoarelor cauze: distrugerea/deteriorarea contorului de apa,
ruperea sigiliilor, demontarea contorului din instalajie, montarea inversi a contorului.
demontare/distrugere a modulului electronic pentru contoarele preechipate si alte modalitayi
de sustragere a inregistrarii consumului fard acordul operatorului.

In cazul brangamentelor clandestine si a consumurilor frauduloase, reluarea serviciului de
alimentare cu apa se va face dupa achitarea contravalorii consumului de apa calculat retroactiv
pentru o perioada de 24 de luni in sistem paugal conform normativului in vigoare pentru toti
consumatorii depistati la data efectudrii controlului, numai prin brangamentul de api realizat
cu avizul operatorului pentru care exista relatie contractuala. Totodata utilizatorul va achita
cheltuielile justificate de desfiintarea bransamentului realizat fara avizul operatorului si a celor
de sistare si reluare a furnizrii serviciului de furnizare/prestare prin brangamentul realizat cu
avizul operatorului.

Sanctiunea constand in calculul retroactiv pentru o perioadd de 24 de luni a consumului in
sistem pausal, se va aplica utilizatorilor, in scopul de a descuraja fnsusirea pe nedrept a
utilitdtilor fard a achita contravaloarea acestora, fird a avea efect data la care utilizatorul si-a
executal brangamentul, a incheiat contract cu operatorul, a fost debrangat sau a dobéndit
dreptul de utilizare a brangamentului prin actul de vanzare/cumpérare/donatie/comodat/locatie
sau data de incepere a activitafii dovedita prin autorizatia emisa de autoritiile competente.
Sustragerea de apa prin orice mijloace constituie infractiune de furt si se pedepseste conform
prevederilor legislaiei in vigoare.

J) 8 sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa prin debransare de la
refelele publice de distributie ori de la refelele de canalizare fara notificare prealabila, pentru a
evita aparifia unor pericole privind igiena si sinitatea populatiei si in urmatoarele cazuri:

- interconectarea sursei proprii cu sistemul de apé potabila furnizati de operator,
inclusiv in cazul in care separaréa refelelor se realizeazi prin montarea unui clapet de sens;

- trecerea conductelor de apa potabild prin cdmine de vizitare a refelei de canalizare,
prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale ori a conductelor de canalizare prin
caminele retelei de apa potabili;

- camine de bransament aflate pe proprietatea utilizatorilor pentru care nu este
asiguratd intretinerea, camine ce sunt insalubre, neconforme, cu reziduri, cu deseuri etc.

- dac se constatd montarea neconforma de sisteme de ridicare a presiunii ce conduc
la patrunderea apei din refeaua interioars in reteaua de distribufie prin inregistrarea in sens
invers a consumului pe contorul de api;

in toate cazurile prevazute in prezentul regulament (consum fraudulos, bransament
clandestin, surse de apa interconectate cu sistemul de alimentare cu apa potabili ce pot afecta
igiena §i sAnatatea populatiei, distrugeri ori degradari ale componentelor sistemului public de
alimentare cu apa §i de canalizare, etc.) operatorul va ingtiinta autoritagile competente si va
formula plangere penala.

k) recuperarea prejudiciului cauzat operatorului se va stabili si aplica prin facturarea pentru
0 perioadd de 24 de luni retroactiv, in sistem pausal si pentru urmatoarele fapte ale
utilizatorului:

1. Daca se constatdi ci utilizatorul ciruia i-a fost sistatd furnizarea apei potabile a
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beneficiat de serviciul de alimentare cu apa i de canalizare prin rebrangare frauduloasa;

2. Definerea bransamentului conectat la reteaua publica de apa a operatorului cu
legaturi efectuate prin constructii ce impiedica efectuarea controlului (nzidiri, acoperiri, etc.);
3. Declararea eronatd a datelor inscrise in declaratia anexd la contractul de

furnizare/prestare serviciu de alimentare cu apid si/sau canalizare (activitate desfasurata,
consumatori, grad de confort) pentru utilizatorii facturati in sistem pausal.

4. Refurnizarea serviciilor prestate de operator catre consumatori persoane fizice si
juridice féra avizul S.C. APAREGIO Gorj S.A.

1) s& verifice existenta instalafiilor de preepurare, epurare si/sau a bazinelor etanse
vidanjabile gi daca acestea sunt executate conform normativelor in vigoare.

m) sé sisteze furnizarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si in urmatoarele
situatii:

- la solicitarea utilizatorului (in cazul in care nu mai doreste furnizarea serviciului,
imobil in litigiu, nelocuit temporar,etc.);

- n cazul utilizatorilor care solicitd intreruperea facturarii serviciilor prestate pentru o
perioadd mai mare de 90 de zile;

- n cazul imobilelor nelocuite, pérdsite pentru care nu se cunoaste proprietarul sau nu
au fost comunicate operatorului toate datele de contact;

- in cazul utilizatorilor cu activitate sezonierd, la inchiderea activitétii, pentru a evita
furtul contorului de apé, inghetul, distrugerea, etc.

Reluarea furnizirii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru situatii
prevazute la lit. m) se va face dupa achitarea cheltuielilor de sistare si reluare a serviciului de
alimentare cu apa si/sau canalizare conform regulamentului in vigoare.

n) operatorul va percepe varsarea unui depozit de garangie in sumé egald cu c/valoarea
consumului de apd si canal corespunzitoare lunii iulie a anului anterior pentru persoanele
juridice/fizice care desfigoard activitate sezonierd (turism, alimentatie publici, casi de
vacantd, etc.). Pentru utilizitatorii persoane fizice/juridice cu activitate sezonierd care nu au
avut activitate in sezonul precedent depozitul de garantie va fi egal cu contravaloarea
consumului lunar rezultat prin aplicarea normativelor in vigoare privind stabilirea cantititilor
de apa in sistem pausal, conform specificului activitatii pe care o desfagoard utilizatorul
respectiv. Garantia se va depune anual la inceputul sezonului estival (dar nu mai tarziu de 15
mai). {n cazul in care nu existd debite, garantia se va returna la sfarsit de sezon (dar nu mai
devreme de 01 octombrie), la incetarea activitatii sau la solicitarea expresi a utilizatorului. In
cazul in care garantia nu va fi depuséd péand la data mentionatd in contract se va proceda la
suspendarea/sistarea furnizarii serviciului de alimentare cu ap si/sau canalizare, numai dupa 5
zile lucritoare de la primirea de catre utilizator a unei notificari constdnd in comunicarea scrisi
fdcutd de operator §i transmisd prin curier sau prin scrisoare recomandatd adresati
utilizatorului.

Garantia se va percepe §i pentru utilizatorii aflati in insolventd/faliment, in cazul uor
imobile ce nu pot fi debrangate deoarece existd un brangament comun sau alte situatii incerte
datorita carora operatorul nu I§i poate recupera eventualele debite restante. Garantia depusi va
fi in suma egala cu c/v consumului mediu calculat pentru doui luni calendaristice.

0) sd sesizeze autoritatile competente in cazul in care utilizatorii nu respecti normele
de exploatare si functionare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare previizute de
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legislatia in vigoare, precum si in ceea ce priveste prevenirea poludrii apei la sursa.

p) si procedeze la desfiinfarea bransamentului de alimentare cu api potabila dupa o
notificare prealabila de 5 zile lucratoare pentru utilizatorii care au surse de alimentare cu apa
proprii §i nu au consum de apa pe brangamentul de apa potabild sau au un consum redus fati de
debitul stabilit prin aviz iar cheltuielile de intretinere a brangamentului de alimentare cu api nu
se justifica.

q) s sesizeze autoritifile competente si si formuleze plangere penali in cazul furtului de
capace, ce reprezintd infractiune contra patrimoniului i totodata un pericol pentru siguranta
traficului si a persoanelor pe drumurile publice;

r) sé sisteze furnizarea apei dupa 15 zile calendaristice de la primirea de ctre utilizator a
unei notificdri constand in comunicarea scrisa facutd de operator i transmisi prin curier sau
prin scrisoare recomandatd adresald utilizatorului dac3 utilizatorul refuzii incheierea
contractului de furnizare/prestare a serviciului sau reaclualizarea celui existent ori incheierea
de acte aditionale in conditiile modificarii reglementarilor sau conditiilor tehnico-economice
care au stat la baza incheierii acestuia,

Art, 206 - Utilizatorul este obligat: _ ,

a) sd asigure folosirea eficientd si rationalad a apei preluate din refeaua publica de
alimentare cu apd, prin incadrarea in normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau
puncte de folosin{3, conform debitelor previzute in avizul de alimentare cu apa cu respectarea
standardelor in vigoare;

b) sa respecte prevederile regulamentului n vigoare, precum si clauzele contractului
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu operatorul
serviciului de alimentare cu ap si/sau de canalizare;

c) sd asigure folosirea eficientd §i rationald a apei preluate din retfeaua publici de
alimentare cu apd, prin incadrarea Tn normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau
puncte de folosinta, conform debitelor prevazute in standardele in vigoare;

d) sd respecte normele de exploatare gi functionare a sistemelor de alimentare cu ap#
gi de canalizare prevazute de legislajia in vigoare, precum si prevederile regulamentului
serviciului de api si de canalizare;

€) sa respecte in punctul de descércare in reteava de canalizare, conditiile de calitate
pentru apele uzate, potrivit normelor gi normativelor in vigoare;
) sé accepte limitarea cantitativd sau intreruperea temporara a furnizrii/prestarii

serviciului pentru executia unor lucréri prevazute in programele de reabilitare a componentelor
de sistem; '

g) s3 solicite avizul operatorului in cazul in care doreste si extindi instalatiile sau
folosintele care fac obiectul contractului, §i daca noile condiii impun, sa accepte modificarea
acestuia;

h) sd nu utilizeze §i sd nu modifice instalatiile interioare unui condominiu decét cu
acordul operatorului si nici in alte scopuri decét cele pentru care sunt realizate;

i) sd nu execute legaturi directe intre bransament §i conducte de aspiratie ale
pompelor;

) s nu realizeze interconectarea surselor de apa proprii cu sistemul de alimentare cu
apa potabila furnizatd de operator (este interzisd montarea clapetului de sens);

k) s@ nu execute traversari ale conductelor de api potabild prin camine de vizitare ale
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retelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale/fose ori a conductelor
de canalizare prin caminele retelei de apa potabili;

)i s& anunte imediat operatorul despre apari{ia oricirei deteriorari sau descompletiri
aparute la caminul de bransament, care il deserveste, chiar dacd acesta nu se afld pe
proprietatea sa;

m) sd asigure, in cazul in care caminul de brangament si/sau contorul de api se afld pe
proprietatea sa, curdfenia i intrefinerea in stare corespunzédtoare a acestora, precum si
integritatea contorului de apa (furt, soc termic sau mecanic etc.), inclusiv a sigiliilor,

n) s& permitd accesul salariatului operatorului pe proprietatea sa pentru a controla
instalatiile de utilizare, a verifica interconectarea sistemelor de apa potabila cu cele din alte
surse §i a racorddrii la sistemul de canalizare, a sista alimentarea cu ap4 prin debrangare de la
retelele publice de di strxbutle in cazul nerespectérii clauzelor contractuale, a inlocui sau monta
contori de apa, a identifica lucririle clandestine de ocolire a contorului §i pentru a verifica
integritatea contorului de apd, a modulului electronic si a sigiilor, etc.;

0) s permitd accesul salariatului operatorului la caminele de racord, bazinele
vidanjabile si instalatiile de preepurare, amplasate pe proprietatea sa, pentru verificarea stirii
de intretinere §i functionare a acestora, precum si pentru prelevarea de probe, in scopul
verificarii respectarii valorilor maxime admise la indicatorii prevazuti in avizul de
brangare/racordare definitiv §i in standardele in vigoare;

p) s& execute lucrarile de Intretinere gi reparatii care ii revin, la instalatiile interioare pe care
le are in folosin{a, pentru a nu se produce pierderi de apa sau a crea, prin functionarea lor
necorespunzitoare, un pericol pentru sinitatea publicd; obligatia se extinde si la statiile de
hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare, instalatii-de preepurare, bazine etanse
vidanjabile, etc., care sunt In proprietatea utilizatorului; lucririle de reparatii vor fi executate in
termen de 72 de ore dupé producerea defectiunilor;

q) sd asigure pentru apele uzate i meteorice conditiile de descércare previizute de operator
in avizul de brangare/racordare; si nu evacueze in reteaua de canalizare deseuri, reziduuri,
substante poluante, substante prioritar periculoase sau toxjce care incalcd conditiile de
descarcare impuse de normele tehnice in vigoare;

r) sd asigure integritatea, intrefinerea §i repararea instalatiilor interioare de apa si de
canalizare;

s) sd ia masuri pentru prevenirea inunddrii subsolurilor, prin montarea de clapete de
refinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;

t) sd achite contravaloarea serviciilor, inclusiv tarifele suplimentare diferentiate si
penalititile de intdrziere ori cele calculate pentru depisiri ale valorilor concentratiilor maxime
admisibile pentru apa uzati evacuati in refeaua de canalizare;

u) si se prezinte la punctele de lucru ale operatorului in cazul in care, din motive
neimputabile acestuia, nu a intrat In posesia facturii, situatie tn care termenul de plata este cel
stabilit de legislatia in vigoare;

V) s& comunice §i s prezinte operatorului, in cazul in care define surse proprii de ap4, data
punerii in funcfiune a acestora, avizele si autorizatiile emise de autoritatile competente,
(Directia de Sandtate Publicd, Autoritatea Nationald Sanitar Veterinard si Siguranta
Alimentelor i Administratia Nationald Apele Roméne), debitul sursei de apd si consumatorii
deserviti din aceasta, avind totodata obligatia si instaleze contoare de apa cu respectarea
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prevederilor legislatiei metrologice in vigoare si sa {ina la zi registrul de eviden{a, pe baza
ciruia si se poata calcula si verifica debitul surselor proprii, precum si sa monteze, daca
conditiile tehnice permit, aparate de masura pe refeaua de canalizare acolo unde foloseste apa
ca malerie prima, in caz contrar debitul evacuat va fi 100% din debitul captat;

W) s@ nu construiasca si sa nu amplaseze obiective in zona de protectie sanitara sau care nu
respectd distantele de siguranid fafd de constructiile §i instalafiile operatorului aferente
activitdtii de distributie, iar cele construite sau amplasate nelegal si/sau cu nerespectarea
acestei obligatii contractuale si le desfiinteze;

X) sd nu utilizeze apa livratd in alte scopuri decét pentru folosinta proprie, si si nu o puna la
dispozitie, cu orice titlu, unei alte persoane fizice ori juridice, cu exceptia cazurilor de
incendiu; y) sa nu execute lucriri clandestine de ocolire a contorului de apa;

z) sd nu manevreze vanele dinaintea contorului de apa, in sensul de curgere a apei §i sa
foloseasca, pentru izolarea instalatiilor interioare, numai robinetul sau vana de dupi contor, n
sensul de curgere a apei;

aa) sl nu practice o lmbmare sau orice accesare pe bransament, amonte de punctul de
delimitare;

bb) sd nu influenfeze in nici un fel indicatiile contorului de apa pentru partea mecanica si
electronica cat si integritatea sigiliilor;

cc) sa transmitd indexul lunar al contorului de apd, inainte cu 3-5 zile de perioada de
facturare, precum si starea tehnicé a contorului la data citirii acestuia;

dd) sa aduci la cunostinta operatorului, in termen de 15 zile lucritoare, orice modificare a
datelor sale de identificare, a datelor imobilului sau orice alte modificiri, precum si a adresei la
care operatorul urmeaza s# trimitd corespondenta. Orice modificare cu privire Ja numirul de
persoane sau alte modificéri se va evidentia in factura lunii urmatoare;

ee) sd aducd la cunogtinfa operatorului dacé define mai mult de un singur brangament de
apd pe o proprietate/punct de lucru; Utilizatorul este obligat si sesizeze operatorul in termen de
5 zile de Ja data dobéndirii brangamentelor suplimentare de ap3;

ff) s& nu execute lucrdri de racordare a sursei de apd proprii la sistemul de canalizare fara
aviz din partea operatorului;

gg) sd depund garantia solicilatd de operator conform prevederilor prezentului regulament;

hh) sa solicite incheierea de conventii individuale in baza metodologiei de repartizare si
facturare individuald a consumului de apa inregistrat la brangamentul condominiului, elaborata
de operator si aprobata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ADIA Gorj. Conventiile de
facturare individuala se pot incheia numai la nivelul intregului imobil/asociatie de proprietari-
locatari;

i) in cazul in care un imobil aparfine mai multor proprietari/locatari si care nu sunt
constituiti in asociafii de proprietari/locatari conform legislagiei in vigoare, iar imobilul are un
singur brangament, contractul se incheie cu unul dintre proprietari/locatari. Acesta isi asuma
responsabilitatea contractuala in numele tuturor coproprietarilor/locatarilor cu acordul scris a
majoritaii acestora. Titularul de bransament se obliga sa repartizeze consumul facturat la tofi
coproprietarii/locatarii, s& colecteze contravaloarea serviciilor prestate si si achite valoarea
facturii in termenul legal, in cazul in care nu sunt incheiate conventii de facturare individuale;

Jj) sé declare activitatea desfagurata la punctul de consum (turism, alimentatie publici, casa
de vacantd, etc.) precum si perioada de desfasurare a acesteia.
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Art. 207 - Utilizatorul are dreptul:

a) sd aibd montate pe bransamentele proprii ale imobilelor contoare de apa pentru
inregistrarea consumurilor;

b) sd utilizeze liber §i nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu api si de
canalizare in conditiile prevdzute in contract;

c) s renunie, in conditiile legii, la serviciile contractate;

d) sa primeascd raspuns, in maximum 30 de zile calendaristice, la sesizérile adresate
operatorului cu privire la neindeplinirea unor obligatii contractuale;

€) sa solicite operatorului remedierea defectiunilor §i deranjamentelor survenite la
instalatiile de distributie sau la bransament;

f) sd solicite in scris, verificarea contoarelor instalate pe brangamentul propriu,

defecte sau suspecte de inregistréri eronate. Sunt supuse verificirii metrologice mijloacele de
mdsurare care indeplinesc cerinfele metrologice si tehnice prevazute in normele de metrologie
legali. fn cazul in care verificarea se face la cererea utilizatorului, in interiorul termenului de
valabilitate a verificarii metrologice, atunci aceste contoare defecte sau suspecte de inregistriri
eronate vor fi demontate de operator si vor f1 verificate in laboratorul metrologic autorizat iar
cheltuielile de verificare, montare si demontare vor fi suportate - dup# emiterea buletinului de
verificare metrologica - astfel:

) de ciitre operator, daci sesizarea a fost intemeiat;

1) de citre utilizator, daci sesizarea s-a dovedit a fi neintemeiati.

g) sd conteste facturile, in termen de 10 zile de la primirea acestora, cind constati
diferente intre consumul facturat gi cel realizat;

h) sd solicite in scris operatorului sistarea serviciului de alimentare cu apa pe o

perioadd determinatd pentru motive intemeiate. Reluarea furnizirii serviciului de alimentare
cu apd si de canalizare se va face dupd achitarea cheltuielilor de sistare si reluare a serviciului-

de alimentare cu apa si/sau canalizare §i regularizarea serviciilor prestate;
i) sd Incheie conventii de facturare individuale conform legislatiei in vigoare.

CAP. VIII - Contractul de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor de api si de
canalizare

Art. 208 - Contractarea furnizarii si prestarea serviciilor de alimentare cu api si de
canalizare se vor realiza astfel:

a) in cazul in care utilizatorii au brangamente, prin contracte incheiate intre operator
si utilizatori,
b) in cazul in care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale citre

persoanele fizice care nu au brangament, prin contracte incheiate cu toti cei care beneficiazi de
acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se va stabili de catre operator impreuna cu autoritatile
administratiei publice locale;

c) in cazul utilizarii apei de la hidrantii stradali de citre operatorul serviciului de
salubrizare sau cel al domeniului public, pe baza de contract intre operatorii acestor servicii si
operatorul serviciului de alimentare cu api si de canalizare;

d) pentru consumurile de apd utilizate de pompieri pentru instruire si stingerea
incendiilor, pe bazi de contract incheiat cu autoritdfile administratiei publice locale, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare privind organizarea si functionarea Corpului
Pompierilor Militari,
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Art. 209 - Nicio reducere de consum nu poate fi solicitatd sub motivul pierderilor de apa
din instalatia interioara a utilizatorului, deoarece acesta este singurul responsabil de instalagia
sa interioara.

Art. 210 - Operatorul poate desemna, prin decizie a Consiliului siu de Administratie,
persoanele Tmputernicite ca, intr-o anumitd arie teritoriald, sd semneze contractele de
furnizare/prestare, si conventiile de facturare individuala in numele i pe seama operatorului.

Art. 211 - Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupi sine
penaliti{i de Tntarziere, dupd cum urmeaza:

a) penalitdtile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;

b) penalititile se datoreazi incepand cu prima zi dupi data scadentei;

c) valoarea totald a penalitifilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie

venit al operatorului,
CAP. IX - Realizarea serviciului dupi producerea unui cutremur
SECTIUNEA 1 - Serviciul de alimentare cu api

Art. 212 - Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei, animalelor si mediului,
operatorul fmpreund cu autoritatea publica locald are obligajia sa asigure informarea si
instruirea prealabila a populatiei prin afise asupra modului de comportare in situatii de
calamitéti naturale.

Art. 213 - Operatorul de apa trebuie sa asigure:

a) 1-2 l/om/zi pentru minimum 3-4 zile, apa potabild din sursa protejata echipati cu
un sistem local de filtrare - sistem de filtrare cu cartus filtrant din CAG etc.;

b) apa pentru combaterea incendiului din alte surse decét sursa de api potabili;

c) punerea in functiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale i alte unitati
cu risc mare;

d) surse de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor.

Art. 214 - Dupa incetarea migcarii seismice operatorul trebuie sa verifice:

a) starea retelei de distributie;

b) starea de etangeitate a rezervorului;

c) integritatea aductiunii;

d) integritatea captarii §i a surselor de alimentare cu energie electrica.

Art. 213 - Operatorul va actiona suplimentar, realizdnd urmitoarele actiuni:

a) verificarea si utilizarea refelei de alimentare cu ap4;

b) verificarea in teren si depistarea deteriorarilor refelei, iar in cazul constatirii unor
pierderi majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a pastra cit mai multd apa
inmagazinata;

c) solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de

combatere a incendiului (rezerva protejata) si fie folositd pentru asigurarea apei de baut, dupa
stingerea incendiilor;

d) inchiderea si izolarea tronsoanelor din retea, fara defectiuni, si toate bransamentele
utilizatorilor, cu exceptia celor cu risc mare;
e) verificarea modului de functionare al hidranfilor si trecerea la echiparea celor in

stare de functionare pentru furnizarea de apa in mod individual pentru populatie, asigurand sau
solicitdnd organelor abilitate paza acestora;
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f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apa din alte surse a
utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu etc.;

g) punerea in functiune a legaturilor de rezerva ce ocolesc rezervorul, in cazul in care
acesta a fost afectat si nu poate pastra apa;

h) realizarea alimentarii cu energie electricd a pompelor din sursele de rezerva,
inclusiv din grupurile generatoare mobile din dotare;

1) stabilirea solutiei de alimentare cu apd in cazul in care aductiunea este deteriorata
prin:

- utilizarea unitétii locale de tratare a apei, stabilitd dinainte, instalati pe un
amplasament situat pe locuri Inalte si sigure;

- transportul apei cu cisterne dezinfectate si distribuirea in locurile prestabilite, citre
populatie;

- transportul apei de la sursele proprii, in conditii adecvate, daci sursa de api poate
asigura cantitatea necesard, dar sistemul de transport este deteriorat;

J) utilizarea altei surse de apa daca lucrarile hidrotehnice de la captare sunt afectate total
sau, in cazul in care lucririle sunt afectate partial, asigurarea punerii in functiune cat mai
urgent a pirtii active, mai ales daca sistemul functioneazi gravitational;

k) realizarea de lucréri provizorii, la suprafati, de legare a tronsoanelor rimase intregi in
cazul unor avarii locale pe aductiune, retea etc., utilizind materiale rezistente si cu imbinari
rapide. Lucrérile provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectatd adecvat;

1) trecerea, din momentul in care sistemul poate functiona cel putin parfial, la
refacerea sistematici a acestuia, in ordinea importantei, astfel incat si se asigure debitele
minime de funcionare. Ordinea de importantd poate fi stabilitd prin analiza riscului de
nefunctionare a fiecirui obiect component al lucririi.

Art, 216 - in cazul calamititilor naturale trebuie actionat rapid si eficient, asigurdndu-se:

a) realizarea planului de actiune, insugit de personal prin simuliri anterioare
producerii calamititii;
b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel incit personalul sa lucreze independent,

legdtura intre echipe si factorii de decizie realizindu-se cu mijloace adecvate de comunicatie,
care si fie independente de reteaua de telefonie mobili sau fixa.

Art. 217 - Dupi incheierea operatiunilor de remediere, toate instalatiile vor fi dezinfectate
in mod sistematic. Cand apa devine potabild operatorul va relua furnizarea serviciului citre
populatie. Se va face o inspectie generala a retelei pentru detectarea si remedierea locurilor pe
unde se pierde api. '

SECTIUNEA a 2-a - Serviciul de canalizare

Art. 218 - Refeaua de canalizare poate fi afectatd de un cutremur fird si apara efectele
exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrata se va drena in pAimant.

Art. 219 - Operatorul va efectua urmétoarele activititi:

a) verificarea curgerii apei incepand de la ultimul cimin al colectorului principal (la
intrarea in statia de epurare sau ciminul amonte al unei subtraversari);
b) stabilirea locului Tn care apa nu mai curge prin colector, marcindu-se tronsoanele

si verificdnd terenul daca are crapituri vizibile, sunt tasari de teren, sunt construciii prabusite
peste canal etc.;
c) se va interveni prin pomparea apei n alt colector sau chiar direct in emisar, caz in
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care trebuie s existe un aviz prealabil al autoritaii de mediu, pentru o perioada de timp cat mai
scurta. in cazul unor tronsoane ruple, pe lungime mare, in portiunea aval;

d) folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii;
e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorica poate curge singurd in emisar;
N vor fi puse Tn stare de functionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din

colectoare cu mijloace ce pot {i aduse pe amplasamente pregitite din timp sau sunt deja
montate $i se face numai punerea in functiune;
g) refacerea provizorie a refelei de canalizare folosind tuburi usor de montat (PVC
gofrat, ofel, etc.). tuburile vor putea fi montate aparent, cu protectie contra traficului stradal.
Art. 220 - Dupd stabilizarea situafiei, refeaua de canalizare va intra intr-un proces de
verificare totala, rezultatul final va fi analizat in vederea luarii unei decizii asupra solutiei de

reabilitare sau chiar de retehnologizare.
CAP. X - Realizarea serviciului dupi producerea unei inundatii
SECTIUNEA 1 - Serviciul de alimentare cu apd

Art. 221 - (1) In cazul inundatiilor se vor lua masurile prevazute in planul aprobat de
inspectoratul pentru situatii de urgenta;
(2) in cazul in care statia de pompare ce asigurd presiunea totald in retea este scoasi din
functiune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independentdde pe un amplasament
neinundabil cu motopompe pregatite din timp;
(3) Daci lacalitatea este parial inundat, se va recurge la urmitoarele masuri:

a) dezinfectarea suplimentard a apei, conform recomandirilor organelor sanitare,
conform planurilor pentru situaii de urgents;

b) atenfionarea locuitorilor cu brangamente in zona inundati asupra unor méasuri
suplimentare legate de consumul apei;
c) oprirea stafiilor de pompare aflate in zona inundati;
d) distribuirea de apa imbuteliatd locuitorilor afectati.

(4) Dacd la captare lucrarile hidrotehnice sunt scoase din functiune, se va asigura apa produsa
de stalii de tratare mobile, statii care vor fi in dotarea operatorului serviciului de alimentare cu
apd, captarea realizdndu-se printr-o priz provizorie.

(5) Daci la sursa calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse in functiune masurile de
tratare suplimentara:

a) adiiugarea de cirbune activ praf;

b) addugarea de polimeri;

c) reducerea debitului de apa in scopul cresterii duratei de decantare;
d) reducerea vitezei de filtrare;

e). ozonizarea apeli, etc.

(6) Daca sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica solutia alimentare cu
energie electrica de la o sursa de rezervi.
(7) Daca puturile sau caminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spilate imediat ce nivelul
apei scade, fiind luate masuri suplimentare pentru a asigura etansarea lor pana la depasirea
fenomenului.
(8) Dupa trecerea evenimentului se va proceda la o spalare si dezinfectare totald a sistemului,
obtindndu-se un aviz al organelor sanitare.

Art, 222 - [n planul de acfiune se vor trece elementele aplicabile din masurile ce trebuije
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luate in cazul producerii unui cutremur.
SECTIUNEA a 2-a - Serviciul de canalizare

Art, 223 - Tn perioada inundatiilor refeaua de canalizare este suprasolicitata, intrind de
cele mai multe ori sub presiune.

Art, 224 - (1) Operatorul va asigura cu maxima prioritate functionarea statiilor de pompare
a apelor uzate, suplimentdnd numarul de pompe cu motopompe.
(2) O atentie deosebitd se va da prevenirii inundarii staiei de pompare prin luarea tuturor
masurilor de Tndiguire, utilizarea motopompelor, etc.
(3) Gradul de asigurare a functiondrii pompelor trebuie sa fie mai mare decét al celorlalte
constructii componente ale sistemului de alimentare cu api si de canalizare.

Art. 225 - Se vor aplica masuri suplimentare de dezinfectare, mai ales in zonele in care
sistemul de canalizare a refulat.

Art. 226 - Vor fi puse in functiune statii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru

suplimentarea capacita{ii de evacuare a apei din zonele inundate.
86

Art. 227 - in scopul reducerii gradului de poluare, in zona joasd se poate recurge la
devierea apelor colectate de pe suprafetele aflate la cote neinundate.

Art. 228 - O atentie speciald se va da urmdririi capacitatii de evacuare a emisarului
receptor, ludndu-se masuri adecvate cand exista riscul intrarii apei prin deversorul liber.

Art. 229 - (1) Dupd trecerea evenimentului se vor face o verificare generald a canalizirii, o
spalare si o dezinfectie generali.
(2) Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de misuri capabile si

imbunatiteasca functionarea sistemului, consemnandu-se limitele atinse de viitura.
CAP, XI - Realizarea serviciului In caz de furtuni si/sau viscol puternic
SECTIUNEA 1 - Serviciul de alimentare cu apd

Art. 230 - in cazul aparitiei furtunii si/sau a viscolului operatorul:

a) va verifica in prima urgentd sistemul de alimentare cu energie, punindu-se in
functiune, daci este cazul, sistemul de rezerva sau vor fi realizate legaturi provizorii, pentru
actionarea cu prioritate a pompelor;

b) va verifica starea ventilatiilor la rezervoare, realizindu-se o verificare a calitatii
apei si o dezinfectare sup]ime’ﬁtaré, dac3 aceasta prezintd nereguli, iar utilizatorii vor fi
avertizati asupra modului in care s se consume apa;

.c) va verifica starea captiirii i actionarea cu mijloace adecvate impotriva inghetérii si
blocérii prizei sau a gritarului, curii{area acesteia va fi permanent, iar in cazul existentei unor
solutii de rezerva, acestea trebuie puse in functiune;

d) va asigura personalului de exploatare care isi are locul de muncd in zone izolate
alimentarea cu hrand, sistem de incilzire gi echipament de protectie corespunzitor;

e) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind reficute periodic, conform
normelor.

Art. 231 - Dupi trecerea furtunii, va fi refdcut accesul pe cdile de comunicatie si vor fi

refacute lucririle afectate.
SECTIUNEA a 2-a - Serviciul de canalizare

Art. 232 - Pentru mentinerea in functiune a statiilor de pompare de pe refeaua de canalizare
in caz de furtund, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electrici si fie
subterand sau se va asigura o sursd independenti de alimentare.

71




Art. 233 - in caz de viscol $1 de temperaturi reduse, vor fi luate masuri, fmpreund cy
operatorul serviciului de salubrizare si cu autoritatea administratiei publice locale, de
indepértare a zapezii, pentru contracararea riscului de topire brusca a zdipezii §i punerea sub
presiune a canalizirii.

Art. 234 - Vor i verificate gritarele deversoarelor, luindu-se si masurile necesare pentru
eliminarea blocajelor de gheata la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei si

inundarea canalizirii.
CAP. XII - Dispozitii finale i tranzitorii

Art. 235 - Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de modificirile
de naturd economicd, tehnicd, tehnologica si legislativa, prin hotardre a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard ADIA Gorj

Art. 236 - Anexa nr.1 - contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apé si
de canalizare.

Art.237 - Anexa nr 2- conventie de facturare individuala a consumurilor de apa
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Lista bunurilor proprietate publica s

si exploatare Operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Anul Dura | Valoarea | Valoare Situatia
Nr. Cod de Denumirea Elemente de identificare dobéndirii/ | tade | deinventar SHM& juridicd
inventar clasificare Bunului dariiin viatad (initiald) amorti- actuala
folosinta -ani- - lei- _zat
-lei-
Put foraj F2 (H=150m, Q=5/s, teava @12% )
Put foraj F3(H=150m, Q=6l/s, teava @12% )
Put foraj F4 (H=150m, Q=16/s, teavd $12% ) | F1-F9
Put foraj F5(H=150m, Q=13I/s, teavad @#12% ) | (<1981) Domeniu
10043 1.8.1. Foraj F1-F13 Put foraj F6 (H=150m, Q=8I/s, teava P12% ) public al
Put foraj F7(H=150m, Q=7I/s, teava @12% ) 45 371770 Orasului
Put foraj F8 (H=150m, Q=8l/s, teavi $#12% ) ani Rovinari
Put foraj F9(H=150m, Q=5I/s, teavd #12% )
Put foraj F10 (H=150m, Q=8l/s, teavd P§12% ) | F11-F12
Put foraj F11(H=150m, Q=8I/s, teavd @#12%) | (1990)
Put foraj F12 (H=150m,Q=6,6/s, teava @12%
Put foraj F13(H=150m, Q=8l/s, teavd #12% ) | F13(1991)
10045 1.8.4. Front captare mod Material Polipropilena (PP) 1999 45 434702 Domeniu public
legatura foraj ani m_omwwu_s
10044 1.8.4. Legatura foraj F12- Metal; Dn150; L=200m 1991 30 124337 Domeniu public
F13 an o
Sistem de Canalizare | Lungime 14,265 km Domeniu public
10046 187 | siEpurare Tuburi din beton Dn 300 -- Dn 1000 1994 30 | 942276 P resul
_’ Statie de epurare 132 000 mp ani




Sursa-125l/s ;Conductéd transportoare-2 km;
statie tratare- statie pompare cu 4 pompe;

10042 1.8.7. Sistem alimentare cu rezervor inmagazinare =2500 m?; 1999 30 3290590.66 WMH_N:M
apa lungime retea de distributie 33,7 km ani Orasului
Teavad PEHD dimensiuni :Dn 60- Dn400, Rovinari
Teavd OL: Dn168 si Dn 400
Camine vane din beton -17 buc
Canalizare, evacuare STATIE Domeniu
184001 1.8.4. | ape reziduale Tuburi din beton Dn 250; L=200m 2008 30 70957 mﬂw_m_h_
ani xo<w=m1
Debitmetru ultrasonic | SONOFLO; Dn220; Q=200m3/h Domeniu
16200235 2.2.1.1.3. 31.03.2007 22357,24 privat al
Orasului
Rovinari
Hidrant subteran pt. TipB Domeniu
16200236 2.1.28 incendiu Bucati =1 30.04.2007 1184,57 privat al
Tip B O_.m.m:_:.m
Rovinari
2.1.28 Hidrant subteran pt. TipB Domeniu
16200237 incendiu Buciti =1 30.04.2007 1184,57 privat al
Orasului
Rovinari
16200238 2.1.28 | Hidrantsubteranpt. | TipB 30.04.2007 1184,57 Domeniu privat
incendiu Bucati =1 al Orasului
4 Rovinari
Hidrant subteran pt. Tip B 30.04.2007 1184,57 Domeniu
16200239 2.1.28 incendiu Bucati =1 privat al
Orasului
Rovinari
Hidrant subteran pt. TipB Domeniu
16200240 2.1.28 incendiu Bucati =1 30.04.2007 1184,57 Mzéﬁ_ al
rasuiul
xo<w:m1
Hidrant subteran pt. Tip B Domeniu
16200241 2.1.28 incendiu Bucati =1 30.04.2007 1184,57 M:S:_ al
rasului

Rovinari




Hidrant subteran pt. Tip B Domeniu
16200242 2.1.28 incendiu Bucati =1 30.04.2007 1184,57 WHH_ cmm.
Rovinari
Hidrant subteran pt. Tip B Domeniu
16200243 2.1.28 incendiu Bucati =1 30.04.2007 1184,57 MHH_M_
Rovinari
Teren ForajF1 NR Cadastru 36174 S=196 MP
Teren Foraj F2 NR Cadastru 36188 S=151 MP
Teren Foraj F3 NR Cadastru 36184 S=179 MP
Teren ForajF4 NR Cadastru 36183 S=176 MP Domeniu
Teren Foraj F5 NR Cadastru 36185 S=168 MP public al
10243 1.8.1. Teren ForajF6 NR Cadastru 36189 S=173 MP 187200 osmc_c.m
Teren Foraj F7 NR Cadastru 36150 $=178 MP Rovinari
Teren Foraj F8 NR Cadastru 36145 S=165 MP
Teren Foraj F9 NR Cadastru 36144 S=164 MP
Teren Foraj F10 Teren farad intabulare
Teren Foraj F11 NR Cadastru 36146 S=63 MP
Teren Foraj F12 NR Cadastru 36142 S=103 MP
Teren Foraj F13 Teren fara intabulare
Teren front captare Domeniu
10245 1.8.4. | mod legaturs foraj $=1075 MP 48375 public al
Orasului
Rovinari
Teren legatura foraj 4050 Domeniu
10244 1.8.4. | F12-F13 $=90 MP public al
Orasului
Rovinari
Teren sistem $=44800 MP Domeniu
10230 1.8.6. | alimentare cu ap3 Teren Statie ap3 ;5=6014 MP 206100 public al
Tarla 98; Tarla 98 oawc_:._
Rovinari
Pompa 50/200 P=18.5KW; Q=100m3/ h Domeniu
16200256 | 2.1.17.1 | PEDROLO N=3000r/min 30.07.2007 | 8ani | 3591,32 m;ﬁ_ al
rasului

Rovinari




Pompa 50/200 P=18.5KW; Q=100m3/ h Domeniu

16200257 | 2.1.17.1 | PEDROLO N=3000r/min 30.07.2007 | 8ani | 3591,32 mﬁm_m_
Rovinari

Pompa WILLO F11 TIP-TWUGR 20-8-7.5; P=7.5kw Domeniu

16200143 | 2.1.17.1 Qmax=26 m*/ h 01.06.2002 | 8ani | 12687,36 MHM“_H__
Hmax=80m Rovinari

Trafo TTU P=40KVA; Uprimar=20KV Domeniu

16200264 2.1.16.3 | 40KVA/20/04KV19775 ! Usecundar=04KV; F6 30.12.2007 20 6419,74 WHM_”_M_
2,53 ani Rovinari

Trafo TTU EPA63KVA- | P=63KVA; Uprimar=20KV Domeniu

16200265 2.1.16.3 | 20/04K197641 Usecundar=04KV; F3 30.12.2007 20 7489,70 MHM“_M_
an Rovinari

Transformator 400KW | P=400KVA ;Uprimar=20KV Domeniu

| 12200141 | 2.1.163 Usecundar=04KV; 10.01.2000 | 20 | 18741,53 wﬁm_m_
w | ani Rovinari
i | Transformator 400KW | P=400KVA ;Uprimar=20KV Domeniu
12200142 | 2.1.163 Usecundar=04KV; 01.10.2001 | 20 | 18957,05 MHH_H__
ant Rovinari

Transformator 400KW | P=400KVA ;Uprimar=20KV Domeniu

12200148 | 2.1.16.3 Usecundar=04KV; 01.11.1999 | 20 | 29627,33 %MM“_M
ani Rovinari

16200379 | 2.1.17.1.1 | Pompa POES Q=25m3/h Domeniu
1 11kwx3000 H=60M 16.07.2015 | 8 ani 10292 privat al

Orasului

Rovinari

16200380 | 2.1.17.1.1 | Pompa POES Q=25m3/ h Domeniu
A 11kwx3000 H=60M 16.07.2015 | 8 ani 10292 privat al

Orasului

Rovinari

2.1.17.1.1 | Pompa HVS 46/11 Domeniu

16200381 1. Motor 15kwx3000 Q=55m?/ h; H=75M; 16.07.2015 | 8ani | 20336 m;ﬁ_ 3l
rasului

Rovinari




2.1.17.1.1 | Pompd HVS 46/11 on..ama:
16200382 A Motor 15kwx3000 Q=55m3/ h; H=75M; 16.07.2015 | 8 ani 20336 M“_MM“_”__
Rovinari
Teava PE80O Dn75, L=2365 ml Domeniu
Retea alimemtare Teava PESO Dn50, L=2105 m! wcw__n_ al
~ ~ w . . !
1.8.7. | apa vart Subtraversiri DN 66 si E 79 2010 30 | 359327 o
232291014 Camine vizitare si distributie din beton - ani
9buc
Lungime retea =4470 ml
Directia Adm. Patrimoniu,
Director executiv,
Ing. Poddrelu Paul Alexandru Tntocmit,
Consilier,

Hantulie Valeriu




